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Elementy na plycie gornej komputera 

Wskazniki 




Element 


Opis 


O 


Wskaznik wyciszenia 


Wtqczony: dzwifk systemowy 




dzwi^ku 


jest wytqczony 


@ 


Wskaznik caps lock 


Wtqczony: wtqczona jest funkcja caps lock. 


@ 


Wskaznik nap§du IDE 


Wtqczony: komputer korzysta z napfdu 




(Integrated Drive Electronics) 


we wnf ce dysku twardego. 



(ciqg dalszy) 
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Elementy komputera 



Element 


Opis 


O Wskaznik baterii 


Bursztynowy: pakiet baterii jest w trakcie 
tadowania. 

Zielony: pakiet baterii jest prawie 
natadowany do petna. 
Miga w kolorze bursztynowym: pakiet 
baterii, ktory jest jedynym zrodtem 
zasilania komputera, osiqgnqt niski 
poziom natadowania. Gdy natadowanie 
baterii osiqga krytycznie niski poziom, 
wskaznik zaczyna migac szybciej. 
Wyt^czony: jezeli komputer Tablet PC 
jest podtqczony do zewn^trznego 
zrodta zasilania, wskaznik wytqcza si? po 
natadowaniu wszystkich baterii do petna. 
Jezeli komputer Tablet PC nie jest 
podtqczony do zewn^trznego 
zrodta zasilania, wskaznik jest wytqczony 
do momentu osiqgni^cia przez bateri? 
niskiego poziomu natadowania 
^zaczyna wowczas migac w Koiorze 
bursztynowym). 


@ Wskaznik zasilania/ 
wstrzymania 


Zielony: komputer Tablet PC jest 
wtqczony. 

Miga w kolorze zielonym: komputer Tablet 
PC znajduje si? w trybie wstrzymania. 


@ Wskaznik komunikacji 
bezprzewodowej* 


Wtqczony: wtqczone jest jedno lub wi?cej 
opcjonalnych wewn?trznych urzqdzen 
bezprzewodowych, takich jak urzadzenie 
WLAN i/lub urzqdzenie Bluetooth®. 


O Wskaznik num lock 


Wtqczony: wtqczona jest funkcja num lock 
lub aktywny jest wbudowany blok 
klawiszy numerycznych. 


*lnformacje o ustanawianiu tqcza bezprzewodowego mozna znalezc 
w rozdziale 13, „Lqcznosc bezprzewodowa (tyiko wybrane modele)". 
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Urzqdzenia wskazujqce 




Element 


Opis 


O 


Drqzek wskazujqcy 


Umozliwia przesuwanie kursora. 


@ 


Lewy przycisk drqzka 
wskazujqcego 


Petni te same funkcje, co lewy przycisk 
myszy zewn^trznej. 


@ 


Ptytka TouchPad* 


Umozliwia przesuwanie kursora. Moze 
zostac skonfigurowana do wykonywania 
innych funkcji myszy, takich jak przewijanie, 
zaznaczanie i klikanie dwukrotne. 


e 


Lewy przycisk ptytki 
TouchPad* 


Petni te same funkcje, co lewy przycisk 
myszy zewn^trznej. 


@ 


Prawy przycisk ptytki 
ToucliPad* 


Petni te same funkcje, co prawy przycisk 
myszy zewn^trznej. 


@ 


Obszar przewijania ptytki 
TouchPad* 


Umozliwia przewijanie w g6r§ i w dot. 


e 


Prawy przycisk drqzka 
wskazujqcego 


Petni te same funkcje, co prawy przycisk 
myszy zewn^trznej. 


*W tabeli zostaty wymienione ustawienia domyslne. Informacje o zmianie 
funkcji plytki TouchPad mozna znalezc w cz^sci „Ustawianie wtasciwosci 
myszy" w rozdziale 3, „Urzqdzenia wskazujqce i klawiatura". 
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Elementy komputera 




Element 


Opis 


O 


Przycisk Tryb prezentacji 


Umozliwia wt^czanie trybu prezentacji. 


@ 


Przycisk wyciszania dzwi§ku 


Umozliwia wyciszanie lub 
przywracanie dzwi^ku. 


® 


Przycisk zmniejszania 
gtosnosci 


Zmniejsza gtosnosc dzwifku 
komputera Tablet PC. 


o 


Przycisk zwif kszania 
gtosnosci 


Zwi^ksza gtosnosc dzwif ku 
komputera Tablet PC. 
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Klawisze 




Element Opis 



o 


Klawisze funkcyjne (6) 


Umozliwiajq wykonywanie zadan 
systemu operacyjnego i aplikacji. 
W potqczeniu z klawiszem fn klawisze 
funkcyjne f3, f4 oraz od f8 do f11 
funkcjonujq jako skroty klawiaturowe, 
ktore umozliwiajq wykonywanie 
dodatkowych czynnosci. 




Klawisz fn 


Umozliwia wykonywanie cz^sto 
uzywanycfi funkcji systemowycfi 
(po nacisnifciu w kombinacji z klawiszem 
funkcyjnym lub klawiszem esc). 


® 


Klawisz z logo 
systemu Windows 


Umozliwia wyswietlanie menu Start 
systemu Microsoft Windows. 


o 


Klawisz aplikacji 
systemu Windows 


Umozliwia wyswietlanie menu 
skrotow dia elementu znajdujqcego 
si? pod wskaznikiem. 




Klawisze bloku 

klawiszy (1 5) 


Mogq bye uzywane tak jak klawisze na 
zewn^trznej klawiaturze numerycznej. 
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Elementy komputera 




Element 

O Przycisk uruchamiania 

panelu wprowadzania danych 
komputera Tablet PC* 



@ Przycisk obracania* 



@ Przycisk Q* 



Opis 

Jesli system Windows dziata, 
umozliwia otwieranie panelu 
wprowadzania danycli komputera 
Tablet PC, ktory sktada si? z plytki 
do pisania r^cznego oraz klawiatury 
ekranowej. 

Umozliwia przetqczanie orientacji 
obrazu mi^dzy poziomq i pionowq. 

Jesli system Windows dziata, 
umozliwia otwieranie i zamykanie 
menu Q Menu. 



*W tabeli zostafy wymienione ustawienia domyslne. Informacje na temat 
zmieniania funkcji przycisku uruchamiania panelu wprowadzania danych 
komputera Tablet PC, przycisku obracania i przycisku Q mozna znalezc 
w czf sci rozdziale 4, „Pi6ro i regulatory polecen". 
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Elementy wyswietlacza 




Element 


Opis 


O Uchwyt na pioro 


Umozliwia bezpieczne przymocowanie 




piora do komputera Tablet PC. 


@ Przycisk wysuwania piora 


Umozliwia wysuwanie piora z uchwytu. 


@ Zawias obrotowy 


Umozliwia obracanie wyswietlacza 




i przeksztatcanie w ten sposob 




komputera przenosnego w komputer 




Tablet PC. 



(ciqg dalszy) 
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Elementy komputera 



Element Opis 



O Pokr^tto* 



@ Przycisk Windows Security* 



Dziata jak klawisz enter oraz klawisze 
ze strzatkami w gor? i w dot na 
klawiaturze standardowej. 

■ Aby wprowadzic polecenie, nalezy 
nacisnqc je do wewnqtrz. 

■ Aby przewinqc zawartosc ekranu 
w g6r§, nalezy obrocic je w gor?. 

■ Aby przewinqc zawartosc ekranu 
w dot, nalezy obrocic je w dot. 

Nacisnigcie go przy: 

■ otwartym systemie Windows 
powoduje wprowadzenie 
polecenia ctrl+alt+delete.^ 

■ otwartym programie Setup 
dziata jak polecenie resetowania. 



*W tabeli zostaty wymienione ustawienia domyslne. Informacje 

o zmienianiu funkcji przycisku Windows Security oraz pokr^tta mozna 

znalezc w cz^sci rozdziale 4, „Pi6ro i regulatory poleceh". 

"I^Aby zabezpieczyc swojq prac? i system, nie mozna wprowadzac polecenia 

ctrl+alt+delete przy uzyciu klawiszy Ctrl, alt i del na klawiaturze ekranowej. 
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Elementy na przedzie komputera 




Element 


Opis 


O 


Port podczerwieni 


Umozliwia komunikacj? bezprzewodowq 
mif dzy komputerem Tablet PC a opcjonalnym 
urzqdzeniem zgodnym ze standardem IrDA. 


@ 


Modut Bluetooth 
(tyiko wybrane 
modele) 


Wysyfa i odbiera sygnaty urzqdzenia Bluetooth. 

Wystawienie na dziatanie 
promieniowania o cz^stotliwosci 
radiowej. Emitowana moc wyjsciowa 
tego urz^dzenla jest nizsza niz limity 
promieniowania o cz^stotliwosci radiowej 
okreslone przez komisj^ FCC. Niemniej 
jednak urzqdzenie powinno bye uzywane 
w sposob minimalizujqcy jego potencjalny 
kontakt z cztowiekiem podczas normalnej 
obstugi. Aby unikn^c przekroczenia 
limitow promieniowania o cz^stotliwosci 
radiowej okreslonych przez komisj^ FCC, 
nalezy zadbac o to, aby odiegtosc 
cztowieka od anteny nie byta mnlejsza niz 
20 cm (8 call) podczas normalnej obstugi, 
nawet gdy wyswietlacz komputera 
Tablet PC jest zamknigty. 


® 


Przycisk zwalniajqcy 
wyswietlacz 


Umozliwia otwieranie komputera Tablet PC. 
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Elementy komputera 



Elementy z tylu komputera 



6 6^ 



6 6 6 



Element 


Opis 


O 


USB, port 


Umozliwia podtqczanie do komputera Tablet PC 
urzqdzen zgodnych ze standardami USB 1.1 
i 2.0 (za pomocq standardowego l<abla USB). 


@ 


Gniazdo RJ-11 
(modemowe) 


Umozliwia podtqczenie kabia modemowego. 


@ 


Gniazdo RJ-45 
(sieciowe) 


Umozliwia podtqczenie kabIa sieciowego. 


o 


Gniazdo zasilania 


Umozliwia podtqczenie zasilacza prqdu 
przemiennego, opcjonalnego zasilacza lub 
opcjonalnego kabIa zasilajqcego. 




Port monitora 
zewngtrznego 


Umozliwia podt^czenie opcjonalnego monitora 
zewn^trznego lub projektora VGA. 



@ Gniazdo wyjsciowe 
S-Video 



7-stykowe gniazdo dwufunkcyjne. 
Umozliwia podtqczenie opcjonalnego urzqdzenia 
S-Video, takiego jak telewizor, magnetowid VCR, 
kamera wideo, projektor czy karta 
przechwytywania wideo, za pomocq 
opcjonalnego standardowego kabia S-Video 
(4-stykowego). 

3 dodatkowe styki umozliwiaj^ tez uzywanie wraz 
z komputerem Tablet PC opcjonalnego adapteru 
przejsciowego S-Video/sygnat zespolony. 
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Elementy komputera 



Elementy z prawej strony komputera 




o o o b e b 

@ (D @ (§) 



Element 



Opis 



O Wyjsciowe gniazdo 
audio (stuchawkowe) 



Umozliwia podtqczenie opcjonalnych 
stuchawek lub zasilanych gtosnikow 
stereofonicznych. Umozliwia tez podtqczenie 
funkcji audio z urzqdzen audio/wideo, takich 
jak telewizor czy magnetowid VCR. 



@ Wejsciowe gniazdo 
audio (mikrofonowe) 



@ Port USB 



Umozliwia podtqczenie opcjonalnego 
mikrofonu monofonicznego 
(jednokanatowego) lub stereofonicznego 
(dwukanatowego). 

Umozliwia podf^czanie do komputera 
Tablet PC urzqdzeri zgodnych ze standardami 
USB 1.1 i 2.0 (za pomocq standardowego 
kabia USB) lub opcjonalnej zewngtrznej 
wnfki MultiBay bqdz MultiBay II. Ten port 
USB jest portem zasilanym, I<t6ry moze bye 
uzywany bez zasilania zewn^trznego. 



o 


Przycisk wysuwania 
karty PC Card 


Wysuwa kart? PC Card z gniazda PC Card. 


@ 


Gniazdo PC Card 


Obstuguje 32-bitowe karty PC Card typu 1 
lub II (CardBus) oraz 1 6-bitowe karty PC Card. 


@ 


Gniazdo nosnikow 
cyfrowych 


Akceptuje karty pamif ci SD (Secure Digital) 
oraz karty MultiMediaCard. 
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Elementy komputera 



Elementy z lewej strony komputera 




Element Opis 

O Gniazdo kabia Umozliwia przymocowanie do komputera Tablet 
zabezpieczajqcego PC opcjonalnego kabIa zabezpieczajqcego. 

/\ Rozwiqzania zabezpieczajqce petniq 
funkcj? odstraszajqcq. Rozwiqzania te 
mog^ nie zapobiec niewtasciwemu uzyciu 
czy kradziezy produktu. 

@ Otwor wentylacyjny Umozliwia doptyw powietrza zapewniajqcy 
chtodzenie wewn^trznych elementow 
komputera. 

/\ Aby zapobiec przegrzaniu komputera, 
otworow wentylacyjnych nie nalezy 
w zaden sposob zastaniac. Uzywanie 
komputera Tablet PC na ml^kkiej 
powlerzchni, na przyktad na poduszce, 
kocu, pledzie czy grubej odziezy, moze 
spowodowac zablokowanie doplywu 
powietrza. 

(ciqg dalszy) 
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Elementy komputera 



Element Opis 

@ Przyciskkomunikacji Umozliwia wtqczanie i wytqczanie funkcji 
bezprzewodowej bezprzewodowych urzqdzenia WLAN lub 
(tyiko wybrane Bluetooth, ale nie ustanawia potqczenia. 
modele)* 

Aby mozliwe byto ustanowienie potqczenia 
bezprzewodowego, musi juz bye 
skonfigurowana siec bezprzewodowa. 
Informacje o ustanawianiu potqczenia 
bezprzewodowego mozna znalezc 
w cz^sci rozdziale 1 3, „tqcznosc 
bezprzewodowa (tyIko wybrane modele)". 



Q 


Port USB 


Umozliwia podtqczanie do komputera Tablet PC 
urzqdzeri zgodnych ze standardami USB 1.1 
i 2.0 (za pomocq standardowego kabia USB). 


@ 


Przycisk Centrum 
informacyjne 


Umozliwia wyswietlenie listy najcz^sciej 
uzywanych rozwiqzan programowych. 




Wytqcznik zasilania* 


Kiedy komputer Tablet PC jest: 



■ Wytqczony — przesuni^cie w kierunku 
przedniej cz^sci komputera i zwolnienie 
powoduje wtqczenie komputera. 

■ W stanie wstrzymania — przesuni^cie 
w kierunku przedniej cz^sci komputera 
i zwolnienie powoduje wyprowadzenie 
komputera ze stanu wstrzymania. 

■ W stanie hibernacji — przesuni^cie 

w kierunku przedniej cz^sci komputera 
i zwolnienie powoduje wyprowadzenie 
komputera ze stanu hibernacji. 
Jezeli komputer Tablet PC nie odpowiada i nie 
mozna uzyc standardowej procedury zamykania 
systemu Microsoft® Windows®, przesunigcie 
wytqcznika zasilania w kierunku przedniej czgsci 
komputera Tablet PC i przytrzymanie go przez 
4 sekundy umozliwia wytqczenie komputera. 

O Gtosnik Emituje dzwigk komputera Tablet PC. 

*W tabeli zostafy wymienione ustawienia domyslne. Informacje o zmianie 
funkcji elementow systemu zasilania mozna znalezc w cz^sci „Opcje 
zasilania" w rozdziale 2, „Zasilanie". Informacje o zmianie funkcji elementow 
systemu komunikacji bezprzewodowej mozna znalezc w rozdziale 13, 
„Lqcznosc bezprzewodowa (tyiko wybrane modele)". 
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Elementy komputera 



Elementy na spodzie komputera 




Element 


Opis 


O Zt^cze dokowania 


Umozliwia podtqczenie komputera Tablet PC 
do opcjonalnego urz^dzenia dokujqcego. 


@ Komora modutu 

rozszerzenia pami^ci 


Zawiera jedno gniazdo modutu 

rozszerzenia pami^ci. 



@ Otwory wentylacyjne (3) Umozliwiajq doptyw powietrza zapewniajqcy 

chtodzenie wewnftrznych 
elementow komputera. 



/\ Aby zapobiec przegrzaniu komputera, 
otworow wentylacyjnych nie nalezy 
w zaden sposob zastaniac. Uzywanie 
komputera Tablet PC na mif kkiej 
powierzctini, na przyktad na poduszce, 
kocu, pledzie czy grubej odziezy, 
moze spowodowac zablokowanie 
doptywu powietrza. 

(ciqg dalszy) 
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Elementy komputera 



Element 


Opis 


& 


Wngka baterii 
podstawowej 


Jest przeznaczona na podstawowy 
pakiet baterii. 


@ 


Zatrzask zwalniajqcy 
baterif podstawow^ 


Zwalnia podstawowy pakiet baterii z wn^ki 
na baterif . 


@ 


Wn§ka dysku twardego 


Zawiera podstawowy dysk twardy. 


e 


Ztqcze baterii podroznej 


Umozllwia podtqczenie opcjonalnej 
baterii podroznej. 
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Elementy komputera 



Anteny urzqdzenia bezprzewodowego 




Element Opis 

Anteny (2) Wysytaj^ i odbierajq sygnaly urzqdzenia 

(tyiko wybrane modele)* bezprzewodowego. 

yfy Wystawienie na dziatanie 

promieniowania o cz^stotliwosci 
radiowej. Emitowana moc wyjsciowa 
tego urzqdzenia jest nizsza niz limity 
promieniowania o czfstotliwosci 
radiowej okreslone przez komisj? 
FCC. Niemniej jednak urzqdzenia 
powinno bye uzywane w sposob 
minimalizujqcy jego potencjalny 
kontakt z cztowiekiem podczas 
normalnej obstugi. Aby uniknqc 
przekroczenia limitow promieniowania 
o cz^stotliwosci radiowej okreslonycti 
przez komisj^ FCC, nalezy zadbac 
o to, aby odiegtosc cztowieka od 
anteny nie byta mniejsza niz 20 cm 
(8 cali) podczas normalnej obstugi, 
nawet gdy wyswietlacz komputera 
Tablet PC jest zamknifty. 

*Anteny nie sq widoczne z zewnqtrz komputera Tablet PC. W celu 

zapewnienia optymalnej transmisji nalezy zadbac o to, aby obszary 
znajdujqce sif bezposrednio wokot anten byty wolne od przeszkod. 
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Elementy komputera 



Magnesy 




Element Opis 

Magnesy (3) Lewy gorny: blokuje zatrzask wyswietlacza. 

Prawy gorny: zmienia orientacj? panelu 
z poziomej na pionowq. 
Dolny: powoduje zainicjowanie stanu 
wstrzymania, gdy wyswietlacz zostanie 
zamknigty podczas pracy komputera 
Tablet PC. 

/\ Dyskietki i inne nosniki magnetyczne 
nalezy trzymac z dala od pol 

magnetycznych, ktore mogq 
spowodowac wykasowanie danych. 
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Elementy komputera 



Elementy piora 




Element Opis 



o 


Koncowka piora 


Wspotdziata z l<omputerem Tablet PC, jesli 
dotyka jego ekranu lub znajduje si? w odiegtosci 
mniejszej niz 1 ,27 cm (0,5 cala). 
Stukni^cie kohcowkq przycisku uaktywnianego 
piorem lub umieszczenie jej nad przyciskiem 
powoduje uaktywnienie tego przycisku. 




Przycisk piora 


Petni te same funkcje, co prawy przycisk 
myszy zewngtrznej. 


© 


Klips piora 


Uzywany wraz z klipsem na komputerze 
Tablet PC umozliwia mocowanie piora do 
komputera Tablet PC. 




Guml<a piora 


Umozliwia wymazywanie pisma r§cznego 
z ekranu komputera Tablet PC. 
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Elementy komputera 



Dodatkowe elementy sprz^towe 




Element 


Opis 


O Zasilacz prqdu przemiennego Przeksztatca prqd przemienny 

na prqd staiy. 


Q Kabel zasilaj^cy* 


Umozliwia podtqczenie zasilacza prqdu 
przemiennego do gniazda sieci 
elektrycznej. 


® Pakiet baterii* 


Zasila komputer Tablet PC, ktory nie jest 
podtqczony do zasllania zewngtrznego. 


O Kabel modemowy* 


Umozliwia potqczenle gniazda RJ-1 1 
(modemowego) z gnlazdem 
telefonlcznym RJ-1 1 lub odpowiednim 
dIa danego kraju adapterem modemu. 


0 Adapter modemowy 

odpowiedni dia danego kraju 
(dostarczany wedtug potrzeb 
w niektorych regionach)* 


Umozliwia podtqczenie kabia 
modemowego do gniazda telefonicznego 
Innego niz RJ-11. 


*Kable zasilajqce, kable modemowe i adaptery modemu rozniq si§ wyglqdem 
w zaieznosci od regionu i kraju. Pakiety baterii rozniq si§ w zaieznosci od 
model u komputera. 
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2 

Zasilanie 



Umiejscowienie regulatorow 
i wskaznikow zasilania 




Element 


Opis 


O fn+f3 


Skrot klawiaturowy inicjujqcy stan wstrzymania. 



(ciqg dalszy) 
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Zasilanie 



Element Opis 

@ Wyt^cznik zasilania Kiedy komputer Tablet PC jest: 

■ wytqczony — przesuni^cie w kierunku 
przedniej cz^sci komputera i zwolnienie 
powoduje wtqczenie komputera. 

■ w stanie wstrzymania — przesunigcie 
w kierunku przedniej cz^sci komputera 
i zwolnienie powoduje wyprowadzenie 
komputera ze stanu wstrzymania. 

■ w stanie hibernacji — przesuni^cie w kierunku 
przedniej cz^sci komputera i zwolnienie 
powoduje wyprowadzenie komputera ze stanu 
hibernacji. 

Jezeli komputer Tablet PC nie odpowiada i nie 
mozna uzyc standardowej procedury zamykania 
systemu Microsoft® Windows®, przesunifcie 
wytqcznika zasilania w kierunku przedniej czgsci 
komputera Tablet PC i przytrzymanie go przez 
4 sekundy umozliwia wytqczenie komputera. 

@ Wskaznikzasilania/ Zielony: komputer Tablet PC jest wtqczony. 
wstrzymania Miga w kolorze zielonym: komputer Tablet PC 

znajduje sif w trybie wstrzymania. 

O Wskaznikzasilania/ Zielony: komputer Tablet PC jest wtqczony. 
wstrzymania Miga w kolorze zielonym: komputer Tablet PC 

znajduje si§ w trybie wstrzymania. 

0 Wskaznik baterii Bursztynowy: pakiet baterii jest w trakcie tadowania. 

Zielony: pakiet baterii jest prawie natadowany 
do petna. 

Miga w kolorze bursztynowym: pakiet baterii, ktory 

jest jedynym zrodtem zasilania komputera, osiqgnqt 
niski poziom natadowania. Gdy natadowanie baterii 
osiqga krytycznie niski poziom, wskaznik zaczyna 
migac szybciej. 

Wytqczony: jezeli komputer Tablet PC jest 
podtqczony do zewngtrznego zrodta zasilania, 
wskaznik wytqcza si? po natadowaniu wszystkich 
baterii do petna. Jezeli komputer Tablet PC nie jest 
podtqczony do zewn^trznego zrodta zasilania, 
wskaznik jest wytqczony do momentu osiqgnif cia 
przez bateri? niskiego poziomu natadowania 
(zaczyna wowczas migac w kolorze bursztynowym). 
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Zasilanie 



Zrodia zasilania 

Komputer Tablet PC moze bye zasilany ze zrodia wewn^trznego 
lub z zewn^trznego zrodia prqdu przemiennego. W ponizszej 
tabeli podano zrodia zasilania najlepsze do wykonywania 
typowych czyimosci. 



Czynnosc Zaiecane zrodto zasilania 

Praca z wif kszosci^ aplikacji ■ Natadowany pakiet baterii umieszczony 

w komputerze Tablet PC. 

■ Zasilanie zewn^trzne dostarczane 

poprzez jedno z nast^puj^cych urzqdzen: 

□ zasilacz prqdu przemiennego 

□ opcjonalny zasilacz prqdu 
przemiennego 

□ opcjonalne urzqdzenie dokujqce 

□ opcjonalny zasilacz samochodowy 

lub samolotowy 

Zasilanie zewn^trzne dostarczane poprzez 
jedno z nast§pujqcych urz^dzeri: 

■ zasilacz prqdu przemiennego 

■ opcjonalny zasilacz pr^du przemiennego 

■ opcjonalne urzqdzenie dokujqce 

■ opcjonalny zasilacz samochodowy 
lub samolotowy 

/\ Aby zapobiec uszkodzeniu komputera 

Tablet PC lub systemdw samolotowych, 
nie nalezy tadowac pakietu baterii 
podczas korzystania ze zintegrowanego 
zasilacza na poktadzie samolotu. 

Zasilanie zewn^trzne dostarczane poprzez 
jedno z nast^ puj^cych urzqdzen: 

■ zasilacz prqdu przemiennego 

■ opcjonalne urz^dzenie dokujqce 



tadowanie lub 
kalibrowanie pakietu 
baterii umieszczonego 
w komputerze Tablet PC 



Instalowanie lub 
modyfikowanie 
oprogramowania 
systemowego albo 
zapis na dysku CD 



Podr^cznik sprz^tu i oprogramowania 



2-3 



Zasilanie 



Stany wstrzymania i hibernacji 

Stany wstrzymania i hibernacji umozliwiaj^ oszcz^dzanie energii 
i znacznie skracajq czas rozruchu komputera. Stany te mogq bye 
iniejowane przez uzytkownika lub przez system. Szczegotowe 
wskazowki dotyezqee ieh stosowania znajdujq si§ w ez§sei 
„Stan wstrzymania, hibernacji i zamykanie systemu — 
porownanie" w tym rozdziale. 

Stan wstrzymania 



APRZESTROGA: Aby uniknqc catkowitego roztadowania baterii, nie 
nalezy pozostawiac komputera Tablet PC w stanie wstrzymania przez 
dtuzszy czas. Nalezy podtqczyc go do zasilania zewn^trznego. 



Stan wstrzymania pozwala zmniejszyc ilosc energii pobieranej 
przez nieuzywane sktadniki systemu. Zainicjowanie tego stanu 
powoduje zapisanie pracy w pami^ci o dost^pie swobodnym 
(RAM) oraz wygaszenie ekranu. Po wyprowadzeniu komputera ze 
stanu wstrzymania ekran jest przywracany do poprzedniego stanu. 

■ Zapisanie pracy przed zainicjowaniem stanu wstrzymania 
zwykle nie jest konieczne, jednak jest to zalecany srodek 
ostroznosci. 

■ Kiedy komputer Tablet PC znajduje si§ w stanie 
wstrzymania, migajq wskazniki zasilania/wstrzymania. 
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Hibernacja 

Zainicjowanie stanu hibemacji powoduje zapisanie pracy 
w pliku hibernacyjnym na dysku twardym, a nast^pnie 
zamkni^cie systemu. Po wyprowadzeniu komputera ze stanu 
hibernacji ekran jest przywracany do poprzedniego stanu. Jesli 
zostato ustawione hasto uruchomieniowe, jego podanie jest 
konieczne do wyprowadzenia komputera ze stanu hibemacji. 

Funkcj§ hibemacji mozna wyl^czyc. Jednak jesh funkcja 
hibemacji jest wylqczona, system nie moze automatycznie 
zapisac pracy w przypadku osi^ni^cia przez wiqczony komputer 
lub komputer b^d^cy w trybie wstrzymania stanu krytycznie 
niskiego poziomu naladowania baterii. 

Jezeli funkcja hibernacji jest wytqczona, w oknie Opcje 
zasilania nie jest wyswietlana opcja hibernacji. Aby mozliwe 
bylo zaznaczenie opcji hibemacji w okiue Opcje zasilania, 
nalezy najpierw wlqczyc funkcj? hibemacji. Aby sprawdzic, czy 
funkcja hibemacji jest wlqczona, nalezy wybrac kolejno Start > 
Panel sterowania > Wydajnosc i konserwacja > Opcje 
zasilania > Hibernacja, a nast?pnie sprawdzic, czy jest 
zaznaczone pole wybora Wlqcz hibemacj§. 

APRZESTROGA: Zmiana konfiguracji komputera Tablet PC podczas 
hibernacji moze uniemozliwic wyprowadzenie komputera z tego stanu. 
Kiedy komputer Tablet PC znajduje si^ w stanle hibernacji: 

■ Nie wolno podtqczac komputera do urzqdzenia dokujqcego 
ani odlqczac go od tego urzqdzenia. 

■ Nie wolno dodawac ani usuwac modutow pami^ci. 

■ Nie wolno wktadac ani wyjmowac dyskow twardych. 

■ Nie wolno podtqczac ani odtqczac urzqdzeh zewn^trznych. 

H Nie wolno wktadac ani wyjmowac kart PC Card ani kart pami^ci 
Secure Digital (SD). 
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Zasilanie 



Stan wstrzymania, hibernacji i zamykanie 
systemu — porownanie 

W ponizszych cz^sciach omowiono sytuacje, w ktorych nalezy 
inicjowac stan wstrzymania lub hibernacji oraz w ktorych nalezy 
wytqczac komputer Tablet PC. 

Przerwa w pracy 

Zainicjowanie stanu wstrzymania powoduje wygaszenie ekranu. 
Ilosc pobieranej energii jest znacznie nizsza niz gdy komputer 
Tablet PC jest wl^czony. Po wyprowadzeniu komputera ze stanu 
wstrzymania ekran powraca natychmiast do poprzedniego stanu. 

Zainicjowanie stanu hibernacji powoduje wygaszenie ekranu 
i zapisanie pracy na dysku twardym. W tym stanie komputer 
pobiera znacznie mniej energii niz w stanie wstrzymania. 

Jezeli komputer Tablet PC b^dzie odtqczony od zewn^trznego 
zrodla zasilania przez dluzszy czas, zalecane jest wylqczenie 
komputera i wyj^cie z niego pakietu baterii w celu przedtuzenia 
zywotnosci pakietu. Szczegoty dotycz^ce przechowywania 
pakietow baterii mozna znalezc w cz^sci „Przechowywanie 
pakietow baterii" w tym rozdziale. 

Niepewne zrodto zasilania 

Funkcja hibernacji powinna bye wl^czona, szczegolnie 
podczas zasilania komputera Tablet PC pakietem baterii przy 
niedost^pnym zasilaniu zewn^trznym. Gdy pakiet baterii 
osiqgnie ekstremalnie niski poziom natadowania, mozliwe 
b^dzie wowczas zainicjowanie stanu hibernacji, w ktorym praca 
zostanie zapisana w pliku hibernacyjnym i nastqpi wylqczenie 
komputera Tablet PC. 

W przypadku korzystania z niepewnego zrodla zasilania firma 
HP zaleca wykonanie przed przerwaniem pracy jednej 
z nast^pujqcej czynnosci: 

■ Zainicjowanie stanu hibernacji. 

■ Wylqczenie komputera Tablet PC. 

■ Zapisanie pracy, a nast^pnie zainicjowanie stanu wstrzymania. 
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Korzystanie z komunikacji w podczerwieni lub 
odtwarzanie nosnikow 



PRZESTROGA: Podczas odtwarzania nosnikow nie nalezy inicjowac 
stanu wstrzymania ani hibernacji. Moze to spowodowac pogorszenie si^ 
jakosci obrazu lub dzwi^ku oraz utrat^ sWadnikow obslugi odtwarzania 
obrazu lub dzwif ku. 



Stany wstrzymania i hibernacji koliduj^ z komunikacji 

w podczerwieni i komunikacjq Bluetooth oraz odtwarzaniem 
nosnikow. Nalezy zwrocic uwag§ na nast^pujqce kwestie: 

■ Jezeli komputer Tablet PC znajduje si§ w stanie wstrzymania 
lub hibernacji, transmisja w podczerwieni ani transmisja 
Bluetooth nie mogq zostac zainicjowane. 

■ Jesli Stan wstrzymania lub hibernacji zostanie 
przypadkowo zainicjowany podczas odtwarzania nosnika 
(na przyklad dyskietki, dysku CD lub DVD): 

□ Odtwarzanie moze zostac przerwane. 

□ Moze pojawic si§ komunikat ostrzegawczy: 
Wprowadzenie komputera w stan hibernacji lub 
wstrzymania moze spowodowac zatrzymanie 
odtwarzania. Czy chcesz kontynuowac? 
Nalezy wybrac opcj§ Nie. 

□ Do wznowienia odtwarzania dzwi^ku i obrazu konieczne 
moze bye ponowne uruchomienie odtwarzania nosnika. 
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Domyslne ustawienia zasilania 

W ponizszej tabeli opisano fabryczne ustawienia komputera 
Tablet PC dotyczqce zasilania. Wiele z tych ustawien mozna 
zmieniac zgodnie z wlasnymi preferencjami. Wi^cej informacji 
o zmianie ustawien zasilania znajduje si§ w cz^sci „Opcje 
zasilania" w tym rozdziale. 

Wtqczanie lub wytqczanie komputem 
Tablet PC i wyswietlacza 



Czynnosc 


Procedura 


Wynik 


Wtqczenie 
komputera 
Tablet PC. 


Przesun wytqcznik zasilania 
w kierunku przedniej czgsci 
komputera Tablet PC. 


■ Wtqczajq s\§ wskazniki 
zasilania/ wstrzymania. 

■ Laduje si? system 
operacyjny 


Wytqczanie 
komputera 
Tablet PC* 


Zapisz swojq prac^ i zamknij 
wszystkie otwarte aplikacje. 
Wykonaj nast^pujqce czynnosci: 

■ Przesun wytqcznik zasilania 
w kierunku przedniej czgsci 
komputera Tablet PC, po 
czym post^puj zgodnie 

z wyswietlanymi na ekranie 
instrukcjami wytqczania 
komputera. 

■ Wytqcz komputer Tablet PC 
za pomocq odpowiedniej 
funkcji systemu 
operacyjnego. Wybierz 
kolejno Start > Wytqcz 
komputer > Wytqcz. 


H W^ka7niki za^^ilania/ 
wstrzymania 
wytqczajq si§. 

■ Nast^puje zamkni^cie 
systemu operacyjnego. 

■ Nastgpuje wytqczenie 
komputera Tablet PC. 


Wytqczenie 

wyswietlacza 

przy 

wtqczonym 
zasilaniu. 


Zamknij komputer Tablet PC. 


Zamkni^cie komputera 
Tablet PC powoduje 
uaktywnienie wytqcznika 
wyswietlacza, ktory wytqcza 
wyswietlacz. Umozliwia to 



zmniejszenie zuzycia 
energii baterii. 



*Jezeli system nie odpowiada i nie mozna wytqczyc komputera Tablet PC przy 
uzyciu powyzszych procedur, nalezy zastosowac si? do informacji z cz^sci 
„Awaryjne procedury wytqczania komputera" w tym rozdziale. 
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Inkjowanie stanu hibernacji 

i wyprowadzanie komputera z tego stanu 



Lrzynnosc 


Kroccoura 


wyniK 


Zainicjowanie 


■ Wybierz kolejno Start > Wytgcz 


■ Wskazniki 


stanu hibernacji. 


komputer > Hibernacja > OK. 


zasilania/ 




W przypadl<u bral<u opcji 


wstrzymania 




Hibernacja nacisnij i przytrzymaj 


wytqczajq si?. 




l<lawisz shift. 


■ Nast^puje 




■ Jezeli skonfigurowano funkcj? 


wygaszenie 




Iiibernacji, przesun wytqcznik 


ekranu. 




zasilania w kierunku przedniej 






cz^sci komputera Tablet PC. 





Skonfigurowanie 
systemu do 
inicjowania stanu 
hibernacji (przy 
wt^czonej funkcji 
hibernacji). 



Wyprowadzenie 

komputera 

ze stanu 

hibernacji 

zainicjowanego 

przez 

uzytkownika lub 
przez system. 



Nie zachodzi potrzeba wykonywania 
zadnych czynnosci. 

■ Jezeli komputer Tablet PC jest 
zasilany z baterii, system inicjuje 
Stan hiliernacji po 30 minutach 
nieaktywnosci komputera lub gdy 
pakiety baterii osiqgn^ krytycznie 
niski poziom natadowania. 

■ Jezeli komputer Tablet PC jest 
podtqczony do zewn^trznego 
zrodta zasilania, system nie 
inicjuje stanu hibernacji. 

■ Ustawienia zasilania i limity 
czasu mozna zmieniac w oknie 
Opcje zasilania. 

Przesun wytqcznik zasilania 
w kierunku przedniej czfsci 
komputera Tablet PC. 

Jezeli Stan hibernacji zostat 
zainicjowany przez system 
z powodu krytycznie niskiego 
poziomu natadowania baterii, to 
przed przesuni§ciem wytqcznika 
zasilania nalezy podtqczyc 
komputer do zasilania 
zewngtrznego lub zainstalowac 
w nim natadowany pakiet baterii. 



Wskazniki 
zasilania/ 
wstrzymania 
wyt^czaj^ s\q. 

Nast^puje 

wygaszenie 

ekranu. 



Wtqczaj^ 
si? wskazniki 
zasilania/ 
wstrzymania. 

Ekran powraca 
do poprzedniego 
stanu. 
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Inkjowanie stanu wstrzymania 

i wyprowadzanie komputera z tego stanu 



Czynnosc 


Procedura 


Wynik 


Zainicjowanie 


■ 


Przesun wytqcznik zasilania 


■ 


Wskazniki 


stanu 




w kierunku przedniej cz^sci 




zasilania/ 


wstrzymania. 




komputera Tablet PC. 




wstrzymania 




■ 


Gdy komputer Tablet PC jest 




migajq. 






wtqczony, nacisnij skrot fn+f3. 


■ 


Nast^puje 




■ 


Wybierz kolejno Start > 




wygaszenie 
ekranu. 






Wytqcz komputer > Stan 








wstrzymania > OK. 










(W przypadku braku opcji 










Stan wstrzymania nacisnij 










klawisz shift). 






Skonfigurowanie 


Nie zacliodzi potrzeba 


■ 


Wskazniki 


systemu do 


wykonywania zadnych czynnosci. 




zasilania/wstrzy 


inicjowania 


■ 


Jezeli komputer Tablet PC 




mania migajq. 


stanu 




jest zasilany z baterii, system 




Nast§puje 


wstrzymania. 


■ 
■ 


inicjuje stan wstrzymania po 
10 minutach nieaktywnosci 
komputera (ustawienie 
domyslne). 

Jezeli komputer Tablet PC jest 
podtqczony do zewngtrznego 
zrodta zasilania, system nie 
inicjuje stanu wstrzymania. 

Ustawienia zasilania i limity 
czasu mozna zmieniac 
w oknie Opcje zasilania. 




wvaaszenie 
ekranu. 


Wyprowadzenie 


Przesun wytqcznik zasilania 


■ 


Wskazniki 


l<omputera 


w kierunku przedniej czfsci 




zasilania/ 


ze stanu 


komputera Tablet PC. 




wstrzymania 


wstrzymania 








wytqczajq si§. 


zainicjowanego 






■ 


Ekran 


przez 








powraca do 


uzytl<ownil<a lub 








poprzedniego 


przez system. 








stanu. 
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Awaryjne procedury wytqczania komputera 



PRZESTROGA: Uzycie awaryjnei procedury wytqczania komputera 
powoduje utrat§ niezapisanych danych. 



Jezeli komputer Tablet PC nie odpowiada i nie mozna go 
wyt^czyc przy uzyciu standardowych procedur zamykania 
systemu Windows, nalezy uzyc nast^pujqcych procedur 
awaryjnych, stosujqc je w podanej kolejnosci: 

■ Nacisnqc kombinacj? klawiszy ctrl+alt+delete. Wybrac 
przycisk Zamknij system. 

■ Przesunqc wytqcznik zasilania w kierunku przedniej cz^sci 
komputera Tablet PC i przytrzymac go w tej pozycji przez 
CO najmniej 4 sekundy. 

■ Odlqczyc komputer Tablet PC od zasilania zewn^trznego 
i wyjqc z niego pakiet baterii. Wi^cej informacji 

o wyjmowaniu i przechowywaniu pakietow baterii mozna 
znalezc w cz^sci „Przechowywanie pakietow baterii" 
w tym rozdziale. 



Wiele domyslnych ustawien zasilania mozna zmieniac w oknie 
Opcje zasilania. Mozna na przyklad skonfigurowac alert 
dzwi^kowy ostrzegajqcy o niskim poziomie natadowania baterii 
lub zmienic ustawienia domyslne wylqcznika zasilania. 

Domyslnie gdy komputer Tablet PC jest wtqczony: 

■ Nacisni^cie skrotu klawiaturowego fn+f3, zwanego 
w systemic operacyjnym „przyciskiem wstrzymania", 
powoduje zainicjowanie stanu wstrzymania. 

■ Wylqcznik wyswietlacza powoduje wytqczenie 
wyswietlacza. Wyl^cznik ten jest uaktywniany przez 
zamkni§cie wyswietlacza. 




Opcje 



zasilania 
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Uzyskiwanie dostf pu do okna 
Opcje zasilania 

Aby otworzyc okno Opcje zasilania: 

» Kliknij prawym przyciskiem ikon§ miernika energii 
w obszarze powiadomien (z prawej strony paska zadan), 
a nast^pnie wybierz polecenie Ustaw wlasciwosci zasilania. 

-lub- 

» Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Wydajnosc 
i konserwacja > Opcje zasilania. 

Wyswietlanie ikony miernika energii 

Ikona miernika energii jest wyswietlona w obszarze 
powiadomien domyslnie. Ikona ta zmienia ksztalt w zaleznosci 
od tego, czy komputer Tablet PC jest zasilany z pakietu baterii, 
czy ze zrodla zewn^trznego. Klikni^cie tej ikony prawym 
przyciskiem myszy i wybranie polecenia Ustaw wtasciwosci 
zasilania powoduje wyswietlenie okna Opcje zasilania. 

Aby wyswietlic lub ukryc ikon§ miernika energii w obszarze 
powiadomien: 

1. Otworz okno Opcje zasilania. 

2. Wybierz kart? Zaawansowane. 

3. Zaznacz lub usun zaznaczenie pola wyboru Zawsze pokazuj 
ikon^ na pasku zadan. 

4. Wybierz przycisk Zastosuj. 

5. Wybierz przycisk OK. 

Brak ikony na pasku zadan po zaznaczeniu pola wyboru 
^^^^ moze oznaczac, ze ikona jest ukryta. Nalezy wybrac strzalk§ 
lub poziomy pasek na pasku zadan, aby rozwinqc widok 
ukrylych ikon. 
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Ustawianie i zmienianie schematu zasilania 

Karta Schematy zasilania w oknie Opcje zasilania umozliwia 
ustawienie czasu, po uplyni^ciu ktorego komputer Tablet PC jest 
wprowadzany w stan wstrzymania lub hibernacji. Mozna ustawic 
rozne schematy zasilania stosowane w zaleznosci od tego, czy 
komputer Tablet PC jest zasilany z pakietu baterii, czy ze 
zrodla zewn^trznego. 

Mozna tez ustawic taki schemat, w ktorym po uplyni^ciu 
okreslonego czasu inicjowany jest stan wstrzymania albo 
nast^puje wyl^czenie wyswietlacza lub dysku twardego. 

Aby ustawic schemat zasilania: 

1 . Otworz okno Opcje zasilania, a nast^pnie wybierz kart§ 
Schematy zasilania. 

2. Wybierz schemat zasilania do zmodyfikowania, a nast^pnie 
zaakceptuj lub dopasuj opcje domyslne na listach. 

3. Wybierz przycisk Zastosuj. 

Korzystanie z hasta zabezpieczajqcego 

Mozliwe jest skonfigurowanie funkcji zabezpieczen polegajqcej 
na tym, ze do wlqczenia komputera Tablet PC lub wyprowadzenia 
go ze stanu wstrzymania albo hibernacji wymagane b^dzie 
podanie hasta. 

Aby ustawic monit o podanie hasla: 

1 . Otworz okno Opcje zasilania, a nast^pnie wybierz kart§ 
Zaawansowane. 

2. Zaznacz pole wyboru Monituj o podanie hasta, wznawiajqc 
prac§ komputera po stanie wstrzymania, a nast^pnie 
wybierz przycisk Zastosuj. 

Wi^cej informacji o uzywaniu hasel zabezpieczajqcych mozna 
znalezc w rozdziale 14, „Zabezpieczenia". 
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Sterowanie wydajnosciq procesora 
(tyiko wybrane modele) 

W przypadku niektorych modeli komputerow Tablet PC system 
Windows XP jest wyposazony w unikatowe oprogramowanie 
umozliwiajqce uzytkownikowi sterowanie wydajnosciq 
procesora. Cz^stotliwosc pracy procesora moze bye zmieniana 
w celu osiqgni^cia albo optymalnej wydajnosci, albo 
optymalnego poziomu zuzycia energii. 

Oprogramowanie to mozna na przyklad skonfigurowac 
do automatycznej zmiany cz?stotliwosci pracy procesora 
w zaleznosci od uzy wanego zrodla zasilania (zasilanie 
zewn^trzne lub pakiet baterii) oraz w zaleznosci od trybu 
pracy komputera Tablet PC (aktywnosc lub bezczyimosc). 

Opcje sterowania wydajnosciq procesora sq zarzqdzane 
z poziomu okna Opcje zasilania. 

Aby uzyskac dost^p do opcji sterowania wydajnosciq procesora 
w systemie Windows XP: 

» Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Wydajnosc 
i konserwacja > Opcje zasilania > Schematy zasilania. 

Wybrany schemat zasilania okresla wydajnosc procesora 
stosowanq w przypadku podlqczenia komputera Tablet PC do 
zasilania zewn^trznego lub zasilania go z baterii. Kazdy schemat 
zasilania dla zasilania zewn^trznego lub baterii ustawia okreslony 
Stan procesora. 
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Mozna uzywac roznych stanow, w zaleznosci od tego, czy 
komputer Tablet PC jest zasilany ze zrodta zewn^trznego, 
czy z baterii. Po ustawieniu schematu zasilania sterowanie 
wydajnosciq procesora komputera nie wymaga zadnych 
dodatkowych dzialan ze strony uzytkownika. W ponizszej 
tabeli opisano wydajnosci procesora podczas zasilania ze 
zrodla zewngtrznego lub z baterii dla dost^pnych 
schematow zasilania. 



Schemat 

zasilania 


Wydajnosc 
procesora podczas 
zasilania ze zrodta 

zewn^trznego 


Wydajnosc 
procesora podczas 

zasilania z baterii 


Stacjonarny 
w domu/biurze 


Komputer pracuje 
zawsze przy najwyzszym 
stanie wydajnosci 
procesora. 


Stan wydajnosci 
jest wybierany na 
podstawie wymagari 
procesora. 


Przenosny/Laptop 


Stan wydajnosci jest 
wybierany na podstawie 
wymagari procesora. 


Stan wydajnosci 
jest wybierany na 
podstawie wymagari 
procesora. 


Prezentacja 


Stan wydajnosci jest 
wybierany na podstawie 
wymagah procesora. 


Pracuje przy 
najnizszym mozliwym 
stanie wydajnosci. 


Zawsze wtqczony 


Komputer pracuje 
zawsze przy najwyzszym 
stanie wydajnosci 
procesora. 


Komputer pracuje 
zawsze przy 
najwyzszym stanie 
wydajnosci procesora. 


Minimalne 

zarz^dzanie 

energi^ 


Stan wydajnosci jest 
wybierany na podstawie 
wymagan procesora. 


Stan wydajnosci 
jest wybierany na 
podstawie wymagari 
procesora. 


Maksimum baterii 


Stan wydajnosci jest 
wybierany na podstawie 

wymagan procesora. 


Pracuje przy 
najnizszym mozliwym 

stanie wydajnosci. 
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Pakiety baterii 

Komputer Tablet PC podl^czony do zewn^trznego zrodla pr^du 
przemiennego jest zasilany prqdem przemiennym. Jesli komputer 
Tablet PC nie jest podlqczony do zewn^trznego zrodla zasilania 
i zawiera naladowany pakiet baterii, to jest zasilany z baterii. 

Przelqczanie mi^dzy zasilaniem prqdem przemiennym 
i zasilaniem z baterii nast^puje zaleznie od dost^pnosci 
zewn^trznego zrodla prqdu przemiennego. Jesli na przyklad 
komputer Tablet PC zawierajqcy naladowany pakiet baterii jest 
zasilany pr^dem przemiennym dostarczanym poprzez zasilacz 
pr^du przemiennego, to po odl^czeniu zasilacza od komputera 
nastepuje przel^czenie na zasilanie z baterii. 

W zaleznosci od sposobu pracy z komputerem Tablet PC 
pakiet baterii mozna pozostawic w komputerze lub umiescic 
go w miejscu przechowywania. Pozostawienie pakietu 
w komputerze umozliwia ladowanie baterii za kazdym razem, 
gdy komputer Tablet PC jest podlqczony do zewn^trznego 
zrodla prqdu przemiennego, jak rowniez zabezpiecza 
uzytkownika przed utratq danych w przypadku awarii 
zasilania zewn^trznego. 

Jednak z drugiej strony pakiety baterii zainstalowane 
w wylqczonym komputerze Tablet PC ulegajq powolnemu 
rozladowaniu. Z tego powodu podstawowy pakiet baterii nie 
jest dostarczany we wn?ce komputera Tablet PC i aby mozHwe 
bylo zasilanie komputera za pomoc^ baterii, nalezy zainstalowac 
pakiet w komputerze. 
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Identyfikowanie pakietow baterii 

Ten komputer Tablet PC moze obstugiwac do dwoch 
pakietow baterii: 

■ Podstawowy pakiet baterii (6-ogniwowy pakiet baterii 
litowo-jonowych) moze bye instalowany tylko we wn§ce 
na bated? w komputerze. Jeden podstawowy pakiet baterii, 
ktory jest dostarczany wraz z komputerem Tablet PC. 

■ Podrozny pakiet baterii (opcjonalny 8-ogniwowy pakiet 
baterii litowo-jonowych), ktory mozna podl^czyc tylko 
od spodu komputera Tablet PC. 

Jezeli komputer Tablet PC b^dzie bezczynny przez co najmniej 
dwa tygodnie, nalezy wyj^c pakiet baterii i przechowac go 
zgodnie z opisem w cz^sci „Przechowywanie pakietow baterii" 
w tym rozdziale. Przedluzy to zywotnosc pakietu baterii. Wi^cej 
informacji o sposobach post^powania w przypadku przerw 
w pracy mozna znalezc w cz^sci „Stan wstrzymania, hibernacji 
i zamykanie systemu — porownanie" w tym rozdziale. 



(^v;^ Wraz z komputerem Tablet PC powinny bye uzywane wytqcznie 
zgodne zasilacze prqdu przemiennego i pakiety baterii. 
Dodatkowe informacje mozna uzyskac, odwiedzajqc witryn? 
sieci Web firmy HP (http://www.hp.com) lub kontaktujqc si§ 
z partnerem serwisowym. 



Podr^cznik sprz^tu i oprogramowania 



2-17 



Zasilanie 



Wktadanie i wyjmowanie podstawowego 
pakietu baterii 

APRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych, przed wyj^ciem pakietu 
baterii b^dqcego jedynym zrodtem zasilania komputera Tablet PC 
nalezy zainicjowac stan hibernacji lub wytqczyc komputer. 

Aby zainstalowac podstawowy pakiet baterii: 

1 . Obroc komputer spodem do gory. 

2. Wsuwaj pakiet baterii do wn^ki, az zostanie prawidiowo 
osadzony O. 

3. Docisnij pakiet baterii do wn§ki @, tak aby wskoczyt 
na swoje miejsce. 




2-78 



Podr^cznik sprz^tu i oprogramowania 



Zasilanie 



Aby wyjqc podstawowy pakiet baterii: 

1 . Obroc komputer Tablet PC spodem do gory, z jego przedni^ 
cz^sciq skierowanq w swojq, strong. 

2. Przesun zatrzask zwalniaj^cy bateri^ O w kierunku tylnej 
cz?sci komputera Tablet PC. 

3. Podnies i wysun pakiet baterii z komputera Tablet PC ®. 
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tadowanie pakietow baterii 

Jezeli system zasilania komputera sklada si§ z kilku 
pakietow baterii, ich ladowanie oraz eksploatacja odbywa 
si? w okreslonej kolejnosci: 

■ Kolejnosc ladowania: 

1. Podstawowy pakiet baterii we wn?ce baterii komputera 
Tablet PC 

2. Bateria podrozna (opcjonalny pakiet baterii) 

■ Kolejnosc eksploatacji: 

1. Bateria podrozna (opcjonalny pakiet baterii) 

2. Podstawowy pakiet baterii we wn^ce baterii komputera 
Tablet PC 

Podczas ladowania pakietu baterii wl^czony jest wskaznik baterii 
na komputerze Tablet PC. Wskaznik wyl^cza si? po naladowairiu 
wszystkich pakietow baterii do petna. 




(^;^ Pakiety baterii mozna tez ladowac za pomocq opcjonalnej 




ladowarki uniwersalnej HP. 
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tadowanie nowego pakietu baterii 

Pakiet baterii nalezy natadowac do petna, podlqczajqc komputer 
Tablet PC do zewn^trznego zrodta zasilania za pomoc^ zasilacza 
prqdu przemiennego. 

Komputer moze bye zasilany nowym pakietem baterii, ktory 
nie zostat natadowany do pelna, jednak w takim przypadku 
wskazania wskaznika baterii mogq bye niedoktadne. 

Podstawowy pakiet baterii jest tadowany, gdy znajduje si§ 
w komputerze Tablet PC podlq,czonym do zewn^trznego 
zrodla zasilania. 

tadowanie uzywanego pakietu baterii 

Aby przedtuzyc zywotnosc baterii i zwi^kszyc doktadnosc 
wskaznikow baterii: 

■ Przed ponownym tadowaniem pakiet baterii powinien 
zostac roztadowany do okoto 10% pelnego naladowania. 

■ Pakiet baterii nalezy zawsze ladowac do pelna. 

Monitorowanie poziomu natadowania 
pakietu baterii 

W tej cz^sci opisano kilka metod ustalania poziomu naladowania 
pakietu baterii. 

Uzyskiwanie doktadnych informacji 
o poziomie naladowania baterii 

Aby zwi^kszyc dokladnosc wszystkich wskaznikow poziomu 
naladowania baterii: 

■ Przed ponownym ladowaniem pakiet baterii powinien zostac 
rozladowany do okolo 10% pelnego naladowania. 

■ Pakiet baterii nalezy zawsze ladowac do pelna. 

■ Jesli pakiet baterii nie by! uzywany przez co najmniej 
miesi^c, to zamiast ladowac go w zwykly sposob nalezy 
poddac go kalibracji. Instrukcje kalibracji mozna znalezc 
w cz^sci „Kalibrowanie pakietu baterii" w tym rozdziale. 
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Wyswietlanie informacji o poziomie 
natadowania baterii na ekranie 

W tej cz^sci opisano sposob dost^pu do wskaznikow 
poziomu naladowania baterii i interpretowania ich wskazan. 

Wyswietlanie wskaznikow poziomu 
nafadowanla 

Aby wyswietlic informacje o stanie dowolnego pakietu baterii 
w komputerze Tablet PC, nalezy: 

■ Kliknqc dwukrotnie ikon? miernika energii w obszarze 
powiadomien. 

-lub- 

■ Wybrac kolejno Start > Panel sterowania > Wydajnosc 
1 konserwacja > Opcje zasilania > Miemik energii. 

Interpretowanle wskaznikow poziomu 
nafadowania 

Wi^kszosc wskaznikow poziomu naladowania wyswietla stan 
baterii zarowno w postaci procentu, jak i pozostalej liczby minut. 

■ Wartosc procentowa okresla ilosc energii pozostalej 
w danym pakiecie. 

■ Wartosc czasowa wskazuje przyblizony czas pracy 
komputera zasilanego danym pakietem, przy zalozeniu 
utrzymania biezqcego poziomu ZMZycia energii. 

Na przyklad czas ten ulegnie skroceniu przy rozpocz^ciu 
odtwarzania dysku DVD, a wydluzy si? po zatrzymaniu 
odtwarzania dysku. 

W przypadku wi?kszosci wskaznikow pakiety baterii mozna 
rozpoznac na podstawie lokalizacji: 

■ Lokalizacja 1 — pakiet baterii znajduj^cy si? we wn?ce 

baterii podstawowej. 

■ Lokalizacja 2 — opcjonalny podrozny pakiet baterii. 

W niektorych wskaznikach obok lokalizacji pakietu baterii moze 
bye wy swietlana ikona blyskawicy. Oznacza ona, ze pakiet baterii 
znajdujqcy si? w tej lokalizacji jest w trakcie ladowania. 
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Postf powanie w przypadku niskiego 
poziomu natadowania baterii 

Niektore alerty i komunikaty systemowe dotyczqce niskiego 
poziomu natadowania baterii mozna zmieniac w oknie Opcje 
zasilania. Informacje zawarte w tej cz?sci dotycz^ alertow 
i komunikatow systemowych ustawionych fabrycznie. 
Preferencje ustawiane w oknie Opcje zasilania nie maj^ 
wplywu na wskazania diod pakietu. 

Rozpoznawanie stanow niskiego poziomu 
nafadowania baterii 

W tej cz^sci opisano sposob rozpoznawania stanu niskiego 
lub krytycznie niskiego poziomu naladowania baterii. 

Niski poziom nafadowania baterii 

Gdy pakiet baterii, ktory jest jedynym zrodlem zasilania 
komputera Tablet PC, osiqga niski poziom naladowairia, 
zaczyna migac wskaznik baterii. 

Krytycznie niski poziom nafadowania baterii 

Jezeli pakiet baterii osiqgnie stan niskiego poziomu naladowania 
i nie zostanq podj^te dzialania majqce na celu zapewnienie zrodla 
zasilania, naladowairie baterii osi^gnie krytycznie niski poziom. 

W stairie krytycznie niskiego poziomu naladowania pakietu baterii: 

■ Jesli wlqczona jest funkcja hibernacji, a komputer Tablet PC 
jest wtqczony lub znajduje si? w stanie wstrzymania, 
nast?puje zainicjowanie stanu hibernacji. 

■ Jesli funkcja hibernacji jest wylqczona, a komputer Tablet PC 
jest wl^czony lub znajduje si? w stanie wstrzymania, po 
krotkim czasie nast?puje wylqczenie komputera i wszelkie 
niezapisane dane zostajq utracone. 

Aby sprawdzic, czy funkcja hibernacji jest wlqczona, nalezy: 

» Wybrac kolejno Start > Panel sterowania > Wydajnosc 
i konserwacja > Opcje zasilania > Hibemacja. 

A nast?pnie sprawdzic, czy jest zaznaczone pole wyboru 
Wtqcz hibemacj§. 
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Rozwiqzywanie problemu niskiego poziomu 
natadowania baterii 



PRZESTROGA: Jesli bateria osiqgn^la krytycznie niski poziom 
natadowania i komputer Tablet PC rozpoczqt inicjowanie trybu hibernacji, 
nie nalezy przywracac zasilania do momentu wylqczenia si^ wskaznikow 
zasilania/wstrzymania. 



Jezeli dost^pne jest zasilanie zewn^trzne 

Aby rozwi^ac problem niskiego poziomu naladowania baterii 
w sytuacji, gdy dost^pne jest zewn^trzne zrodlo zasilania, nalezy 
podl^czyc komputer do zasilania zewn^trznego. 

Jezeli dostf pny jest natadowany pakiet baterii 

Aby rozwiqzac problem niskiego poziomu natadowania baterii 
w sytuacji, gdy dost^pny jest naladowany pakiet baterii, nalezy 
wyl^czyc komputer Tablet PC (lub zainicjowac stan hibernacji), 
zainstalowac ndadowany pakiet baterii, a nast?pnie z powrotem 
wl^czyc komputer. 

Jezeli nie jest dost^pne zadne zrodto zasilania 

Aby rozwiqzac problem niskiego poziomu natadowania baterii 
w sytuacji, gdy nie jest dost^pne zadne zrodlo zasilania, nalezy 
wprowadzic komputer w stan hibernacji lub zapisac swoj^ prac? 
i wytqczyc komputer Tablet PC. 

Jezeli nie mozna wyprowadzic komputera 
Tablet PC ze stanu hibernacji 

Aby rozwiqzac problem niskiego poziomu natadowania baterii 
w sytuacji, gdy nie wystarcza energii, aby wyprowadzic 
komputer Tablet PC ze stanu hibernacji: 

1 . Zainstaluj w komputerze naladowany pakiet baterii 
tub podtqcz go do zasilania zewn^trznego. 

2. Wyprowadz komputer ze stanu hibernacji, przesuwajqc 
wytqcznik zasilania w kierunku przedniej cz?sci komputera 




Tablet PC. 
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Kalibrowanie pakietu baterii 

W tej cz§sci opisano sposob kalibracji pakietu baterii i sytuacje, 
w ktorych nalezy przeprowadzac. 

Kiedy konieczna jest kalibracja pakietu baterii 

Pakiety baterii, nawet intensywnie uzywane, nie powiimy 
wymagac kalibracji cz^sciej niz raz na miesi^c. Kalibracja 
nowego pakietu baterii przed pierwszym uzyciem nie jest 
konieczna. Pakiet baterii nalezy kalibrowac w nast^puj^cych 

sytuacjach: 

■ Wskazania poziomu naladowania baterii wydajq 
si? niedokladne. 

■ Czas pracy komputera zasilanego pakietem baterii ulegl 
znacznemu skroceniu. 

■ Pakiet baterii nie by! uzywany przez co najmniej miesi^c. 

Sposob kalibracji 

Kalibracja pakietu baterii polega na naladowaniu pakietu do 
pelna, calkowitym rozladowaniu go, a nast?pnie ponownym 
naladowaniu do pelna. 

tadowanie pakietu baterii 

Pakiety baterii mogq bye ladowane zarowno przy wlqczonym, 
jak i wylqczonym komputerze Tablet PC, jednak ladowanie przy 
wyl^czonym komputerze przebiega szybciej. 

Aby naladowac pakiet baterii: 

1 . Zainstaluj pakiet baterii w komputerze Tablet PC. 

2. Podl^cz komputer Tablet PC do gniazda sieci elektrycznej 

lub opcjonalnego zasilacza samochodowego HP 90 W. 
Wiqczy si§ wskaznik baterii na komputerze Tablet PC. 

3. Pozostaw komputer Tablet PC podtqczony do zasilania 
zewn^trznego, az pakiet baterii zostanie naladowany 

do pelna. (Wskaznik baterii na komputerze wyl^czy si?). 
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Rozfadowywanie pakietu baterii 

Przed przystqpieniem do rozladowywania pakietu baterii nalezy 
tymczasowo wylqczyc funkcj§ hibernacji. 

Aby wytqczyc funkcj? hibernacji: 

1. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Wydajnosc 
i konserwacja > Opcje zasilania > Hibemacja. 

2. Usun zaznaczenie pola wyboni Wl^cz hibernacj§. 

3. Wybierz przycisk Zastosuj. 

Podczas rozladowywania pakietu baterii komputer Tablet PC 
musi bye wtqczony. Komputer Tablet moze bye uzywany lub nie, 
jednak rozladowywaiue przebiega szybciej, jezeli komputer 
jest uzywany. 

■ Jesli na czas rozladowywania pakietu baterii planowane jest 
pozostawienie komputera Tablet PC bez nadzoru, przed 
rozpocz?ciem rozladowywania nalezy zapisac swoj^ prac?. 

■ Jesli podczas rozladowywania komputer Tablet PC b?dzie 
uzywany tylko co jakis czas, a ustawione limity czasu 
funkcji oszcz^dzania energii, oczekiwane zachowanie si? 
systemu musi bye nast^puj^ce: 

□ monitor wyl^czy si? po jednej minucie, 

□ dysk twardy wyl^czy si? po trzech minutach, 

□ system zainicjuje stan wstrzymaiua po dwoch minutach. 
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Aby catkowicie rozladowac pakiet baterii: 

1 . Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon§ miemika energii 
w obszarze powiadomien, a nast^pnie wybierz polecenie 
Ustaw wlasciwosci zasilania. 

-lub- 

Otworz kart§ Schematy zasilania, wybierajqc kolejno Start > 
Panel sterowania > Wydajnosc i konserwacja > Opcje 
zasilania > Schematy zasilania. 

2. Zanotuj po cztery ustawienia w kolumnach Jest 
podlqczony i Uzy wa baterii, aby moc je przywrocic 
po zakonczeniu kalibracji. 

3. Ze wszystkich osmiu list rozwijanych (po cztery 
w kazdej kolumnie) wybierz wartosc Nigdy. 

4. Wybierz przycisk OK. 

5. Odlqcz komputer Tablet PC od zewn^trznego 
zrodla zasilania, ale go nie wytqczaj. 

6. Korzystaj tylko z zasilania z baterii, dopoki pakiet baterii 
irie zostanie calkowicie rozladowany. Kiedy pakiet baterii 
osiqgnie stan niskiego poziomu naladowania, zacznie migac 
wskaznik baterii. Kiedy pakiet baterii ulegnie catkowitemu 
rozladowaiuu, wskaznik baterii wyl^czy si? i nast^pi 
wyl^czenie komputera Tablet PC. 

Ponowne fadowanie pakietu baterii 

Aby naladowac ponownie pakiet baterii: 

1 . Podlqcz komputer Tablet PC do zasilania zewn^trznego i nie 
odl^czaj go, az pakiet baterii zostanie naladowany do pelna. 
Wskaznik baterii na komputerze wylqczy si§. 

Podczas ladowania pakietu baterii mozna uzywac komputera 
Tablet PC, jednak ladowairie przebiega szybciej, jezeU 
komputer jest wylqczony. 

2. Jesli komputer Tablet PC jest wyl^czony, wt^cz go 
po naladowairiu pakietu baterii do pelna (co zostanie 
zasygnalizowane wyl^czeiriem wskazirika baterii). 
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3. Otworz kart§ Schematy zasilania, wybieraj^c kolejno Start > 
Panel sterowania > Wydajnosc i konserwacja > Opcje 
zasilania > Schematy zasilania. 

4. Uzyj wczesniej zanotowanych ustawien. Przywroc ustawienia 
opcji w kolumnach Jest podlq,czony i Uzywa baterii. 

5. Wybierz przycisk OK. 

APRZESTROGA: Po zakonczeniu kalibrowania pakietu baterii nalezy 
wtqczyc ponownie funkcj? hibernacji. Zaniechanie ponownego wtqczenia 
funkcji hibernacji moze doprowadzic do catkowitego wyczerpania si^ 
baterii i utraty danych. 

Aby wtqczyc ponownie funkcji hibernacji, nalezy wybrac kolejno Start > 
Ustawienia > Panel sterowania > Wydajnosc i konserwacja > 
Opcje zasilania > Hibernacja, zaznaczyc pole wyboru Wtqcz 
hibernacji, a nast^pnie wybrac przycisk Zastosuj. 



Oszcz^dzanie energii baterii 

Stosowanie opisanych w tej cz^sci procedur i ustawien 
zwi^zanych z oszcz^dzaniem energii baterii pozwala przedtuzyc 
mozliwy okres zasilania komputera Tablet PC z baterii po 
jednym natadowaniu. 

Oszczf dzanie energii podczas pracy 

Aby zmniejszac ilosc zuzywanej energii podczas korzystania 
z komputera Tablet PC, nalezy: 

■ Wyl^czac pol^czenia bezprzewodowe oraz konczyc prac§ 

z aplikacjami obslugujqcymi modem, jezeli nie sq uzywane. 

■ Wylqczac urzqdzenie sieci lokalnej (LAN), jezeli nie jest 
uzywane polqczenie z sieciq LAN. Urz^dzenie sieci LAN 
mozna wytqczac za pomocq trybu oszcz^dzania energii LAN, 
odlqczajqc kabel sieciowy. Wi^cej informacji mozna znalezc 
w cz^sci „Uzywanie trybu oszcz^dzania energii LAN" 

w tym rozdziale. 
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■ Odlqczac nieuzywane urzqdzenia zewn^trzne, ktore nie 
ssj. podtqczone do zewn^trznego zrodta zasilania. 

■ Zatrzymywac lub wyjmowac nieuzywane karty PC Card. 
Wi^cej informacji mozna znalezc w rozdziale 6, „Nap§dy". 

■ Dopasowywac w miar§ potrzeb jasnosc ekranu za pomocq 
skrotow klawiaturowych fn+f9 i fn+f10. 

■ Korzystac z opcjonalnych gtosnikow zasilanych lub 
zwi^kszac/zmniejszac w miar§ potrzeb poziom giosnosci 
systemu za pomocq przyciskow regulacji gtosnosci. 

■ Wytqczac urzqdzenie podlqczone do gniazda wyjsciowego 
S-Video, korzystajqc ze skrotu klawiatuiowego fn+f4 lub 
wylqczajqc obslug? urzqdzenia w systemie Windows. 

■ Podl^czac komputer Tablet PC do zewn^trznego zrodla 
zasilania na czas formatowania dyskietki. 

■ W przypadku przerywania pracy na dtuzszy czas inicjowac 
Stan wstrzymania lub hibernacji albo wylqczac komputer 
Tablet PC. 

Konfigurowanie ustawien oszczfdzania energii 

Aby skonfigurowac komputer Tablet PC pod wzgl^dem 
zmniejszenia zuzycia energii, nalezy: 

■ Ustawic krotki czas oczekiwania na pojawienie si§ 
wygaszacza ekranu i wybrac wygaszacz charakteryzujqcy 
si§ minimalnym uzyciem grafrki i animacji. Aby uzyskac 
dost^p do ustawien wygaszacza ekranu, nalezy: 

Wybrac kolejno Start > Panel sterowania > Wygl^d 
i kompozycje > Ekran > Wygaszasz ekranu. 

■ Wybrac w systemie operacyjnym schemat zasilania 
z ustawieniami dla niskiego zuzycia energii. Wi^cej 
informacji mozna znalezc w cz^sci „Ustawianie 

i zmienianie schematu zasilania" w tym rozdziale. 
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Uzywanie trybu oszcz^dzania energii LAN 

Komputer Tablet PC jest wyposazony w tryb oszcz^dzania 
energii LAN, ktory umozliwia oszcz^dzanie energii baterii. 
Tryb oszcz^dzania energii LAN powoduje wytqczenie urzqdzenia 
sieci LAN, gdy komputer Tablet PC nie jest podlqczony do 
zasilania zewn^trznego i odlqczony jest kabel sieciowy. 

Tryb oszcz^dzania energii LAN jest domyslnie wtqczony. 
Ustawienia tego trybu mozna zmieniac w programie Computer 
Setup. Wi§cej informacji znajduje si§ w cz^sci „Menu Advanced 
(Zaawansowane)" w rozdziale 15, „Program Computer Setup". 

Aby zainicjowac tryb oszcz§dzania energii LAN, nalezy: 

» Odlqczyc kabel sieciowy. 

Po uaktywnieniu trybu oszcz^dzania energii LAN urzqdzenie 
sieci LAN nie jest wymienione na liscie w Menedzerze urzqdzen. 
Aby wyswietlic urzqdzenie sieci LAN na liscie, nalezy wykonac 
jednq z nast^pujqcych czynnosci: 

■ Podl^czyc komputer do zasilania zewn^trznego. 

■ Podl^czyc kabel sieciowy. 

■ Wylqczyc tryb oszcz§dzania energii LAN w programie 
Computer Setup. 
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Przechowywanie pakietow baterii 

Jezeli komputer Tablet PC nie b^dzie uzy wany ani podlqczony 
do zasilania zewn^trznego przez okres dluzszy niz dwa tygodnie, 
nalezy wyjqc z niego pakiety baterii i umiescic jew osobnym 
miejscu. 

APRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu pakietu baterii, nie nalezy 
poddawac go diugotrwalemu oddzialywaniu wysokich temperatur. 



Wysokie temperatury przyspieszajq proces samoczynnego 
rozladowywania si§ pakietow baterii. Aby zminimalizowac 
stopien samoczynnego roztadowania si§ przechowywanego 
pakietu baterii, nalezy umiescic go w suchym i chlodnym miejscu. 

W ponizszej tabeH przedstawiono szacowany okres bezpiecznego 

przechowywania pakietu baterii. Okresy przechowywania zostaly 
okreslone dla pakietow baterii o poziomie naladowania 50%. 
Okres ten wydluza si? w przypadku pakietow naladowanych 
do petna, a skraca — w przypadku pakietow o nizszym 
poziomie naladowania. 

Przed uzyciem pakietu baterii, ktory nie byl uzy wany przez 
CO najmniej miesi^c, nalezy przeprowadzic jego kalibracj?. 



Zakres 


Zakres 


Okres bezpiecznego 


temperatur w °F 


temperatur w °C 


przechowywania 


od 115 do 140 


od 46 do 60 


Ponizej jednego miesiqca 


od 79 do 113 


od 26 do 45 


Nie dtuzej niz 3 miesiqce 


od 32 do 77 


od 0 do 25 


1 rol< 
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Usuwanie zuzytych pakietow baterii 



1^ OSTRZEZENIE: Ze wzgl^du na ryzyko pozaru lub eksplozji, 
iA pakietu baterii nie wolno rozktadac na cz^sci, zgniatac, przektuwac, 
zwierac jego zewn^trznych kontaktow ani wrzucac do wody lub ognia 
Nie wolno go wystawiac na dziatanie temperatur wyzszycn niz 60°C 
(140°F). Pakiet baterii nalezy wymieniac tyiko na pakiet baterii 
zatwierdzony dia tego komputera. 



Zuzytych pakietow baterii nie wolno wyrzucac do zwyktych pojemnikow 
na smieci. Nalezy je zlikwidowac zgodnie ze stosownymi przepisami 

o utylizacji odpadow. 

W Europie pakiety baterii nalezy oddac do prawidtowego sktadowania 
dystrybutorowi odpadow, przekazac do recyklingu lub zwrocic firmie HP, 
partnerowi serwisowemu lub ich agentom. 
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Urzqdzenia wskazujqce 

i klawiatura 



Urzqdzenia wskazujqce 

Dr^zek wskazujqcy i piytka dotykowa TouchPad mogq bye 
uzywane zamieimie. 




Element 


Opis 


O Drqzek wskazujqcy 


Umozliwia przesuwanie kursora. 


@ Lewy przycisk drqzka 


Petni te same funkcje, co lewy przycisk 


wskazuj^cego 


myszy zewn^trznej. 



(ciqg dalszy) 
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Element 


Opis 


@ Ptytka dotykowa Touch Pad* 


Umozliwia przesuwanie kursora. 
Moze zostac skonfigurowana do 
wykonywania innych funkcji myszy. 
Szczegoty mozna znalezc w czgsci 
„Ustawianie wtasciwosci myszy" 
w tym rozdziale. 


0 Lewy przycisk ptytki 
TouchPad* 


Petni te same tunkcje, co lewy przycisk 
myszy zewn^trznej. 


@ Prawy przycisk ptytki 
ToucliPad* 


Petni te same tunkcje, co prawy 
przycisk myszy zewn^trznej. 


@ Obszar przewijania ptytki 
TouchPad* 


Umozliwia przewijanie w g6r§ i w dot. 


O Prawy przycisk drqzka 
wskazujqcego 


Petni te same tunkcje, co prawy 
przycisk myszy zewn^trznej. 


*W tabeli zostaty wymienione ustawienia domyslne. Informacje o zmianie 
funkcji ptytki TouchPad mozna znalezc w cz^sci „Ustawianie wtasciwosci 
myszy" w tym rozdziale. 
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Uzywanie ptytki dotykowej TouchPad 

Aby przesunqc wskaznik za pomocq plytki dotykowej TouchPad, 
nalezy przesunqc palcem po ptytce w zqdanym kierunku. 
Przyciskow plytki TouchPad (lewego i prawego) uzywa si§ 
dokladnie tak samo, jak odpowiadajqcych im przyciskow myszy 
zewn^trznej. Aby przewijac w g6r§ i w dot za pomocq pionowego 
obszaru przewijania plytki TouchPad, nalezy przesuwac palcem 
w gor? lub w dol po wypuklym obszarze. 

Uzywanie drqzka wskazujqcego 

Aby przesunqc wskaznik za pomocq drqzka wskazujq,cego, 
nalezy przechylic drqzek w zqdan£i strong. Przyciskow drqzka 
wskazujqcego uzywa si§ dokladnie tak samo, jak przyciskow 
myszy zewn^trznej. 

Aby wymienic nasadk^ drqzka wskazujqcego: 

1. Wylqcz komputer Tablet PC. 

2. Dehkatnie sciqgnij zuzyt^ nasadk? z drqzka wskazujqcego. 

3. Naloz na drqzek nasadk? zamieimq. 



(^^^ Nasadki zamieime nie sq dolqczone do komputera Tablet PC. 
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Ustawianie wtasciwosci myszy 

Za pomocq apletu „Wlasciwosci: Mysz" w Panelu sterowania 
systemu Windows mozna zmieniac nast^puj^ce ustawienia 
urz^dzen wskazujqcych: 

■ Wl^czanie i wyiq^czanie urz^dzen wskazuj^cych 
(domyslnie wl^czone). 

■ Stukanie w plytk§ dotykowq TouchPad — jednokrotne 
stukni^cie w ptytk§ powoduje zaznaczenie obiektu, 
dwukrotne stukni?cie w plytk? jest odpowiednikiem 
klikni^cia dwukrotnego lewym przyciskiem myszy 

(domyslnie wlqczone) 

■ Funkcja Edge Motion, umozliwiajqca kontynuowanie 
przewijania, nawet jesli palec dotart juz do kraw?dzi 
plytki dotykowej TouchPad (domyslnie wylqczona). 

■ Funkcja Palm Check, zapobiegajqca przesuni^ciu wskaznika 
w wyniku przypadkowego dotkni^cia ptytki TouchPad 
podczas pisania (domyslnie wyl^czona). 

W oknie Wtasciwosci: Mysz sq tez dost^pne inne preferencje 
(np. opcje szybkosci i sladu wskaznika). 

Aby otworzyc okno „Wtasciwosci: Mysz": 

» Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Drukarki 
i inny sprz^t > Mysz. 
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Skroty klawiaturowe 



Skroty klawiaturowe to zaprogramowane kombinacje klawisza 
fn O i jednego z klawiszy funkcyjnych @ lub klawisza esc ®. 

Ikony na klawiszach f3, f4 oraz od f8 do f11 reprezentuj^ funkcje 
komputera dost?pne dzi?ki skrotom klawiaturowym. Funkcje 
i procedury uzywania skrotow klawiaturowych zostaly omowione 
w nast^pnych cz^sciach. 
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Podr^czny wykaz skrotow klawiaturowych 



Funkcja 


Kombinacja klawiszy 
aktywujqca funkcj^ 


Kombinacja klawiszy 

dezaktywujqca 

funkcj§ 


Inicjowanie stanu 
wstrzymania 


fn+f3 


Wyt^cznik zasilania 


Przetqczanie obrazu 
mi^dzy wyswietlaczem 
komputera Tablet PC 
a zewn^trznym 
urz^dzeniem 
wyswietlajqcym 


fn+f4 


fn+f4 


Wyswietlanie informacji 
0 bateriach 


fn+f8 


fn+f8 


Zmniejszanie jasnosci 
ekranu 


fn+f9 


fn+flO 


Zwifkszanie jasnosci 
ekranu 


fn+f10 


fn+f9 


Wtqczanie i wytqczanie 
czujnika swiatta 
otaczajqcego 


fn+fll 


fn+fll 


Wyswietlanie informacji 
0 system le 


fn+esc 


fn+esc 
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Polecenia skrotow klawiaturowych 

Inicjowanie stanu wstrzymania (fn+f3) 

Jesli komputer Tablet PC jest wt^czony, nacisni^cie skrotu 
klawiaturowego fn+f3 powoduje zainicjowanie stanu wstrzymania. 
Zainicjowanie stanu wstrzymania powoduje zapisanie pracy 
w pami^ci o dost^pie swobodnym (RAM), wygaszenie ekranu 
i zmniejszenie ilosci energii zuzywanej przez komputer. Kiedy 
komputer Tablet PC znajduje si§ w stanie wstrzymania, migajq 
wskazniki zasilania/wstrzymania. 

Aby wyprowadzic komputer Tablet PC ze stanu wstrzymania, 
nalezy przesunqc wyt^cznik zasilania w kierunku przedniej 
cz^sci komputera. 

Skrot klawiaturowy fn+f3 zostat zaprogramowany fabrycznie 
na inicjowanie stanu wstrzymania. Funkcja skrotu fn+f3 
(zwanego w systemie Windows „przyciskiem uspienia") moze 
zostac zmieniona. Skrot ten mozna na przyktad skonfigurowac 
do inicjowania stanu hibernacji zamiast stanu wstrzymania. 
Wi^cej informacji na temat trybu wstrzymania, hibernacji 
i modyfikowania funkcji skrotu fn+fS znajduje si§ w rozdziale 2, 
„Zasilanie". 

Przetqczanie wyswietlaczy (fn+f4) 

Skrot klawiaturowy fn+f4 sluzy do przel^czania obrazu pomi^dzy 
urzqdzeniami wyswietlajqcymi podlqczonymi do portu monitora 
zewn^trznego lub gniazda wyjsciowego S-Video komputera 
Tablet PC. Jesli na przyklad do komputera Tablet PC podlqczony 
jest monitor zewn^trzny, naciskanie skrotu fn+f4 powoduje 
przelqczanie obrazu pomi^dzy wyswietlaczem komputera, 
monitorem zewn^trznym i jednoczesnym wyswietlaniem 
na wyswietlaczu komputera i na monitorze zewn^trznym. 

Wi^kszosc monitorow zewn^trznych odbiera dane wideo 
z komputera Tablet PC przy uzyciu standardu zewn^trznego 
VGA. Skrot fn+f4 umozliwia rowniez przetqczanie obrazu 
pomi^dzy innymi urzqdzeniami odbierajqcymi te dane 
z komputera Tablet PC. 
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Ponizej wymieniono pi§c typow transmisji danych wideo 
obstugiwanych za pomocq skrotu fn+f4, wraz z przykiadowymi 
urz^dzeniami, ktore z nich korzystaj^: 

■ LCD (wyswietlacz komputera Tablet PC) 

■ Zewn^trzne VGA (wi^kszosc monitorow zewn^trznych) 

■ S-Video (telewizory, kamery wideo, magnetowidy VCR i karty 
przechwytywania wideo z gniazdami wejsciowymi S- Video) 

■ Zespolony sygnal wizyjny (telewizory, kamery wideo, 
magnetowidy VCR i karty przechwytywania wideo 

z gniazdami wejsciowymi zespolonego sygnatu wizyjnego) 

■ DVI-D (monitory zewn^trzne z obslug^ interfejsu DVI-D) 

(^5^ Urzqdzenia zespolonego sygnalu wizyjnego i DVl-D mogq 



zostac podlqczone do komputera Tablet PC tylko po uprzednim 
zadokowaniu go w opcjonalnym urzqdzeniu dokujqcym. 



Wyswietlanie informacji o poziomie 
nafadowania baterii (fn+f8) 

Nacisni^cie skrotu klawiaturowego fn+f8 powoduje wyswietlenie 
informacji o poziomie naladowania wszystkich zainstalowanych 
pakietow baterii. Wyswietlone okno informuje, ktore pakiety 
baterii sq aktualnie ladowane oraz ile energii pozostalo 
w kazdym z pakietow. 

Lokalizacje pakietow baterii sq oznaczone numerami: 

■ Lokalizacja 1 — podstawowy pakiet baterii. 

■ Lokalizacja 2 — podrozny pakiet baterii. 

Zmniejszanie jasnosci ekranu (fn+f9) 

Nacisni^cie skrotu klawiaturowego fn+f9 powoduje zmniejszenie 
jasnosci ekranu. Nacisni?cie i przytrzymanie klawiszy 
tworzqcych skrot powoduje plynne zmniejszanie jasnosci. 

Zwif kszanie jasnosci ekranu (fn+flO) 

Nacisni^cie skrotu klawiaturowego fn+f10 powoduje zwi?kszenie 
jasnosci ekranu. Nacisni^cie i przytrzymanie klawiszy 
tworzqcych skrot powoduje plynne zwi^kszanie jasnosci. 
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Uaktywnianie czujnika swiatta otaczajqcego (fn+fll) 

Skrot fn+f11 siuzy do wiqczania i wytqczania czujnika swiatta 
otaczajqcego. Wi^cej informacji o tym czujniku mozna znalezc 
w cz§sci „Uzywanie czujnika swiatta otaczajqcego" 
w tym rozdziale. 

Wyswietlanie informacji o systemie (fn+esc) 

Nacisni^cie skrotu klawiaturowego fn+esc powoduje 
wyswietlenie informacji o sktadnikach sprz^towych systemu oraz 
numerach wersji oprogramowania. Ponowne nacisni^cie tych 
klawiszy powoduje usuni^cie informacji o systemie z ekranu. 



(^^^ Systemowa data BIOS to numer wersji systemowej pami^ci 



ROM. Data BIOS moze bye wyswietlana w formacie dziesi^tnym 
(np. 10/19/2002 F.07). 



Uzywanie skrotow klawiaturowych 
na klawiaturach zewnf trznych 

Dost^pnosc skrotow klawiaturowych na opcjonalnych 
klawiaturach zewn^trznych zalezy od typu uzywanej klawiatury 
zewn^trznej. Klawiatury USB obstugujq jedynie funkcje 
skrotow klawiaturowych sterowane przez panel sterowania 
Quick Launch Buttons. Wi^cej informacji o panelu sterowania 
Quick Launch Buttons mozna znalezc w cz^sci „Oprogramowanie 
Quick Launch Buttons" dalej w tym rozdziale. 

W ponizszej tabeli opisano sposob uzywania niektorych skrotow 
klawiaturowych i klawiszy skrotu na klawiaturach zewn^trznych: 

Klawisze komputera Tablet PC Klawisze klawiatury zewnftrznej 

fn+f3 scroll lock+scroll lock+f3* 

fn+f4 scroll lock+scroll lock+f4* 

fn+f8 scroll lock+scroll lock+f8 

fn+f9 scroll lock+scroll lock+f9* 




(ciqg dalszy) 
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Klawisze komputera Tablet PC Klawisze klawiatury zewn^trznej 
fn+flO scroll lock+scroll lock+flO* 

fn+fll scroll lock+scroll lock+fll 

fn+esc scroll lock+scroll lock+esc 

*Dotyczy klawiatur PS/2 uzywanych wraz z opcjonaln^ stacjq dokuj^cq. 

Przyciski Quick Launch 
Potozenie przyciskow Quick Launcli 

Komputer Tablet PC jest wyposazony w dwa przyciski Quick 
Launch, ktore umozliwiaj^ otwieranie cz?sto uzywanych aphkacji. 




Element 


Opis 


O Tryb prezentacji, 


Uruchamia tryb prezentacji, w ktorym 


przycisk 


wyswietlanle jest optymalizowane pod kqtem 




monitora lub projektora zewn^trznego, 




1 otwiera zdefiniowany przez uzytkownika 




program, np. Microsoft PowerPoint. 


@ Centrum informacyjne, 


Umozliwia wyswietlenie listy najcz^sciej 


przycisk 


uzywanycli rozwiqzah programowycii. 
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Oprogramowanie Quick Launch Buttons 

Za pomoc^ oprogramowania Quick Launch Buttons mozna: 

■ Zmieniac ustawienia trybu prezentacji. 

■ Ustawic preferencje zaawansowane, w tym: 

□ preferencje dotyczqce wyswietlania 
ikony Quick Launcli Buttons, 

□ preferencje dotyczqce czujnika swiatia otaczajqcego. 

W kolejnycii cz^sciacli podano instrukcje dotyczqce ustawiania 
preferencji za pomoc^ panelu sterowania. Aby uzyskac 
dodatkowe informacje ekranowe dotyczqce elementu w panelu 
sterowania, nalezy wybrac przycisk pomocy w prawym gornym 
rogu okna. Przycisk pomocy jest oznaczony znakiem zapytania. 

Uzyskiwanie dost^pu do oprogramowania 
Quick Launch Buttons 

Dost^p do oprogramowania Quick Launch Buttons mozna 
uzyskac z menu Start lub za pomocy ikony, ktora moze bye 
wyswietlana w obszarze powiadomien (z prawej strony paska 
zadaii) b^dz na pulpicie systemu Windows. Aby uzyskac dost?p 
do oprogramowania Quick Launch Buttons z poziomu menu 
Start, nalezy: 

» Wybrac kolejno Start > Panel sterowania > Drukarki 
i inny sprz§t > Quick Launch Buttons. 
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Wyswietlanie ikony Quick Launch Buttons 

Aby pokazac lub ukryc ikon? Quick Launch Buttons w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadan) lub na pulpicie 
systemu Windows: 

1. Otworz panel sterowania Quick Launch Buttons: 

□ Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Drukarki 
i inny sprz^t > Quick Launcli Buttons. 

-lub- 

□ Wybierz ikon? Quick Launch Buttons w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadan) lub na 
pulpicie systemu Windows. 

2. Wybierz kart? Zaawansowane. 

Na karcie Zaawansowane mozesz: 

□ Wyswietlic lub ukryc ikon? Quick Launch Buttons 

w obszarze powiadomien (z prawej strony paska zadan) 
lub na pulpicie. 

♦ Aby wyswietlic ikon?, zaznacz pole wyboru Pokaz 
ikon^ na pasku zadan lub Pokaz ikon^ na pulpicie. 

♦ Aby ukryc ikon?, usun zaznaczenie pola wyboru 
Pokaz ikon§ na pasku zadan lub Pokaz ikon§ 
na pulpicie. 

3. Aby zapisac preferencje i zamkn^c okno, wybierz 
przycisk OK. 
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Uzywanie trybu prezentacji 

Przycisk Tryb prezentacji umozliwia wlqczanie i wylqczanie 
trybu prezentacji. Wtqczenie trybu prezentacji powoduje 
otwarcie okreslonej przez uzytkownika aplikacji, folderu, pliku 
lub witryny sieci Web. Obraz jest wyswietlany jednoczesnie 
na ekranie komputera Tablet PC i na urzqdzeniu zewn^trznym 
podlqczonym do portu monitora zewn^trznego lub gniazda 
wyjsciowego S-Video na panelu tylnym komputera bqdz do 
portow i gniazd opcjonalnego urzqdzenia dokujqcego. 
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Pierwsze nacisni^cie przycisku Tryb prezentacji powoduje 
otwarcie okna dialogowego Ustawienia prezentacji. W oknie 
tym mozna: 

■ ustawic program uruchamiany po nacisni^ciu przycisku; 

■ wybrac schemat zasilania; 

■ okreslic, czy kazde nacisni^cie przycisku Tryb prezentacji 
ma powodowac wyswietlanie okna dialogowego Ustawienia 
prezentacji; 

Jezeli opcja ta nie zostanie zaznaczona, kazde nacisni?cie przycisku 
Tryb prezentacji b?dzie powodowalo wyswietlenie okna dialogowego 
Ustawienia prezentacji. Aby otworzyc program, aplikacj?, folder, 
plik lub witryn? sieci Web wybranq do uruchamiania po nacisni?ciu 
przycisku, konieczne b^dzie wybranie przycisku Kontynuuj. 

■ automatycznie przetqczyc obraz na zewn^trzne urzqdzenie 
wyswietlajqce. 

Ustawienia trybu prezentacji mozna modyfikowac za pomocq 
panelu sterowania Quick Launch Buttons. Informacje dotyczqce 
konfigurowania ustawien trybu prezentacji mozna znalezc 
w cz^sci „Konfigurowanie przycisku Tryb prezentacji" 
w tym rozdziale. 

Konfigurowanie przycisku Tryb prezentacji 

Aby ustawic aplikacj§, folder, plik lub witryn§ sieci Web, ktora 
ma bye uruchamiana po nacisni^ciu przycisku Tryb prezentacji: 

1. Otworz panel sterowania Quick Launch Buttons: 

□ Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Drukarki 
i inny sprz^t > Quick Launch Buttons. 

-lub- 

□ Wybierz ikon? Quick Launch Buttons w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadan) lub 
na pulpicie systemu Windows. 

2. Wybierz kart? Prezentacja. 
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3. W polu Program do uruchomienia dodaj aplikacj§, folder, 
plik lub witryn? sieci Web, ktora ma bye uruchamiana po 
nacisni^eiu przycisku Tryb prezentaeji, lub wybierz przyeisk 
Przeglqdaj, aby wyswietlic dost^pne aplikacje, foldery, pliki 
lub witryny sieei Web. 

4. Aby zapisac preferencje i zamkn^c okno, wybierz 
przyeisk OK. 

Zmiana schematu zasilania 

Domysliue nacisni^eie przycisku Tryb prezentaeji powoduje 
wybrairie sehematu zasilania Prezentaeja. Aby zmienic sehemat 
zasilania: 

1. Otworz panel sterowania Quiek Launeh Buttons: 

□ Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Drukarki 
i inny sprz§t > Quick Launch Buttons. 

-lub- 

□ Wybierz ikon§ Quiek Launch Buttons w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadan) lub 
na pulpieie systemu Windows. 

2. Wybierz kart? Prezentaeja. 

3. Wybierz opcj? z listy rozwijanej lub wybierz przyeisk Opcje 
zasilania, aby otworzyc okno Opeje zasilania systemu 
Windows i przejrzec lub zmienic biezqey sehemat zasilania. 

4. Aby zapisac preferencje i zamknqc okno, wybierz 
przyeisk OK. 

Wyswietlanie ekranu powitalnego 

Mozliwe jest takie skonfigurowanie przycisku Tryb prezentaeji, 
aby kazde nacisni^cie go powodowalo wyswietlenie okna 
dialogowego Ustawienia prezentaeji. Domyslnie opcja ta 

jest wytqezona. 

Aby jq wlqczyc, nalezy zaznaczyc pole wyboru Pokaz ekran 
powitalny po nacisni^ciu przycisku prezentaeji. 
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Przetqczanie obrazu na zewnf trzne 
urzqdzenie wyswietlajqce 

Domyslnie opcja Przel^cz automatycznie na wyswietlacz 
zewn^trzny na karcie Prezentacja nie jest zaznaczona. 
Nacisni^cie przycisku Tryb prezentacji powoduje otwarcie 
aplikacji, folderu, pliku lub witryny sieci Web wybranej 
w polu Program do uruchomienia. 

Po zaznaczeniu pola wyboru Przdqcz automatycznie na 
wyswietlacz zewn^trzny nacisni^cie przycisku Tryb prezentacji 
powoduje przeiqczenie obrazu na wyswietlacz zewn^trzny 
podtqczony do komputera Tablet PC oraz otwarcie aplikacji, 
folderu, pliku lub witryny sieci Web wybranej w polu Program 
do uruchomienia. 

Uzywanie czujnika swiatta otaczajqcego 

Komputer Tablet PC jest wyposazony we wbudowany czujnik 
swiatla, ktory umozliwia mu automatyczne dopasowywanie 
jasnosci ekranu w zaleznosci od poziomu otaczajqcego 
oswietlenia. Gdy oswietlenie w srodowisku pracy komputera 
ulegnie zmianie, czujnik wykrywa zmian^ i automatycznie 
dopasowuje jasnosc ekranu. 

Czujnik swiatla otaczajqcego mozna wlqczac i wylqczac 
na trzy sposoby: 

■ Naciskajqc skrot klawiaturowy fn+f11. 

■ W panelu sterowania Quick Launch Buttons. 

■ Za pomocq ikony Quick Launch Buttons w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadaii) lub na pulpicie 
systemu Windows. 



Aby mozliwe bylo wlqczanie i wylqczanie czujnika swiatla 
otaczajqcego za pomocq panelu sterowania Quick Launch 
Buttons lub ikony Quick Launch Buttons, na komputerze musi 
bye zainstalowane oprogramowaiue Quick Launch Buttons. 
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Aby wtqczyc lub wytqczyc czujnik swiatla otaczajqcego za 
pomocq skrotu klawiaturowego, nalezy nacisnqc kombinacj? 
klawiszy fn+f11. 




Aby wlqczyc lub wylqczyc czujnik swiatla otaczaj^cego za 
pomocq oprogramowania Quick Launch Buttons: 

1. Otworz oprogramowanie Quick Launch Buttons: 

□ Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Drukarki 
i inny sprz§t > Quick Launch Buttons. 

-lub- 

□ Wybierz ikon§ Quick Launch Buttons w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadan) lub na 
pulpicie systemu Windows. 

2. Wybierz kart? Zaawansowane. 

3. Zaznacz lub usun zaznaczeiue pola wyboru Uaktywnij 
czujnik swiatta otaczajqcego. 

4. Wybierz przycisk Zastosuj, a nast^pnie przycisk OK. 
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Aby wtqczyc lub wytqczyc czujnik swiatla otaczaj^cego 
za pomocq ikony Quick Launch Buttons: 

1 . Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon§ Quick Launch 
Buttons w obszarze powiadomien (z prawej strony paska 
zadan) lub na pulpicie systemu Windows. 

2. Wybierz polecenie Wtqcz czujnik swiatta otaczajqcego 
lub Wylqcz czujnik swiatta otaczajqcego. 

Korzystanie z funkcji Rozmieszczanie sqsiadujqco 

Funkcja Rozmieszczanie sqsiadujqco umozUwia szybkie 
zorganizowanie i wyswietlenie otwartych okien na pulpicie. 

1. Otworz oprogramowanie Quick Laimch Buttons: 

□ Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Drukarki 
i inny sprz§t > Quick Launch Buttons. 

-lub- 

□ Kliknij dwukrotnie ikon§ Quick Launch Buttons 
w obszarze powiadomien. 

2. Wybierz kart? Rozmieszczanie sqsiadujqco. 

3. Wybierz opcj? rozmieszczania sqsiadujqco w pionie 
lub w poziomie. 

4. Z listy Aktualnie uruclioniione aplikacje wybierz programy 

do wyswietlenia. 

5. Wybierz przycisk OK. 
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Uzywanie Centrum informacyjnego 
(tyiko wybrane modele) 

Centrum informacyjne umozliwia szybkie otwieranie 
nast^pujqcych rozwi^zan: 

■ Kontakt z HP 

■ Rozwi^zania do ochrony danych 

■ Pomoc i obsluga techniczna 

■ Dokumentacja 

■ Demonstracje opcji 

■ Konfiguracja oprogramowania 

■ System Configuration 

■ Wireless Assistant 

Aby uzyskac dost^p do Centrum informacyjnego: 

1. Nacisnij przycisk Centrum informacyjne. 
-lub- 

Wybierz kolejno Start > Centrum informacyjne. 

2. W oknie Centrum informacyjne wybierz aplikacj?, 
ktorq, chcesz otworzyc. 

Wi^cej informacji znajduje si? w pomocy online Centrum 
informacyjnego. 
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Klawiatury numeryczne 

Komputer Tablet PC zostal wyposazony we wbudowany 
blok klawiszy numerycznych, ale mozliwe jest tez uzywanie 
opcjonalnej zewn^trznej klawiatury numerycznej lub opcjonalnej 
klawiatury zewn?trznej z blokiem klawiszy numerycznych. 

Uzywanie wbudowanego bloku klawiszy 
numerycznych 

Klawiszy wbudowanego bloku klawiszy numerycznych (jest 
ich 15) mozna uzywac tak jak klawiszy zewn?trznej klawiatury 
numerycznej. Po wtqczeniu wbudowanego bloku klawiszy 
numerycznych kazdy klawisz bloku pelni funkcj? opisan^ 
za pomoc^ ikony w jego prawym gomym rogu. 




Pozycja 


Element 


O 


Klawisz fn 


@ 


Wskaznik num lock 


@ 


Klawisz num Ik 


Q 


Wbudowany blok klawiszy numerycznych 
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Wtqczanie i wytqczanie 

Aby wlqczyc wbudowany blok klawiszy numerycznych, nalezy 
nacisn^c kombinacj^ klawiszy fn+num Ik. Wtqczy si§ wskaznik 
num lock. Aby przywrocic klawiszom ich standardowe funkcje, 
nalezy ponownie nacisn^c klawisze skrotu Fn+num Ik. 



Wbudowany blok klawiszy numerycznych nie dziala, jesli do 
komputera Tablet PC (lub do opcjonalnego urzqdzenia dokujqcego) 
jest podlqczona zewn^trzna klawiatura lub klawiatura numeryczna. 



Przelqczanie funkcji klawiszy 

Standardowe i numeryczne funkcje klawiszy wbudowanego 
bloku klawiszy numerycznych mozna przelqczac tymczasowo 
za pomocq klawisza fn lub kombinacji fn+shift. 

■ Aby tymczasowo wlqczyc funkcj? numeryczn^ klawisza 
bloku klawiszy numerycznych bez wl^czania tego bloku, 
nalezy nacisnqc i przytrzymac klawisz fn, a nast^pnie 
nacisnqc zqdany klawisz. 

■ Aby przy wlqczonym bloku klawiszy numerycznych 
uzywac tymczasowo klawiszy tego bloku jako klawiszy 
standardowych, nalezy: 

□ Nacisnqc i przytrzymac klawisz fn, aby pisac malymi 
literami. 

□ Nacisnqc i przytrzymac klawisze fn+shift, aby pisac 
wielkimi literami. 
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Uzywanie zewnf trznej klawiatury 
numerycznej 

Wi^kszosc klawiszy zewn^trznej klawiatury numerycznej pelni 
inne funkcje w zaleznosci od tego, czy tryb num lock jest 
wl^czony, czy wylqczony. Na przyklad: 

■ Gdy tryb num lock jest wl^czony, wi?kszosc klawiszy sluzy 
do wprowadzania liczb. 

■ Gdy tryb num lock jest wytqczony, wi^kszosc klawiszy 
pelni funkcj? klawiszy ze strzatkami, a takze klawiszy 
page up i page down. 

JesU wl^czony jest tryb num lock zewn^trznej klawiatury 

numerycznej, wskaznik num lock na komputerze Tablet PC jest 
wlqczony. Jesli natomiast tryb num lock zewn^trznej klawiatury 
numerycznej jest wyl^czony, wskaznik num lock na komputerze 
Tablet PC jest wytqczony. 

JesU do komputera jest podl^czona zewn^trzna klawiatura 
numeryczna, wl^czenie wbudowanego bloku klawiszy 
numerycznych jest niemozliwe. 

Wtqczanie i wytqczanie trybu num lock 
podczas pracy 

Aby wl^czyc lub wyl^czyc tryb num lock zewn^trznej klawiatury 
numerycznej podczas pracy, nalezy nacisnqc klawisz num Ik na 
zewn^trznej klawiaturze numerycznej (nie na klawiaturze 
komputera Tablet PC). 
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Do wprowadzania informacji i uzyskiwania do nich dost^pu na 
komputerze Tablet PC mozna uzywac glosu (opcja obslugiwana 
tylko w wersji angielskiej), piora i regulatorow polecen. W tym 
rozdziale przedstawiono informacje na temat korzystania z piora 
i regulatorow polecen. 

Pioro 

Piora mozna uzywac w okreslonych aplikacjach, takich jak 
panel wprowadzania danych komputera Tablet PC, wszystkie 
apUkacje pakietu Microsoft Office oraz wi^kszosc aplikacji 
oraz programow systemu Windows. Informacje wpisywane na 

ekranie przy uzyciu piora mogq bye zapisywane, wyszukiwane 
i wspoldzielone w wi^kszosci aplikacji systemu Windows. 

Podstawowe informacje dotyczqce uzywania piora w systemie 
operacyjnym mozna znalezc w drukowanym podr^czniku 
Windows XP Tablet PC Edition Start Here dol^czonym do 
komputera Tablet PC. 
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Wprowadzanie informacji przy uzyciu piora 

Identyfikowanie koncowki piora i przycisku piora 

Wspotdziatanie piora z komputerem Tablet PC rozpoczyna 
si§ zawsze, gdy koncowka lub gumka piora O znajduje si§ 
w odleglosci okoto 1,27 cm (0,5 cala) od ekranu. Przycisk 
piora @ ma funkcje prawego przycisku myszy zewn^trznej. 




Trzymanie piora 

Pioro nalezy trzymac tak samo jak standardowy dlugopis lub 
olowek. Pioro nalezy tak ulozyc w dloni, aby przypadkowo 
nie nacisnqc przycisku piora. 

Ze wzgl?du na to, ze ruchy piora sq monitorowane, nalezy 
sledzic wskaznik, a nie koncowk? piora. 

Wykonywanie klikni^c przy uzyciu piora 

Aby wybrac pozycj? na ekranie tak jak przy uzyciu lewego 
przycisku myszy zewn^trznej: 

» Stukirij pozycj? koncowk^ piora. 



4-2 



Podr^cznik sprz^tu i oprogramowania 



Pioro i regulatory polecen 



Aby dwukrotnie kliknqc pozycj? na ekranie tak jak przy uzyciu 
lewego przycisku myszy zewn^trznej: 

» Stuknij dwukrotnie pozycj^ koncowkq piora. 

Aby wybrac pozycj? tak jak przy uzyciu prawego przycisku 
myszy zewn^trznej: 

» Nacisnij i przytrzymaj przycisk piora, a nast^pnie stuknij 
pozycj? koncowkq piora. 

Wykonywanie innych procedur przy uzyciu piora 

Oprocz klikni^c, przy uzyciu piora mozna wykonywac 
nast^pujqce zadania: 

■ Aby wyswietlic polozenie wskaznika, nalezy trzymac 
koiicowk? piora bezposrednio nad dowolnym miejscem 
ekranu komputera Tablet PC, nie dotykaj^c ekranu t^ 
koncowkq. 

■ Aby wyswietlic opcje menu powiqzane z pozycjq na ekranie, 
nalezy stukn^c ekran koncowk^ piora. 

■ Aby pisac przy uzyciu piora, nalezy pisac na ekranie 

koncowkq piora. 

■ Aby nacisnqc przycisk uaktywniany piorem, nalezy stuknqc 
przycisk koncowkq piora. 

■ Aby wymazac tekst przy uzyciu piora, nalezy trzymac pioro 
gumk^ w do! i przesuwac j^ wzdluz tekstu do usuni^cia. 

Czufosc na nacisk 

Pioro komputera Tablet PC jest wyposazone w funkcj? czulosci 

na nacisk. Oznacza to, ze przy uzyciu piora mozna tworzyc 
linie roznej grubosci, w zaleznosci od sity nacisku uzytej 
podczas pisania. 



(^5. Ta funkcja b^dzie dost^pna tylko po wtqczeniu aplikacji 




oprogramowama. 
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Kalibrowanie piora 

Pioro moze dzi^ac przy domyslnej kalibracji lub kalibracji 
ustawionej przez innego uzytkownika. Jednak firma HP 
zdecydowanie zaleca korzystanie z piora tylko w sytuacji, 
gdy zostalo one skalibrowane zgodnie z pismem odr^cznym 
uzytkownika oraz ruchami odpowiadaj^cymi czynnosciom 
myszy. Kalibracja umozliwia optymalizowanie wydajnosci 
piora dla wszystkich uzytkownikow, a szczegolnie dla osob 
lewor^cznych. 

Aby skalibrowac pioro: 

1. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Drukarki 

i inny sprzf t > Ustawienia komputera Tablet i piora > 
Ustawienia. 

2. Wybierz pozycj? Kalibracja. 

3. Post^puj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

□ Stuknij piorem doktadnie w srodku kazdego znacznika 
kalibracji. Znaczniki te wyswietlane na ekranie jako 
znaki plusa (+). 

□ Sprawdz, czy pioro zostalo skalibrowane do korzystania 
zarowno z orientacji pionowej, jak i poziomej. 



W oknie Ustawienia komputera Tablet i piora mozna 
wyswietlic informacje o dowolnym ustawieniu. W tym celu 
nalezy wybrac przycisk ze znakiem zapytania, ktory znajduje 

si§ w prawym gornym rogu okna, a nast^pnie wybrac ustawienie. 
Zostanie wyswietlona definicja, objasnienie lub procedura uzycia 
tego ustawienia. 
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Uzywanie uchwytu na pioro 

W celu zabezpieczenia piora na czas, gdy nie jest uzywane, 
nalezy wtozyc je (najpierw koncowk?) do uchwytu na pioro 
na komputerze Tablet PC. 




Ustawianie preferencji piora 

Preferencje piora ustawiane w oknie systemu operacyjnego 
Ustawienia komputera Tablet i piora. Obejmujq one ustawienia 
optymalizuj^ce rozpoznawanie pisma odr^cznego oraz 
lokalizacj? menu na ekranie dla uzytkownikow prawor^cznych 
lub lewor^cznych. Aby uzyskac dost^p do ustawien piora: 

» Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Drukarki 
i inny sprz^t > Ustawienia komputera Tablet i piora > 
Opcje piora. 

Preferencje ustawiane w oknie Ustawienia komputera Tablet 

i piora sq specyficzne dla piora i komputera Tablet PC. 

Preferencje urzqdzenia wskazujqcego, takie jak szybkosc 
wskaznrka, szybkosc klikni^cia i slady ruchu myszy, ktore majq 
zastosowanie do kazdego urzqdzenia w systemic, sq ustawiane 
w oknie Wlasciwosci: Mysz. Instrukcje mozna znalezc w cz^sci 
rozdziale 3, „Urz4dzenia wskazujqce i klawiatura". 
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Zmienianie koncowki piora 

Do wyjmowania zuzytej koncowki piora nalezy uzyc klamry 
dolqczonej do komputera. 

Aby wyjqc zuzytq konc6wk§ piora: 

1 . Chwyc konc6wk§ piora przy uzyciu klamry O. 

2. Wyciqgnij koncowk^ z piora @. 




Aby wtozyc nowq konc6wk§ piora: 

» Wkladaj now^ konc6wk§ do piora, az zostanie 
dobrze osadzona. 
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Regulatory polecen 

Dzi^ki pi^ciu regulatorom polecen mozna podczas korzystania 
z komputera Tablet PC wprowadzac polecenia wprowadzane 
przewaznie przy uzyciu klawiszy klawiatury. Regulatory polecen 
mog^ bye rowniez uzywane w przypadku korzystania 
z klawiatury ekranowej lub klawiatury komputera Tablet PC. 

Identyfikowanie regulatorow polecen 




Element Opis 

O Przycisk uruchamiania Jesli system Windows dziata, 

panelu wprowadzania danych umozliwia otwieranie panelu 
komputera Tablet PC* wprowadzania danych komputera 

Tablet PC, ktory sktada si? z plytki 
do pisania r^cznego oraz klawiatury 
ekranowej. 

@ Przycisk obracania* Umozliwia przetqczanie orientacji 

obrazu migdzy poziomq i pionowq. 

(ciqg dalszy) 
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Element 


Opis 


@ Przycisk Q* 


Jesli system Windows dziata, 
umozliwia otwieranie i zamykanie 
menu Q Menu. 


O Pokr^tto* 


Dziata jak klawisz enter oraz klawisze 
ze strzatkami w gor? i w dot na 
klawiaturze standardowej. 

■ Aby zatwierdzic polecenie, nalezy 
nacisnqc je do wewnqtrz. 

■ Aby przewin^c zawartosc w g6r§, 
nalezy obrocic je w gorg. 

■ Aby przewinqc zawartosc w dot, 
nalezy obrocic je w dot. 


@ Przycisk Windows Security* 


Nacisnigcie go przy: 

■ Otwartym systemie Windows 
ma skutek taki jak nacisnigcie 
klawiszy ctrl+alt+delete.^ 

■ Otwartym programie Setup 
dziata jak polecenie resetowania. 


*W tabeli zostaty wymienione ustawienia domyslne. Informacje na temat 
zmieniania funkcji znajdujq si? w czgsci „Ustawianie preferencji 
regulatorow polecen" dalej w tym rozdziale. 

^Aby zabezpieczyc swojq prac? i system, nie mozna wprowadzac polecenia 
ctrl+alt+delete przy uzyciu klawiszy Ctrl, alt i del na klawiaturze ekranowej. 
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Znaczenie regulatorow polecen 

W ponizszej tabeli przedstawiono domyslne ustawienia 
i procedure aktywacji poszczegolnych regulatorow polecen. 

■ Aby aktywowac przycisk uakty wniany piorem, nalezy 
stuknqc go przy uzyciu koncowki piora. 

■ Aby aktywowac przycisk uaktywniany r^cznie, nalezy 
go nacisnqc i zwolnic. 



Przycisk 

Przycisk 

uruchamiania 

panelu 

wprowadzania 
danych komputera 
Tablet PC* 



Funkcja domyslna 

Otwiera i zamyka panel 
wprowadzania danych komputera 
Tablet PC, ktory sktada si? z plytki 
do pisania i klawiatury ekranowej. 



Aktywacja 

Pioro 



Przycisk obracania* Umozliwia przetqczanie orientacji Pioro 
obrazu migdzy poziomq i pionowq. 

Przycisk Q* Otwiera i zamyka menu Q Menu. Pioro 



Przycisk Windows W systemie Windows dziata jak R^czna 
Security* kombinacja klawiszy ctrl+alt+delete 

na klawiaturze standardowej. 

W programie Setup dziata jak 

przycisk resetowania na niektorych 

komputerach. 



Pokr§tto* Umozliwia wprowadzanie poleceti R^czna 

lub przewijanie obrazu w gor? i w dot. 

*Te regulatory mozna programowac. Instrukcje mozna znalezc w cz^sci 
„Ustawianie preferencji regulatorow poleceti" dalej w tym rozdziale. 
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Uzywanie regulatorow poleceh 

Przycisk uruchamiania panelu wprowadzania 
danych komputera Tablet PC 

Aby otworzyc panel wprowadzania danych komputera Tablet PC, 
nalezy stuknqc przycisk uruchamiania panelu wprowadzania 
danych komputera PC koncowkq piora, gdy komputer Tablet PC 
pracuje w systemic Windows. Aplikacja tego panelu sklada 
si§ z plytki obslugujqcej pismo r^czne, ale moze rowniez 
zawierac klawiatur?. 

Przycisk obracania 

Aby obrocic obraz na ekranie o 90 stopni, nalezy stuknqc 
przycisk obracania koncowkq piora, gdy komputer Tablet PC 
pracuje w systemic Windows. Na przyklad przez stukni^cie 
przycisku obracania mozna zmienic poziomq orientacj? obrazu 
na pionowq. 

Przycisk Q 

Naciskajqc przycisk Q koncowkq piora przy dzialajqcym 
systemic Windows, mozna otworzyc lub zamkn^c menu Q Menu. 
Menu Q Menu umozliwia uzyskiwanie szybkiego dost^pu do 
programowalnych zadan i miejsc docelowych, w tym 

■ regulatorow systemowych, takich jak glosnosc i jasnosc 
ekranu; 

■ kluczowych symulacji (takich jak przechwytywanie ekranu), 
ktore dzialaj^ jak klawisz prt scr na klawiaturze standardowej ; 

■ aplikacji, plikow i folderow na dysku, w sieci lub 
w Internecie. 

Wi^cej informacji na temat korzystania z oprogramowania 
Q Menu mozna znalezc w cz^sci rozdziale 12, 
„Oprogramowanie Q Menu". 
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Przycisk Windows Security 

Nacisni^cie przycisku Windows Security powoduje 
wprowadzenie polecenia ctrl+alt+delete (w przypadku pracy 
w systemic Windows) lub polecenia resetowania (w przypadku 
pracy z programem Setup). 

Polecenie Ctrl+Alt+Delete 

Jesli komputer Tablet PC dziala w systemic Windows, 
przycisk Windows Security umozliwia wyswietlenie Menedzera 
zadan systemu Windows, w oknie ktorego mozna blokowac, 
wylogowywac i zamykac system komputera Tablet PC, a takze 
inicjowac stan wstrzymania lub hibernacji. 

■ Opcja zamykania systemu w oknie wywolywanym za 
pomocq polecenia ctrl+alt+delete umozliwia bezpieczne 
wylqczenie komputera Tablet PC, jesli system przestanie 
odpowiadac. 

■ W oknie Menedzera zadan wyswietlany jest stan wszystkich 
otwartych aplikacji. Mozna w nim zamknqc aplikacj§, ktora 
przestata odpowiadac. 

Jesli po wybraniu opcji Zamknij system w oknie Zabezpieczenia 
systemu Windows system nadal nie odpowiada, nalezy przesunqc 
wytqcznik zasilania i przytrzymac go przez 4 sekundy. Informacje 
o dodatkowych procedurach zamykania systemu mozna znalezc 
w cz§sci rozdziale 2, „Zasilanie". Informacje na temat uzywania 
polecenia ctrl+alt+delete w aplikacjach niedziatajqcych w systemic 
Windows mozna znalezc w dokumentacji danej aplikacji. 

Polecenie resetowania 

Przycisk Windows Security dziala jak przycisk resetowania 
znajdujqcy si§ na wi^kszosci komputerow. Nacisni^cie przycisku 
Windows Security przy otwartym programie Setup spowoduje 
zresetowanie komputera Tablet PC (wszystkie niezapisane 
informacje zostanq utracone). 

Funkcja resetowania moze bye uzywana do przywracania 
funkcjonalnosci systemu, ktory przestat odpowiadac. Informacje 
na temat programu Setup (niedziatajqcego w systemic Windows) 
mozna znalezc w cz^sci rozdziale 15, „Program Computer Setup". 
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Pokr^tlo 

R^czne nacisni^cie lub obrocenie pokr^tta powoduje wprowadzenie 
polecen lub przewini^cie zawartosci ekranu w pionie: 

■ Naciskaj^c pokr^tto do wewnqtrz, mozna symulowac 
dziatanie klawisza enter na klawiaturze standardowej. 

■ Obracajqc pokr^tto w gor? lub w dol, mozna przewijac 
obraz w g6r§ lub w dot. 

Zgodnie z ustawieniem domyslnym pokr^tlo umozliwia 
przewijanie wiersz po wierszu (tak jak klawisze ze strzatkami 
w g6r§ i w dot na klawiaturze standardowej). Ustawienie to 
mozna zmienic na przewijanie strona po stronie (tak jak klawisze 
Page Up i Page Down na klawiaturze standardowej) lub na 
przewijanie po trzy wiersze (tak jak kotko myszy). Oprocz 
funkcji przewijania dost^pne sq rowniez inne ustawienia. 
Instrukcje mozna znalezc w cz§sci „Ustawianie preferencji 
regulatorow polecen" dalej w tym rozdziale. 

Ustawianie preferencji regulatorow poleceh 

Wszystkie regulatory polecen — oprocz funkcji klawisza enter 
przypisanej do pokr^tta — mozna dostosowac, tak aby umozliwiaty 
uruchamianie aplikacji, symulowanie dziatania kombinacji 
klawiszy lub wykonywanie wst^pnie ustawionych funkcji systemu. 

Kazdy programowalny regulator polecen mozna przypisac 
do 4 ustawien. Kazde ustawienie dotyczy tyUco jednego 
z czterech widokow: 

■ Pionowy-Podstawowy 

■ Pionowy-Dodatkowy 

■ Poziomy-Podstawowy 

■ Poziomy-Dodatkowy 

Preferencje regulatorow polecen sq ustawiane w oknie 
Ustawienia komputera Tablet i piora. Przed ustawieniem 
preferencji nalezy wybrac widok. Kazdy widok jest wyswietlany 
w okienku potozenia przycisku w oknie Ustawienia komputera 
Tablet i piora po wybraniu danej opcji. 

Uzytkownik, ktory nie ma doswiadczenia w pracy z 4 widokami, 
przed ustawieniem preferencji regulatora polecen moze 
przeczytac fragment „Wybieranie widoku" dalej w tej cz§sci. 
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Wybieranie widoku 

W przypadku widokow Pionowy-Podstawowy i Pionowy- 
Dodatkowy obraz jest wyswietlany pionowo. W przypadku 
widokow Poziomy-Podstawowy i Poziomy-Dodatkowy obraz 
jest wyswietlany poziomo. 

■ Widok pionowy jest cz^sto widokiem optymalnym, jesli 
komputer Tablet PC jest uzywany jako urzqdzenie podr^czne. 

■ Widok poziomy jest cz^sto widokiem optymalnym, jesli 
obraz jest wyswietlany na opcjonalnym monitorze 
zewn^trznym lub projektorze. 

W przypadku widokow podstawowych (Pionowy-Podstawowy 
i Poziomy-Podstawowy) orientacj? obrazu zmieniac w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazowek zegara mi^dzy pionowq 
a poziomq. W przypadku widokow dodatkowych (Pionowy- 
Dodatkowy i Poziomy-Dodatkowy) orientacj? obrazu zmieniac 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara mi^dzy 
pionowq a poziomq. 

■ Dla uzytkownikow lewor^cznych wygodniejsze mogq 
okazac si§ widoki pomocnicze. 

■ Zaleca si§, aby w przypadku korzystania z wewn^trznej 
tqcznosci bezprzewodowej nie uzywac widoku dodatkowego. 
Potozenia, w ktorym zwykle znajdujq si§ komputer 

Tablet PC, urzqdzenia zewn^trzne i uzytkownicy 
w przypadku korzystania z widoku dodatkowego, 
mogq stanowic przeszkod? dla anteny. 

Jesli ekran komputera Tablet PC jest skierowany w strong 
uzytkownika i stosowana jest orientacja pionowa, anteny 
(niewidoczne spoza komputera Tablet PC) znajdujq si§ po 
prawej i lewej stronie komputera, obok gornych naroznikow. 

Aby przelqczac system mi^dzy widokiem Pionowy-Podstawowy, 
Poziomy-Podstawowy, Pionowy-Dodatkowy 
i Pionowy-Dodatkowy: 

1 . Nacisnij przycisk Q. 

2. Wybierz widok z menu Q Menu. 

Wi§cej informacji na temat korzystania z menu Q Menu, w tym 
instrukcje dotyczqce dodawania i usuwania pozycji tego menu, 
mozna znalezc w cz^sci rozdziale 12, „Oprogramowanie Q Menu". 
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Przypisywanie lub zmienianie preferencji 

Aby przypisac lub zmienic funkcj? programowalnego 
regulatora polecen: 

1. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Drukarki 
i inny sprz^t > Ustawienia komputera Tablet 1 piora > 
Przyciski komputera Tablet. 

2. Z listy rozwijanej Ustawienia przycisku dla wybierz widok, 
dla ktorego b^dq uzywane preferencje. 

3. W oknie dialogowym Przycisk komputera Tablet wybierz 
przycisk, ktory chcesz przypisac. 

□ Aby przypisac lub zmienic funkcj? obracania pokr^tla 
w g6r§, wybierz W g6r§. 

□ Aby przypisac lub zmienic funkcj? obracania pokr^tla 
w dol, wybierz W g6r§. 

4. Wybierz pozycj? Zmien. 

5. Wybierz preferencj? w oknie dialogowym Czynnosc, 
a nast^pnie wybierz przycisk OK lub Zastosuj w celu 
zapisania preferencji. 

Przywracanie domyslnych ustawien wszystkich 
regulatorow polecen 

Aby przywrocic domyslne ustawienia wszystkich regulatorow 
polecen: 

1. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Drukarki 
i inny sprz^t > Ustawienia komputera Tablet i piora > 
Przyciski komputera Tablet. 

2. W polu Ustawienia przycisku dla wybierz widok, dla 
ktorego chcesz przywrocic domyslne ustawienia wszystkie 
regulatorow poleceii. 

3. Wybierz przycisk Resetowania. 

4. Wybierz przycisk Zastosuj, a nast^pnie przycisk OK. 
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Klawiatura ekranowa 

W skiad panelu wprowadzania danych komputera Tablet PC 
wchodzi klawiatura ekranowa. Ma ona funkcje klawiatury 
standardowej. 

W celu otwarcia panelu wprowadzania danych komputera 
Tablet PC nalezy stuknqc przycisk uruchamiania panelu 
wprowadzania danych komputera Tablet PC koncowk^ piora, 
a nast^pnie wybrac ikon? klawiatury ekranowej w lewym 
dolnym rogu ekranu. 

■ Aby wpisac tekst, nalezy stuknqc klawisz. 

■ Aby przetqczac klawisze wyswietlane w gornym wierszu 
na klawisze numeryczne lub funkcyjne, nalezy stukn^c 
pozycj? Func. 

■ Aby wykonac polecenie ctrl+alt+delete, nalezy nacisnqc 
przycisk Windows Security na komputerze Tablet PC. Aby 
zabezpieczyc swojq prac§ i system, nie mozna wykonywac 
polecenia ctrl+alt+delete przy uzyciu klawiszy Ctrl, alt i del 
na klawiaturze ekranowej. 

Wi^cej informacji na temat korzystania z panelu wprowadzania 
danych komputera Tablet PC mozna znalezc w cz^sci 
„Przycisk uruchamiania panelu wprowadzania danych komputera 
Tablet PC" wczesniej w tym rozdziale. 
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Funkcje audio 

Na zamieszczonej dalej ilustracji przedstawiono, a w dalszej 
tabeli opisano funkcje audio komputera Tablet PC. 




Element 


Opis 


O Gtosnik 


Emituje dzwi§k komputera PC. 


@ Przycisk wyciszania dzwi^ku 


Umozliwia wyciszanie lub 




przywracanie dzwi^ ku. 


@ Przycisk zmniejszania 


Zmniejsza gtosnosc dzwifku 


gtosnosci 


komputera PC. 



(ciqg dalszy) 
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Element 


Opis 


& 


Przycisk zwi^kszania 

gtosnosci 


Zwi^ksza gtosnosc dzwif ku 
komputera PC. 


@ 


Mikrofon wewn^trzny 


Umozliwia nagrywanie dzwigku. 


@ 


Wyjsciowe gniazdo audio 
(stuchawkowe) 


Umozliwia podtqczenie opcjonalnych 
stuchawek lub zasilanych gtosnikow 
stereofonicznycli. Umozliwia tez 
podtqczenie funkcji audio z urz^dzeri 
audio/wideo, takich jak telewizor czy 
magnetowid VCR. 


e 


Wejsciowe gniazdo audio 
(mikrofonowe) 


Umozliwia podtqczenie opcjonalnego 

mikrofonu monofonicznego 
(jednokanatowego) lub 
stereofonicznego (dwukanatowego). 
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Uzywanie wejsciowego gniazda audio 
(miicrofonowego) 

Komputer Tablet PC jest wyposazony w stereofoniczne gniazdo 
mikrofonowe. Gniazdo mikrofonowe obstuguje mikrofony 
wyposazone we wtyk o srednicy 3,5 mm. 

■ Jesli zostanie podl^czony mikrofon stereofoniczny 
(dwukanalowy), nagrywany b?dzie dzwi?k stereofoniczny. 

■ Jesli zostanie podlqczony mikrofon monofoniczny 
(jednokanalowy), na obu kanatach nagrywany b^dzie 
tylko sygnal z lewego kanalu. 

■ Jezeli zostanie podl^czony mikrofon dynamiczny, 
niemozliwe b?dzie osi^gni^cie zalecanej czulosci. 



(^v^ Podl^czenie do komputera Tablet PC mikrofonu zewn^trznego 
powoduje automatyczne wyl^czenie mikrofonu wewn^trznego. 



Uzywanie wyjsciowego gniazda audio 
(stuchawicowego) 

A OSTRZEZENIE: Ze wzglfdu na ryzyko uszkodzenia sluchu, przed 
zalozenlem stuchawek lub zestawu sluchawkowo-mikrofonowego 
nalezy ustawic odpowiedni poziom glosnosci. 



A PRZESTROGA: Ze wzglfdu na ryzyko uszkodzenia urzqdzenia 
zewnftrznego, nie nalezy podlqczac zlqcza jednokanalowego 
(monofonicznego) do gniazda sluchawkowego. 



Stereofoniczne (dwukanalowe) gniazdo sluchawkowe sluzy 
do podtqczania sluchawek i umozliwia tez podl^czanie funkcji 
audio z urz^dzen audio/wideo, takich jak telewizor czy 
magnetowid VCR. 
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Przy podtqczaniu urzqdzenia do gniazda sluchawkowego nalezy 
pami^tac o nast^pujqcych zaleceniach: 

■ Nalezy uzywac wylqcznie wtykow stereofonicznych 
o srednicy 3,5 mm. 

■ Aby osiqgnqc mozliwie najwyzszq jakosc dzwi^ku, 
nalezy uzywac sluchawek o impedancji z przedzialu 
od 24 do 32 omow. 

(^5^ Podl^czenie urz^dzenia do gniazda sluchawkowego powoduje 



wyl^czenie glosnika wewn?trznego. 



Regulowanie gtosnosci 

Ponizej wymienione zostaly sposoby regulowania glosnosci: 

■ Przyciski regulacji glosnosci komputera Tablet PC 

□ Aby wyciszyc dzwi^k albo go przywrocic, nalezy 
nacisnqc przycisk wyciszania dzwi^ku. 

□ Aby zmniejszyc poziom glosnosci, nalezy nacisnqc 
przycisk zmniejszania glosnosci. 

□ Aby zwi^kszyc poziom glosnosci, nalezy nacisn^c 
przycisk zwi^kszania glosnosci. 

■ Okno regulacji glosnosci w systemic Windows: 

1. Kliknij ikon§ Glosnosc w obszarze powiadomien 
(z prawej strony paska zadan). 

2. Zwi^ksz lub zmniejsz glosnosc, przesuwajqc suwak 
odpowiednio w g6r§ lub w dol. Mozesz tez zaznaczyc 
pole wyboru Wycisz, aby wyciszyc dzwi?k. 

-lub- 

1. Kliknij dwukrotnie ikon? Glosnosc. 

2. W kolumnie Glosnosc glowna zwi^ksz lub zmniejsz 
glosnosc, przesuwajqc suwak Glosnosc odpowiednio 
w gor? lub w dol. Mozesz tez dopasowac balans lub 
wyciszyc dzwi^k. 




Glosnosc mozna tez regulowac z poziomu niektorych aplikacji. 
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Jezeli ikona Gtosnosc nie jest wyswietlana w obszarze 
powiadomien, wykonaj ponizsze czynnosci: 

1. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > 
Dzwi^ki, mowa i urzqdzenia audio > Dzwi^ki 
i urz^dzenia audio. 

2. Wybierz kart? GHosnosc. 

3. Zaznacz pole wyboru Umiesc ikon§ gtosnosci 
na pasku zadaii. 

4. Wybierz przycisk Zastosuj. 



Funkcje wideo 

Komputer Tablet PC jest wyposazony w 7-stykowe, 
dwufunkcyjne gniazdo wyjsciowe S-Video, za pomocq ktorego 
mozna podlqczac do komputera opcjonalne urzqdzenia S-Video, 
takie jak telewizor, magnetowid VCR, kamera wideo, projektor 
czy karta przechwytywania wideo, uzywajqc opcjonalnego 
standardowego kabla S-Video (4-stykowego). 3 dodatkowe 
styki giriazda wyjsciowego S-Video umozHwiaj^ uzywairie 
wraz z komputerem Tablet PC opcjonalnego adapteru 
przejsciowego S-Video/sygnat zespolony. 

Komputer Tablet PC moze obstugiwac jednoczesne wyswietlanie 
za pomocq urzqdzenia S-Video podlqczonego do giriazda 
wyjsciowego S-Video oraz na ekranie komputera i innym 
obslugiwanym zewn^trznym urzqdzeniu wyswietlajqcym. 
Polqczenie typu S-Video zapewnia zwykle obraz o wyzszej 
jakosci niz polqczenie w standardzie zespolonego 
sygnaiu wizyjnego. 

Do przesylania sygnalow wideo z giriazda wyjsciowego 
S-Video niezb^dny jest kabel S-Video. Kabel taki jest dost^pny 
w wi^kszosci sklepow ze sprz^tem RTV W przypadku tqczenia 
funkcji audio i wideo (np. odtwarzanie na ekranie telewizora 
filmow DVD z opcjonalnego nap^du MultiBay) niezb^dny jest 
tez kabel audio 3,5 mm/RCA (dost^pny w wi^kszosci 
sklepow ze sprz?tem RTV). 
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Uzywanie gniazda wyjsciowego S-Video 

Aby podl^czyc urz^dzenie wideo do gniazda wyjsciowego 
S-Video: 

1. Podlqcz jeden koniec kabla S-Video do gniazda wyjsciowego 
S-Video w komputerze Tablet PC. 




2. Podl^cz drugi koniec kabla do urz^dzenia wideo w sposob 
opisany w dokumentacji dol^czonej do urz^dzenia. 



Jesli gniazdo wyjsciowe S-Video komputera Tablet PC jest 
niedost^pne, poniewaz komputer jest podlqczony do opcjonalnego 
urz^dzenia dokujqcego, urzqdzenie wideo mozna podtqczyc do 
gniazda wyjsciowego S-Video w urz^dzeniu dokuj^cym. 
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Podtqczanie monitora, projektora 
lub telewizora 

Aby podlqczyc do komputera Tablet PC monitor zewn^trzny, 
projektor lub telewizor, nalezy podl^czyc kabel monitora do portu 
monitora zewn^trznego z tylu komputera. 



Jezeli po prawidlowym podlqczeniu monitora zewn^trznego, 
projektora lub telewizora urzqdzenie nie wyswietla zadnego 
obrazu, nalezy za pomoc^ skrotu fn+f4 sprobowac przel^czyc 
wyswietlairie na monitor. Obraz mozna przel^czac mi?dzy 
wyswietlaczami, naciskaj^c przycisk Tryb prezentacji. 
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Oprogramowanie multimedialne 



Aby mozliwe bylo korzystanie z dyskow optycznych 
(CD lub DVD), nalezy zainstalowac nap§d optyczny 
w opcjonalnym urzqdzeniu dokujqcym lub zewn^trznej 
wn§ce MultiBay komputera Tablet PC. 



Zawartosc zestawu oprogramowania multimedialnego 
dol^czonego do komputera Tablet PC zalezy od regionu 
geograficznego i modelu komputera. 

Na ponizszej liscie opisano mozliwosci niektorych programow 
multimedialnych, ktore mogq bye dolqczone do komputera 
Tablet PC. 

■ Windows Media Player — umozliwia odtwarzanie dyskow 
audio CD i DVD, a takze kopiowanie zawartosci dyskow CD 
zawierajqcych dzwi^k i dane. Umozliwia tez odtwarzanie 
popularnych typow plikow audio i wideo, takich jak MP3, 
WMA, AVI, MPG oraz WMV Program ten jest dolticzony 
do systemu operacyjnego Windows. 

■ InterVideo WinDVD — umozliwia odtwarzanie dyskow 
wideo CD i filmow DVD. Program ten jest preinstalowany 
na wybranych komputerach Tablet PC. Mozna go rowniez 
uzyskac na jeden z ponizszych sposobow: 

□ Instaluj^c program WinDVD z dysku Application and 
Driver Recovery, dostarczanego z wi^kszosciq 
komputerow Tablet PC firmy HP. 

□ W razie braku dysku Application and Driver Recovery — 
kontaktujqc si§ ze Wsparciem klienta w celu zamowienia 
kopii rozwiqzania do przy wracania dla danego modelu 
komputera Tablet PC. 

□ Pobierajqc oprogramowanie z witryny sieci Web 
firmy HP: http://www.hp.com. 
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■ InterVideo WinDVD Creator Plus — umozliwia tworzenie 
i edytowanie filmow oraz nagrywanie ich na dyskach DVD 
lub wideo CD. Program ten znajduje si§ na dysku CD 
InterVideo WinDVD Creator, dol^czanym do wybranych 
modeli komputerow Tablet PC. 

■ Sonic RecordNow! — umozliwia tworzenie kopii 

dyskow CD (zawierajqcych sciezki dzwi^kowe i dane) 
i DVD oraz tworzenie spersonalizowanych dyskow audio 
CD i DVD. Program ten jest preinstalowany na wybranych 
komputerach Tablet PC. 



Wi^cej informacji o uzywaniu oprogramowairia multimedialnego 



mozna znalezc w pomocach online poszczegolnych programow. 



Dany model komputera Tablet PC moze tez bye wyposazony 
w dodatkowe oprogramowairie multimedialne. Nalezy sprawdzic 
nast^pujqce elementy: 

■ Ikony na pulpicie. 

■ Oprogramowanie wymienione w menu Start > 
Wszystkie programy. 

■ Wst?piue zaladowane elementy, ktore mog^ bye dost?pne 
po wybraniu kolejno Start > Wszystkie programy > 
Software Setup. 
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Ostrzezenie o prawach autorskich 

Zgodnie z wlasciwymi prawami autorskimi, tworzenie 
nieautoryzowanych kopii materiatu chronionego prawem 
autorskim, w tym programow komputerowych, filmow, audycji 
radiowych oraz nagran dzwi^kowych, jest przest^pstwem. 
Tego komputera Tablet PC nie wolno uzywac w takich celach. 

Instalowanie oprogramowania 

Aby zainstalowac oprogramowanie z dysku CD dol^czonego 
do komputera: 

1. Wloz odpowiedni nap^d optyczny do opcjonalnej 
zewn^trznej wn?ki MultiBay lub MultiBay n. 

2. Podiqcz komputer Tablet PC do niezawodnego gniazda 

sieci elektrycznej. 

3. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje. 

4. Wloz dysk CD z oprogramowaniem do opcjonalnego 
zewn^trznego nap?du optycznego. 

□ Jezeli wlqczona jest funkcja automatycznego 
uruchamiania, zostanie wyswietlony Kreator instalacji. 

□ Jezeli funkcja ta jest wylqczona, wybierz kolejno Start > 
Uruchom. Wpisz: 

x:\setup.exe 

(gdzie X to oznaczenie literowe nap^du optycznego), 
a nast^pnie wybierz przycisk OK. 

5. Po wyswietleniu Kreatora instalacji post^puj zgodnie 
z instrukcjami pojawiaj^cymi si? na ekranie. 

6. Po wyswietleniu monitu uruchom ponownie komputer. 

Procedure instalacji nalezy powtorzyc dla wszystkich 
programow, ktore maj^ zostac zainstalowane. 




(^v^ Program WinDVD Creator ma specjalne wymagania dotyczqce 
nap?du, ktorych spelnienie jest konieczne do poprawnej 
instalacji. Instrukcje instalacji programu WinDVD Creator 
znajduj^ si§ na dysku CD InterVideo WinDVD Creator. 
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Wtqczanie funkcji autoodtwarzania 

Autoodtwarzanie jest opcjq systemu Windows umozliwiajqcq 
wtqczanie i wylqczanie funkcji automatycznego uruchamiania. 
Funkcja automatycznego uruchamiania powoduje uruchomienie 
programu lub odtworzenie tytutu z dysku po umieszczeniu go 
w nap^dzie i zamkni^ciu tacy. Funkcja autoodtwarzania jest 
domyslnie wtqczona. 

Instrukcje wytqczania i wlqczania funkcji autoodtwarzania 
mozna znalezc w dokumentacji systemu operacyjnego lub 
w witrynie sieci Web firmy Microsoft pod adresem: 
http://www.microsoft.com. 

Zmiana ustawienia regionu nap^du DVD 



APRZESTROGA: Ustawienie regionu nap^du DVD moze zostac zmienione 
tyll<o 5 razy. 

■ Ustawienie nap^du wybrane jako piqte obowiqzuje juz przez caty 
okres uzytkowania nap^du DVD. 

■ Liczba pozostatych dopuszczalnych zmian regionu nap^du jest 
wyswietlana w polu Liczba pozostata do ustawienia statego 

w oknie programu V^inDVD. W liczbie tej jest uwzgl^dniona piqta 
(ostatnia) zmiana. 



Wi^kszosc dyskow DVD zawierajqcych pliki chronione prawami 
autorskimi zawiera tez kody regionow. Kody regionow ulatwiajq, 
ochron? praw autorskich na catym swiecie. 

Dysk DVD zawierajqcy kod regionu mozna odtwarzac tylko 
w tych nap^dach DVD, ktorych kod regionu zgadza si§ z kodem 
regionu tego dysku. 

Jezeli kod regionu dysku DVD nie zgadza si§ z ustawieniem 
regionu nap^du, umieszczenie dysku w nap^dzie spowoduje 
wyswietlenie komunikatu Playback of content from this region 
is not permitted (Odtwai^zanie zawartosci z tego regionu nie jest 
dozwolone). Aby mozliwe bylo odtworzenie dysku DVD, nalezy 
zmienic ustawienie regionu dla nap^du DVD. Ustawienia regionu 
DVD mozna zmieniac z poziomu systemu operacyjnego lub 
niektorych odtwarzaczy DVD. 
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Mulfimedia 



Zmiana z poziomu systemu operacyjnego 

Aby zmienic ustawienia z poziomu systemu operacyjnego: 

1. Otworz Menedzera urzq,dzen, wybierajqc kolejno Start > 
Moj komputer. Kliknij okno prawym przyciskiem, 

a nast^pnie wybierz kolejno Wlasciwosci > Sprz§t > 
Menedzer urzqdzen. 

2. Rozwin pozycj? Stacje dyskow CD-ROM/DVD, kliknij 
prawym przyciskiem myszy naped DVD, dla ktorego ma 
zostac zmieirione ustawienie regionu, a nast?pirie wybierz 
polecerrie Wlasciwosci. 

3. Wprowadz z^dane zmiany na karcie Region. 

4. Wybierz przycisk OK. 

5. Dodatkowe informacje mozna znalezc w Centrum pomocy 
i obslugi technicznej systemu Windows. 

Zmiana z poziomu programu WinDVD 

Aby zmienic ustawienie regionu nap^du z poziomu 
programu WinDVD: 

1. Otworz program WinDVD, wykonujqc jednq z ponizszych 
czynnosci: 

□ Wybierz ikon§ WinDVD Player w obszarze powiadomien. 

□ Wybierz kolejno Start > Programy (Wszystkie 
programy) > Inter Video WinDVD > InterVideo 
WinDVD. 

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy okno programu 
WinDVD. 

3. Wybierz poleceirie Setup (Ustawienia). 

4. Wybierz przycisk opcji odpowiadaj^cy wlasciwemu regionowi. 

5. Wybierz przycisk OK. 

Zmiana z poziomu innego oprogramowania 
do obsfugi dyskow DVD 

Informacje dotyczqce zmiany ustawienia regionu nap^du 
z poziomu odtwarzacza DVD innego niz WinDVD mozna 
znalezc w dokumentacji dostarczonej wraz z tym odtwarzaczem. 
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Nap^dy 



Sposob obchodzenia si^ z napf dami 

W kolejnych cz^sciach przedstawiono i opisano podstawowy 
dysk twardy oraz opcjonaln^ zewn^trznq wn§k§ MultiBay 
lub MultiBay H. 

Nap?dy to bardzo delikatne elementy, z ktorymi nalezy si? 
obchodzic ostroznie. Wymienione dalej przestrogi dotyczq 
wszystkich nap^dow. Dodatkowe przestrogi s^ dotqczone 
do poszczegolnych procedur. 
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Napfdy 



APRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych czy uszkodzeniu 
komputera Tablet PC lub nap^du, nalezy pami^tac o nast^pujqcych 
zaieceniach: 

H Z napfdem nalezy s\§ obchodzic bardzo ostroznie. W zadnym 
wypadku nie wolno go upuscic. 

I Uzywonie zbyt duzej sily moze spowodowoc uszkodzenie zlqczy. 
instalujqc napfd, nalezy uzyc tyiko takiej sity nacisku, ktora wystarczy 
do prawidlowego osadzenia nap^du. 

■ Nie wolno spryskiwoc nop^du zodnymi srodkomi czyszczqcymi 
czy innymi fjfynami ani poddawac go dziataniu ekstremalnych 
temperatur. 

■ Nie nalezy wyjmowac podstawowego dysku twordego (dysku 
znajdujqcego si^ we wn^ce dysku twardego) w celach innych 
niz naprawa lub wymiana. 

■ Wytadowania elektrostatyczne mogq doprowadzic do uszkodzenia 
podzespotow elektronicznych. Aby zapobiec uszkodzeniom nap^du 
lub komputera Tablet PC powodowanym przez wyladowania 
elektrostatyczne: 

□ Przed dotkni^ciem nap^du nalezy roztadowac elektrycznosc 
statycznq zgromadzona na powierzchni skory, dotykajqc 
uziemionego metalowego przed miotu. 

□ Nalezy unikac dotykania zlqczy nap^du. 

Wi^cej informacji o zapobieganiu wytadowaniom elektrostatycznym 
mozna znalezc w podr^czniku Uregulowania prawne i przepisy 
bezpieczenstwa. 

■ Nalezy unikac umieszczania nap^dow w poblizu urzqdzen 
wytwarzajqcych pole magnetyczne. Do wytwarzajqcych pole 
magnetyczne urzqdzen zabezpieczajqcych nalezq stosowone 

na portach lotniczych bramki bezpieczenstwa oraz r^czne skanery 
sprawdzajqce. Stosowone na portach lotniczych urzqdzenia 
sprawdzajqce bagaze potozone na tasmie transportowej zwykle 
uzywajq promieni Roentgena, ktore sq nieszkodliwe dia nap^dow. 

■ W przypadku koniecznosci przeslania nap^du pocztq nalezy go 
zapakowac tak, aby byt chroniony przed wstrzqsami, wibracjami, 
zmianami temperatury oraz wilgociq. Paczk^ nalezy opatrzyc 
naklejkq z napisem „OSTROZNIE - DELIKATNE URZADZENIE". 
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Wskaznik nap^du IDE 

Wskaznik nap^du IDE wlqcza si?, gdy komputer korzysta 
z podstawowego dysku twardego. 
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Nap^dy 



Podstawowy dysk twardy 



APRZESTROGA: Aby uniknqc utraty krytycznych danych, przed 
przeniesieniem komputera Tablet PC lub zewn^trznego dysku twardego 
z jednego mieisca do drugiego nalezy zainicjowac stan wstrzymania. 
Aby zainicjowac stan wstrzymania, nalezy wybrac kolejno Start > 
Wytqcz komputer > Stan wstrzymania. Wi^cej informacji 
o inicjowaniu stanu wstrzymania i wyprowadzaniu komputera z tego 
stanu mozna znalezc w rozdziale 2, „Zasilanie". 



APRZESTROGA: Aby zapobiec zablokowaniu systemu i utracie 
informacji, przed wyj^ciem dysku twardego z wn^ki nalezy zamknqc 
system i wytqczyc komputer Tablet PC. Dysku twardego nie wolno 
wyjmowac, gdy komputer Tablet PC jest wtqczony lub znajduje si§ 
w stanie wstrzymania czy hibernacji. 



Komputer Tablet PC jest wyposazony w jednq wn§k§ dysku 
twardego, ktora obstuguje tylko jeden dysk twardy. Dysk twardy 
znajdujqcy si§ we wn§ce dysku twardego to podstawowy 
dysk twardy. 

Aby wyjqc podstawowy dysk twardy: 

1. Zapisz swojq prac§, a nast^pnie zamknij system i wytqcz 
komputer Tablet PC. W przypadku wqtpliwosci, czy 
komputer Tablet PC znajduje si§ w stanie hibernacji, 
wlqcz go, przesuwajqc wylqcznik zasilania w kierunku 
przedniej cz^sci komputera. Nast^pnie wyl^cz go za 
pomocq odpowiedniej funkcji systemu operacyjnego. 

2. Zamknij pokryw? z wyswietlaczem. 

3. Obroc komputer Tablet PC spodem do gory, z jego przedniq 
cz^sciq skierowanq w swojq strong. 
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4. Poluzuj dwa wkr^ty ostony dysku twardego O. 

5. Podnies oston? dysku twardego i zdejmij z komputera 
Tablet PC @. 




6. Poluzuj wkr?t dysku twardego O. 

7. Poci^nij klapk? dysku twardego w prawo ®, aby odl^czyc 

dysk twardy. 

8. Podnies dysk twardy i wyjmij go z komputera Tablet PC ®. 
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Napfdy 



Aby zainstalowac dysk twardy: 

1 . Wtoz dysk twardy do wn^ki dysku twardego na spodzie 
komputera Tablet PC O. 

2. Poci^gnij klapk^ dysku twardego w lewo @, aby podtqczyc 
dysk twardy. 

3. Dokr?c wkr?t dysku twardego ®. 
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4. Wyrownaj wypustki na oslonie dysku twardego O 
z otworami w komputerze Tablet PC. 

5. Zamknij oslon^ @. 

6. Dokr?c wkr?ty oslony dysku twardego ®. 
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Nap^dy zewn^trzne 

Zewn^trzne nap^dy wymienne umozliwiajq przechowywanie 
danych i korzystanie z przechowywanych danych. 

Nap?d USB mozna dodac, podtqczajqc go do portu USB 
w komputerze Tablet PC lub w opcjonalnym urzqdzeniu 
dokujqcym. Informacje o podtqczaniu nap^dow USB mozna 
znalezc w rozdziale 10, „Urzqdzenia USB". 

Zewn^trzna wn§ka MultiBay lub MultiBay II obstuguje dowolne 
urz^dzenie MultiBay lub MultiBay II, w tym nast^pujqce: 

■ Nap§d dyskietek 1,44 MB 

■ Modul dysku twardego (dysk twardy z dolqczonym 
adapterem dopasowujqcym) 

■ Nap§d DVD-ROM 

■ Zintegrowany nap§d DVD/CD-RW 

■ Zintegrowany nap§d DVD+RW/R i CD-RW 

■ Zintegrowany nap§d DVD±RW/R i CD-RW 

Wi^cej informacji na temat zewn^trznego urzqdzenia MultiBay 
mozna znalezc w dokumentacji dostarczonej wraz z tym 
urzqdzeniem. 
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Opcjonalne urzqdzenia zewnftrzne 

Opisane w tym podr?czniku gniazda i zl^cza obsluguj^ 
standardowe urzqdzenia zewn^trzne. 

■ Informacje o tym, jakiego gniazda lub portu nalezy uzyc 
w celu podlqczenia danego urzqdzenia, mozna znalezc 
w dokumentacji dostarczonej wraz z tym urzqdzeniem. 

■ Informacje o instalowaniu lub ladowaniu oprogramowania 
wymaganego przez urzqdzenie (np. sterownikow) mozna 
znalezc w dokumentacji dostarczonej wraz z tym 
urzqdzeniem. 

Aby podlqczyc do komputera Tablet PC standardowe urzqdzenie 
zewn^trzne: 

1. Jezeli podtqczane jest urzqdzenie zasilane, wylqcz je. 

2. Podlqcz urzqdzenie do komputera Tablet PC. 

3. Jezeli podlqczane jest urzqdzenie zasilane, podlqcz kabel 
zasilajqcy urzqdzenia do uziemionego gniazda sieci 
elektrycznej. 

4. Wlqcz urzqdzenie. 

Aby odtqczyc standardowe urzqdzenie zewn^trzne 

od komputera Tablet PC, nalezy je wylqczyc, a nast?pnie 

odlqczyc od komputera. 

Opcjonalna zewn^trzna wnf ka MultiBay 
lub MultiBay 11 

Zewn^trzna wn^ka MultiBay lub MultiBay 11, ktorq podlqcza 
si§ do portu USB komputera Tablet PC, umozliwia korzystanie 
z urzqdzen MultiBay i MultiBay 11. Komputer jest wyposazony 
w jeden zasilany port USB, znajdujqcy si§ z jego prawej strony. 
Port ten dostarcza zasilanie do zewn^trznej wn§ki MultiBay, 
jezeli jest uzywany wraz z zasilanym kablem USB. Porty USB 
z tylu i z lewej strony komputera Tablet PC nie dostarczajq 
zasilania do zewn^trznej wn^ki MultiBay. Wn^ki MultiBay 
podtqczone do tych portow muszq tez zostac podtqczone do 
zasilania zewn^trznego. 
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Karty PC Card 



Czym jest karta PC Card? 



APRZESTROGA: Zainstalowanie oprogramowania do obstugi okreslonej 
karty PC Card, dostarczonego przez jej producenta, moze uniemozliwic 
uzywanie kart PC Card innych producentow. Jesli w dokumentacji 
dostcrczonej wraz z kartq PC Card zncjduje si^ polecenie zainstalowania 
sterownikow urzqdzenia, nalezy stosowac si^ do nast^pujqcych zaieceh: 

■ Nalezy instalowac wytqcznie sterowniki przeznaczone dia 
uzywanego systemu operacyjnego. 

■ Nie nalezy instalowac innego oprogramowania (ustug zwiqzanych 
z kortami i portami, programow obstugi kart), ktore mogq bye 
dostarczane przez producentow kart. 



Karta PC Card to male akcesorium (wielkosci karty kredytowej), 
zaprojektowane zgodnie z zaleceniami specyfikacji kart 
PCMCIA (ang. Personal Computer Memory Card International 
Association). 

■ Ten komputer Tablet PC obsluguje karty 32-bitowe 
(CardBus) oraz I6-bitowe karty PC Card. 

■ Komputer Tablet PC jest wyposazony w jedno gniazdo 
PC Card i obsluguje jednq kart§ typu I lub typu II. 

■ Karty wideo PC Card ze zmian^ skali obrazu (Zoomed Video) 
oraz karty PC Card 12 V nie s^ obslugiwane. 
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Karfy PC Card 



Wkladanie karty 

/\ PRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu ztqczy: 

■ Przy wsuwaniu karty PC Card do gniazda nalezy uzyc minimalnej 

sily nocisku. 

■ Nie nalezy przenosic ani transportowac komputera Tablet PC 
z pracujqcq kartq PC Card. 



1. Trzymajqc kart§ PC Card etykiet^ do gory, skieruj zl^czem 
w strong komputera Tablet PC. 

2. Delikatnie wsuwaj kart? do gniazda, az zostanie w nim 
dobrze osadzona. Wykrycie karty przez system operacyjny 
zostanie zasygnalizowane wyemitowaniem dzwi^ku. 
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Wyjmowanie karty 



APRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych lub brakowi odpowiedzi 
systemu, przed wyj^ciem karty PC Card z gniazda nalezy jq zatrzymac. 



1. Zamknij wszystkie pliki i aplikacje korzystajqce z karty 
PC Card. 

2. Zatrzymaj kart? PC Card, wybierajqc ikon§ Bezpieczne 
usuwanie sprz^tn na pasku zadan, a nast^pnie wybierajqc 
kart? PC Card. (Aby wyswietlic ikon§ Bezpieczne usuwanie 
sprz^tu, wybierz na pasku zadan ikon? Pokaz ukryte ikony). 

3. Nacisnij przycisk wysuwania karty PC Card O. Spowoduje to 
wysuni^cie przycisku do pozycji umozliwiaj^cej zwolnienie 
karty PC Card. 

4. Aby zwolnic kart§ PC Card z giriazda, nacisnij przycisk 

wysuwania karty PC Card. 

5. Delikatnie wyci^gnij kart§ @. 




(^:^ Zainstalowana karta PC Card pobiera energi?, nawet jesli nie jest 
uzy wana. Karty PC Card, ktore nie s^ uzy wane, nalezy zatrzymac 
lub wyj^c w celu zaoszcz?dzenia energii. 
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Cyfrowe karty pami^ci 



Czym [est cyfrowa karta pamif ci? 



Cyfrowe karty pami^ci to male (wielkosci paznokcia kciuka) 
wymienne urzqdzenia pamigci masowej typu flash, ktore 
umozliwiajq wygodne przechowywanie danych 
i wspoluzytkowanie ich z innymi urzqdzeniami (np. z komputerami 
kieszonkowymi, urz^dzeniami PDA, aparatami fotograficznymi 
i innymi komputerami wyposazonymi w gniazda SD). 



Jedynymi formatami cyfrowych kart pami^ci obslugiwanymi 



przez komputer karty pami^ci SD (Secure Digital) i karty 
MultiMediaCard. 
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CyiroY/e kaiiy pami^ci 



Wkladanie karty 



/\ PRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu ztqczy: 

■ Przy wsuwaniu cyfrowej karty pami^ci do gniazda nosnikow 

cyfrowych nalezy uzyc minimalnei sity nacisku. 

■ Nie nalezy przenosic ani transportowac komputera z pracujqcq 
cyfrowq kartq pami^ci. 

Aby wtozyc cyfrowq kart§ pami^ci: 

1 . Wtoz kart§ pami^ci do gniazda nosnikow cyfrowych. 

2. Mocno wsuwaj kart§ do gniazda, az wskoczy 
na swoje miejsce. 
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Wyjmowanie karty 



APRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych lub zablokowaniu 
systemu, przed wyj^ciem karty pami^ci nalezy jq zatrzymac. 



Aby wyjqc cyfrowq kart§ pami^ci: 

1. Zamknij wszystkie pliki i aplikacje korzystajqce 
z karty pami?ci. 

2. Zatrzymaj cyfrowq kart? pami^ci, wybierajqc ikon§ 
Bezpieczne usuwanie sprz^tu na pasku zadan. Nast^pnie 
wybierz cyfrowq kart? pami^ci. (Aby wyswietlic ikon§ 
Bezpieczne usuwanie sprz^tu, wybierz na pasku zadan 
ikon§ Pokaz ukryte ikony). 

3. Delikatnie nacisnij cyfrow^ kart? pami^ci, 
aby odblokowac O. 

4. Wysun cyfrowq kart§ pami^ci z gniazda ®. 
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Moduty pami^ci 



Czym [est modul pami^ci? 



A OSTRZEZENIE: Komora pami^ci, wn^ka dysku twardego i wn^ka na 
bateri§ to jedyne wewn^trzne komory komputero Tablet PC dost^pne dia 
uzytkownika. Dost^p do pozostatych elementow komputero jest mozliwy 
tyiko przy uzyciu dodatkowych narz^dzi i powinien go uzyskiwac 
jedynie partner serwisowy. 




OSTRZEZENIE: Instalowanie modutu pami^ci bez uprzedniego 
odtqczenia kabia zasilajqcego i wyj^cia wszystkich pakietow baterii moze 



spowodowac uszkodzenie sprzftu i porazenie prqdem elektrycznym. 



APRZESTROGA: Wyladowania elektrostatyczne mogq doprowadzic 
do uszkodzenia podzespotow elektronicznych. Przed przystqpieniem 
do wykonywania jakiejkolwiek procedury nalezy pozbyc si^ tadunkow 
elektrostatycznych, dotykajqc uziemionego metalowego przedmiotu. 
Wi^cej informacji mozna znalezc w podr^czniku Uregulowania prawne 
i przepisy bezpieczehstwa. 



Komputer Tablet PC jest wyposazony w dwie komory 

przeznaczone na moduly pami^ci. Komora modulu pami^ci 
podstawowej znajduje si§ pod klawiaturq. Komora modulu 
rozszerzenia pami^ci znajduje si§ na spodzie komputera Tablet PC. 

Ilosc pami^ci komputera Tablet PC mozna zwi^kszyc, dodajqc 
modul pami^ci do gniazda rozszerzenia lub wymieniajqc modul 
juz zainstalowany w gniezdzie pami^ci podstawowej na modul 
o wi^kszej pojemnosci. 
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Moduiy pami^ci 



Gniazdo modulu rozszerzenia pami^ci 

Aby dodac modul pami^ci do gniazda moduhi rozszerzenia 
pami^ci (lub wymienic modul juz istniej^cy na modul 

o wi^kszej pojemnosci): 

1. Wytqcz komputer Tablet PC. W przypadku wqtpliwosci, 
czy komputer Tablet PC jest wyl^czony, czy tez znajduje 
si§ w stanie hibernacji, wlqcz go, przesuwajqc wylqcznik 
zasilania w kierunku przedniej cz^sci komputera. Nast^pnie 
wyl^cz go za pomoc^ odpowiedniej funkcji systemu 
operacyjnego. 

2. Odl^cz wszystkie urz^dzenia zewngtrzne podl^czone 
do komputera Tablet PC. 

3. Odl^cz kabel zasilaj^cy. 

4. Obroc komputer spodem do gory. 

5. Wyjmij z komputera Tablet PC wszystkie pakiety baterii. 

6. Poluzuj wkr?ty oslony modulu pami^ci O. 

7. Podnies oslon§ modulu pami?ci i zdejmij z komputera 
Tablet PC @. 
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8. Jezeli w gniezdzie znajduje si§ modul pami^ci, wyjmij go: 

a. Odciqgnij zatrzaski mocujqce znajdujqce si§ po obu 
stronach modutu O. (Modul odchyli si§ ku gorze). 

b. Chwyc modul za kraw^dzie, a nast^pnie delikatnie 
wyci^gnij go z gniazda @. Wyj§ty modul pami^ci umiesc 
w zabezpieczonym elektrostatycznie opakowaniu. 
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9. Wloz nowy modul pami^ci: 

a. Wyrownaj karbowanq kraw^dz modutu pami^ci O 
z obszarem z wypustkami w gniezdzie pami^ci. 

b. Trzymajqc modul pami^ci przechylony pod kqtem 
45 stopni do powierzchni komory moduhi pami^ci, 
docisnij go @ do gniazda, az zostanie dobrze osadzony. 

c. Pchnij modul w dot ®, az zatrzaski mocuj^ce wskocz^ 
na miejsce. 
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Gniazdo modulu pami^ci podstawowej 

Aby wymienic istniejqcy modul pami^ci w gniezdzie 
modutu pami^ci podstawowej: 

1. Wytqcz komputer Tablet PC. W przypadku wqtpliwosci, 
czy komputer Tablet PC jest wylqczony, czy tez znajduje 
si§ w stanie hibernacji, wlqcz go, przesuwaj^c wyl^cznik 
zasilania w kiemnku przedniej cz^sci komputera. Nast^pnie 
wytqcz go za pomocq odpowiedniej funkcji systemu 
operacyjnego. 

2. Odlqcz wszystkie urzqdzenia zewn^trzne podl^czone 
do komputera Tablet PC. 

3. Odlqcz kabel zasilajqcy. 

4. Obroc komputer spodem do gory. 

5. Wyjmij z komputera Tablet PC wszystkie pakiety baterii. 
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6. Usun 8 wkr^tow znajduj^cych si§ na spodzie komputera 
Tablet PC. 




7. Obroc komputer Tablet PC wyswietlaczem do gory, 
a nast^pnie otworz go. 

8. Za pomoc^ plaskiego srubokr^tu zdejmij oslon? przyciskow 
z komputera Tablet PC. 
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9. Podnies gomq kraw^dz klawiatury, a nast^pnie odchyl 
klawiatur^ o 180 stopni, az spocznie na podporce na dtonie. 




10. Odtqcz kabel drqzka wskazujqcego O od ztqcza drqzka 
wskazuj^cego ®. 
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11. Aby wyjqc modut pami^ci z gniazda modulu pami^ci: 

a. Odciqgnij zatrzaski mocujqce znajdujqce si§ po obu 
stronach modutu O. Modut po odblokowaniu odchyli 
si? ku gorze. 

b. Chwyc modut za kxaw^dz ®, a nast^pnie deHkatnie 
wycHgnij go z gniazda. 




Wyj^ty modut pamigci nalezy umiescic w zabezpieczonym 
elektrostatycznie opakowaniu. 

12. Aby wtozyc nowy modut pami^ci do gniazda 
modutu pami^ci: 

a. Wyrownaj karbowanq Icxaw^dz modutu pami^ci O 

z obszarem z wypustkami w gniezdzie rozszerzenia. 

b. Trzymajqc modut przechytony pod kqtem 45 stopni, 
docisnij go do gniazda, az zostanie dobrze osadzony @. 
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14. Wloz klawiatur§. 

15. Zaloz na komputer Tablet PC oston§ przyciskow. 

16. Przykr^c wkr^ty od spodu komputera Tablet PC. 

17. Zainstaluj pakiety baterii. 

18. Podlqcz zasilanie zewn^trzne oraz urzqdzenia zewn^trzne. 

19. Uruchom ponownie komputer. 

Plik hibernacyjny 

Zwi^kszenie ilosci pami^ci RAM powoduje zwi^kszenie przez 
system operacyjny miejsca na dysku twardym zarezerwowanego 
dla pliku hibemacyjnego. 

Jezeli po zwi^kszeniu ilosci pami^ci RAM pojawiajq si§ 
problemy zwiqzane ze stanem hibernacji, nalezy sprawdzic, 
czy na dysku twardym znajduje si§ wystarczajqca ilosc wolnego 
miejsca, wymaganego dla wigkszego pliku hibemacyjnego. 

■ Aby wyswietlic informacj? o ilosci pami^ci RAM 
zainstalowanej w systemic, nalezy: 

□ Wybrac kolejno Start > Panel sterowania > Wydajnosc 
i konserwacja > System > Ogolne. 

-lub- 

□ Nacisn^c skrot klawiaturowy fn+esc. 

■ Aby wyswietlic informacj§ o ilosci wolnego miejsca na 
dysku twardym, nalezy wybrac kolejnoStart > Moj 
komputer, a nast^pnie wybrac dysk twardy. Informacja 

0 ilosci wolnego miejsca na tym dysku zostanie wyswietlona 
w oknie Szczegoty w lewej cz?sci okna. 

■ Aby wyswietlic informacje o ilosci wolnego miejsca 
wymaganego dla pliku hibemacyjnego, nalezy wybrac 
kolejno Start > Panel sterowania > Wydajnosc 

1 konserwacja > Opcje zasilania > Hibernacja. 
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Urzqdzenia USB 



Co to jest USB? 

Uniwersalna magistrala szeregowa (USB) jest interfejsem 
sprzgtowym umozliwiajqcym podlqczanie do komputera 
Tablet PC urz^dzen zewn^trznych, takich jak klawiatura, mysz, 
nap^d, drukarka, skaner lub koncentrator USB. Komputer 
Tablet PC jest wyposazony w trzy standardowe zl^cza USB, 
ktore obslugujq urzqdzenia USB 2.0 i USB 1.1. 

Urzqdzenia USB dzialajq tak samo, jak porownywalne urzqdzenia 
bez obslugi USB — z jednym wyjqtkiem. Domyslnie urzqdzenia 
USB dzialajq dopiero po zainstalowaniu na komputerze 
Tablet PC systemu operacyjnego obslugujqcego standard USB. 

Do prawidlowego dzialania niektorych urzqdzen USB konieczne 
moze bye zainstalowanie dodatkowego oprogramowania. 
Zwykle jest ono dostarczane wraz z urzqdzeniem. Wi^cej 
informacji o oprogramowaniu dodatkowym oraz instrukcje 
jego instalowania mozna znalezc w dokumentacji dolqczonej 
do urzqdzenia. 
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Podtqczanie urzqdzenia USB 




Koncentratory USB mozna podl^czac do zl^cza USB 
w komputerze Tablet PC lub w opcjonalnym urzqdzeniu 
dokujqcym. Umozliwiajq one podt^czenie do jednego portu 
wi^cej niz jednego urzqdzenia USB. Koncentratory mogq 
obslugiwac roznq liczb§ urzqdzen i za ich pomocq mozna 
zwi^kszyc liczb? urzqdzen USB uzywanych w systemie. 
Koncentratory zasilane muszq bye podlqczone do zewn^trznego 
zrodla zasilania. Koncentratory niezasilane muszq bye 
podtqczone albo do ziqcza USB w komputerze Tablet PC, 
albo do portu w koncentratorze zasilanym. 



70-2 



Podr^cznik sprz^tu i oprogramowania 



Urzqdzenia USB 



System operacyjny i oprogramowanie 

Urzqdzenia USB dzialajq tak samo, jak porownywalne urzqdzenia 
bez obslugi USB — z jednym wyjqtkiem. Domyslnie urzqdzenia 
USB dzialajq dopiero po zainstalowaniu na komputerze 
Tablet PC systemu operacyjnego obshigujqcego standard USB. 

Do prawidlowego dzialania niektorych urzqdzen USB konieczne 
moze bye zainstalowanie dodatkowego oprogramowania. 
Zwykle jest ono dostarczane wraz z urzqdzeniem. Wi^cej 
informacji o oprogramowaniu dodatkowym oraz instrukcje 
jego instalowania mozna znalezc w dokumentacji dotqczonej 
do urzqdzenia. 

Tradycyjna obsluga urzqdzeh USB 

Tradycyjnq obshig? urzqdzen USB trzeba wlqczyc, aby: 

■ mozliwe bylo uzywanie klawiatury, myszy lub koncentratora 
USB podiqczonych do ztqcza USB komputera Tablet PC 
podczas uruchamiania systemu lub obstugi apUkacji czy 
narz^dzia niepracujqcego w systemie Windows; 

■ uruchomic system z urzqdzenia w opcjonalnej zewn^trznej 
wn?ce MultiBay. 

Aby wlqczyc tradycyjnq obslug? urzqdzen USB: 

1 . Wlqcz lub uruchom ponownie komputer Tablet PC. 

2. Gdy w lewym dolnym rogu ekranu pojawi si§ komunikat 
„F10 = ROM Based Setup", nacisnij klawisz flO. 

□ Aby zmienic j^zyk, nacisnij klawisz f2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, nacisnij 
klawisz f 1 . 

3. Wybierz kolejno Advanced (Zaawansowane) > Device 
Options (Opcje urzqdzen). 

4. Zaznacz opcj? Enable USB Legacy Support 
(Wtqcz tradycyjnq obstugi urzqdzen USB). 

5. Aby zapisac wprowadzone zmiany i wyjsc z programu 
Computer Setup, wybierz kolejno File (Plik) > Save 
Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakoricz), a nast^pnie 
post^puj zgodnie z instrukcjami pojawiajqcymi si§ na ekranie. 
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Korzystanie z modemu 
i praca w sieci 



Modem wewn^trzny 
Kabel modemowy 



A OSTRZEZENIE: Podlqczenie komputera Tablet PC do linii cyfrowej 
moze spowodowoc nieodwrocalne uszkodzenie modemu. Jezeli modem 
zostanie przypadkowo podtqczony do linii cyfrowej, nalezy go 
natychmiast odiqczyc. 



Kabel modemowy, zakonczony z obu stron 6-stykowym ztqczem 
RJ-1 1, musi zostac podl^czony do analogowej linii telefonicznej. 
W niektorych krajach wymagane jest zastosowanie adapteru 
modemu odpowiedniego dla danego kraju. Gniazda telefoniczne 
cyfrowych systemow PBX mogq przypominac wygl^dem 
analogowe gniazda telefoniczne, nie jednak przystosowane 
do podlqczania modemu. 
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Uzywanie kabia modemowego 

Aby podlqczyc kabel modemowy: 




OSTRZEZENIE: Ze wzgl^du na ryzyko porazenia prqdem elektrycznym, 
pozaru lub uszkodzenia sprz^tu, nie wolno podtqczac kabIa 



modemowego do gniazda sieciowego. 



1 . Umiesc komputer wyswietlaczem do gory na ptaskiej 
powierzchni, w poblizu sciennego gniazda telefonicznego. 

2. Jezeli kabel modemowy jest wyposazony w uklad 
zapobiegaj^cy zaktoceniom w odbiorze programow 
radiowych i telewizyjnych O, skieruj koniec z uktadem 
w strong komputera. 

3. Podtqcz kabel modemowy do gniazda RJ-11 (modemowego) 
w komputerze @. 

4. Podtqcz dmgi koniec kabla modemowego do gniazda 
telefonicznego RJ-11 ®. 




Wi^cej informacji na temat uzywania modemu lub korzystania 
z polecen AT oraz modyfikatorow wybierania numerow mozna 
znalezc w cz^sci „Wyb6r kraju modemu" lub w podr^czniku 
Modem Command Guidelines (Advanced Users Only) dost^pnym 
w wersji angielskiej. 
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Uzywanie odpowiedniego dia danego kraju 
adapteru kabia modemowego 

Gniazda telefoniczne w poszczegolnych krajach i regionach 
mogq si§ mi^dzy sobq roznic. Aby podtqczyc modem do linii 
telefonicznej w regionie lub w kraju, w ktorym gniazda 
telefoniczne RJ- 1 1 nie standardem, nalezy nabyc odpowiedni 
dla danego kraju adapter modemu. Wi^cej szczegotow 
dotyczqcych uzywania komputera Tablet PC na catym swiecie 
mozna znalezc w cz^sci „Wyb6r kraju modemu". 

Aby podtqczyc modem do analogowej linii telefonicznej, 
ktorej gniazdo nie jest typu RJ-1 1 : 

AOSTRZEZENIE: Ze wzgl^du na ryzyko porazenia prqdem elektrycznym 
pozaru lub uszkodzenia sprz^tu, nie wolno podtqczac kabIa 
modemowego do gniazda sieciowego. 



1 . Umiesc komputer wyswietlaczem do gory na ptaskiej 
powierzchni, w poblizu sciennego gniazda telefonicznego. 

2. Jezeli kabel modemowy jest wyposazony w uklad 
zapobiegajqcy zakloceniom w odbiorze programow 
radiowych i telewizyjnych O, skieruj koniec z uktadem 
w strong komputera. 

3. Podlqcz kabel modemowy do gniazda RJ-11 (modemowego) 
w komputerze Tablet PC @. 

4. Podlqcz kabel modemowy do odpowiedniego dla danego 
kraju adapteru kabla modemowego ®. 

5. Podlqcz odpowiedni dla danego kraju adapter do gniazda 
telefonicznego 0. 




Podr^cznik sprz^tu i oprogramowania 



11-3 



Korzystanie z modemu i praca w sied 



Wybor kraju modemu 

Wyswietlanie biezqcego ustawienia kraju 

Aby wyswietlic biezqce ustawienie kraju dla modemu: 

1. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Data, godzina, 
j§zyk i opcje regionalne > Opcje regionalne i j^zykowe. 

2. Sprawdz biez^c^ lokalizacj? na liscie w obszarze 
Lokalizacja. 

Dodawanie nowych lokalizacji podczas podrozy 

Modem wewn^trzny jest skonfigurowany wedlug standardow 
operacyjnych tylko tego kraju, w ktorym zostal kupiony 
komputer Tablet PC. Podczas podrozy zagranicznych mozna 
dodawac nowe konfiguracje lokalizacji, tak aby modem by! 
zgodny ze standardami w imiych krajach. 

APRZESTROGA: Nie nalezy usuwac biezqcych ustawien kraju modemu. 
Aby mozliwe bylo uzywanie modemu w innych krajach, przy 
jednoczesnym zachowaniu konfiguracji swojego kraju zamieszkania, 
nalezy dodac nowq konfiguracjf dla kazdej lokalizacji, w ktorej modem 
b^dzie uzywany. 



Na opisanej dalej liscie mogq bye wymienione kraje, ktorych 
modem nie obsluguje. Jezeli nie zostanie wybrany obslugiwany 
kraj, domyslnym ustawieniem b?dzie USA lub Wielka Brytania. 

APRZESTROGA: Wybranle kraju innego niz ten, w ktorym znajduje 
s\q komputer, moze spowodowac skonflgurowanie modemu w sposob 
lamiqcy przepisy telekomunikacyjne danego kraju. Poza tym modem moze 
dzialac nieprawidlowo, jezeli nie zostanie wybrany odpowiedni kraj. 
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Aby dodac nowq lokalizacj? dla kraju: 

1. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Polqczenia 
sieciowe i intemetowe > Opcje telefonu i modemu > 
ReguJy wybierania numeru. 

Przy pierwszym wybraniu karty Reguty wybierania numeru 
zostanie wyswietlony monit o podanie numeru kierunkowego 
w oknie Informacje lokalne. 

2. Wybierz przycisk Nowa, a nast^pnie podaj nazw? nowej 
lokalizacji (np. „Dom", „Praca" itp.). 

3. Z listy rozwijanej wybierz kraj lub region. 

Na liscie mogq bye wymienione kraje, ktorych modem nie 
obsluguje. Jezeli nie zostanie wybrany obsJugiwany kraj, 
domyslnym ustawieniem b?dzie USA lub Wielka Brytania. 

4. Wybierz kolejno przyciski OK > OK. 

Rozwiqzywanie problemow z pofqczeniem 
podczas podrozy 

Jezeli podczas uzywania modemu poza krajem zamieszkania 
wystqpiq problemy z pol^czeniami, pomocne mogq bye 
ponizsze wskazowki. 

■ Sprawdzenie typu linii telefonicznej 

Modem wymaga analogowej, a nie cyfrowej linii 
telefonicznej. Linia opisana jako linia PBX to zwykle linia 
cyfrowa. Linia telefoniczna opisana jako linia transmisji 
danych, linia urzqdzenia do przesytania faksow, linia modemu 
lub standardowa linia telefoniczna jest prawdopodobnie 
lirri^ analogow^. 
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■ Sprawdzenie ustawien wybierania numeru tonowego 
lub impulsowego 

Wybierz kilka cyfr z tarczy telefonu i posluchaj, czy 
wyst^puj^ klikni^cia (impulsy), czy tez dzwi?ki (tony). 

Nast^pnie: 

1. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Potqczenia 
sieciowe i internetowe > Opcje telefonu 1 modemu > 
Reguly wybierania numeru. 

Przy pierwszym wybraniu karty Reguly wybierania numeru 
zostanie wyswietlony monit o podanie numeru kierunkowego 
w oknie Informacje lokalne. 

2. Wybierz swoj^ lokalizacj?, a nast^pnie wybierz 
przycisk Edytuj. 

3. Wybierz opcj§ Tone wo lub Impulsowo, w zaleznosci 

od dzwi^ku uslyszanego na linii. 

4. Wybierz kolejno przyciski OK > OK. 

■ Sprawdzenie wybieranego numeru telefonu i odpowiedzi 
modemu zdalnego 

Wybierz numer przy uzyciu zwyklego aparatu 
telefonicznego, poczekaj na odpowiedz modemu zdalnego, 
a nast^pnie roztqcz si§. 

■ Skonfigurowanie modemu do ignorowania 
sygnalow wybierania numeru 

Jezeli modem nie rozpoznaje sygnalu zgtoszenia, nie b^dzie 
wybieral numeru i wyswietU komunikat o bl^dzie No Dial 
Tone. Aby skonfigurowac modem do ignorowania wszystkich 
sygnalow wybierania numeru przed wybraniem numeru: 

1. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Potqczenia 
sieciowe i internetowe > Opcje telefonu i modemu > 
Modemy. 

2. Wybierz modem na liscie, a nast?pnie wybierz kolejno > 
Wlasciwosci > Modem. 

3. Usun zaznaczenie pola wyboru Czekaj na sygnal przed 
wybraniem numeru. 
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4. Jezeli po usuni^ciu zaznaczenia pola wyboru nadal 
pojawia si§ komunikat No Dial Tone: 

a. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > 
P(rfqczenia sieciowe i intemetowe > Opcje telefonu 
i modemu > Reguty wybierania numeru. 

<^ Przy pierwszym wybraniu karty Reguly wybierania numeru 
zostanie wyswietlony monit o podanie numeru kierunkowego 
w oknie Informacje lokalne. 

b. Wybierz swojq lokalizacj?, a nast^pnie wybierz 
przycisk Edytuj. 

c. Z listy rozwijanej wybierz kraj lub region. 

d. Wybierz kolejno przyciski Zastosuj > OK. 

e. Wybierz kart? Modemy. 

f. Wybierz modem na liscie, a nast?pirie wybierz 
przycisk Wtasciwosci. 

g. Usun zaznaczenie pola wyboru Czekaj na sygnal 
przed wybraniem numeru. 

Preinstalowane oprogramowanie 
komunikacyjne 

Aby uzyc preinstalowanego oprogramowairia modemowego 
do emulacji terminala i transferu danych: 

1. Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > 
Akcesoria > Komunikacja. 

2. Wybierz odpowiediri faks lub program do emulacji terminala 
albo Kreatora pol^czen intemetowych. 



Podr^cznik sprz^tu i oprogramowania 



n-7 




7 7-8 



Podr^cznik sprz^tu i oprogramowania 



Korzystanie z modemu i praca w sieci 



Aby podlqczyc kabel sieciowy: 

1 . Umiesc komputer Tablet PC wyswietlaczem do gory 
na plaskiej powierzchni, w poblizu gniazda sieciowego. 

2. Jezeli kabel modemowy jest wyposazony w uklad 
zapobiegaj^cy zakloceniom w odbiorze programow 
radiowych i telewizyjnych O, skieruj koniec z uktadem 
w strong komputera Tablet PC. 

3. Podl^cz kabel modemowy do gniazda RJ-45 (modemowego) 
w komputerze @. 

4. Podlq,cz drugi koniec kabla do gniazda sieciowego ®. 



Komputer Tablet PC jest wyposazony w tryb oszcz^dzania 
^^^^^ energii LAN, ktory umozliwia oszcz^dzanie energii baterii. 

Tryb oszcz^dzania energii LAN powoduje wylqczenie urz^dzenia 
sieci LAN, gdy komputer Tablet PC nie jest podlqczony do 
zasilania zewn^trznego i odt^czony jest kabel sieciowy. Wi^cej 
informacji znajduje si§ w cz^sci „Uzywanie trybu oszcz^dzania 
energii LAN" w rozdziale 2, „Zasilanie". 
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Oprogramowanie Q Menu 



Q Menu 

Oprogramowanie Q Menu umozliwia szybkie uzyskiwanie 
dost^pu do wielu zadan systemowych uruchamianych za pomoc^ 
przyciskow, klawiszy i klawiszy dost^pu typowych dla 
wi?kszosci komputerow Tablet PC. 

Menu Q Menu mozna zaprogramowac do uzyskiwania dost^pu 
do alternatywnych zadan systemowych lub do uzyskiwania 
dost^pu do dowolnej pozycji znajdujqcej si? na dysku, w sieci 
lub w Intemecie. 

Identyfikowanie regulatorow 
oprogramowania Q Menu 

W procedurach oprogramowania Q Menu uzywane jest 
pokr?tlo O oraz przycisk Q Menu ®. 




Podr^cznik sprz^tu i oprogramowania 



12-1 



Oprogramowanie Q Menu 



Wyswietlanie i zamykanie 
oprogramowania Q Menu 

Oprogramowanie Q Menu mozna wyswietlic lub zamknqc 

w dowolnym momencie, wykonujqc kroki ponizszych procedur. 

■ W celu wyswietlenia oprogramowania Q Menu nalezy 
nacisnqc przycisk Q lub wybrac ikon§ Q w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadan). 

Tylko administrator systemu moze zaktualizowac t? opcj?. 

Jesli ikona Q nie jest wyswietlana w obszarze powiadomien 
(z prawej strony paska zadan): 

1. Nacisnij przycisk Q. 

2. Wybierz pozycj? Ustawienia Q Menu. 

3. Zaznacz pole wyboru Wyswietl ikon^ Q Menu na pasku 
systemowym. 

4. Wybierz przycisk OK. 

Jesli ikona nie jest wyswietlana, nalezy wybrac ikon§ Pokaz 
ukryte ikony w obszarze powiadomien (z prawej strony 
paska zadan): 

■ Aby zamknqc oprogramowanie Q Menu, nalezy nacisnqc 
przycisk Q lub kliknqc dowolne miejsce poza 
oprogramowaniem Q Menu. 

Informacje na temat ustawiania przyciskow uaktywnianych 
piorem do otwierania i zamykania oprogramowania Q Menu 
mozna znalezc w nast^pujqcych cz^sciach: rozdziale 4, 
„Pi6ro i regulatory polecen". 
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Wybieranie pozycji z menu 
oprogramowania Q Menu 

Pozycje menu oprogramowania Q Menu mozna wybierac 
za pomoc^ pokr^tta, piora, myszy zewn^trznej lub urzqdzen 
wskazujqcych. 

Aby wybrac pozycj? przy uzyciu pokr^tta, nalezy przekr^cic 
pokr^tto w gor? lub dot w celu przewini^cia pozycji w poziomie, 
a nast^pnie nacisnqc pokr^tto do wewnqtrz w celu wybrania 
pozycji. 

Uzyskiwanie informacji o pozycjach 
definiowanych systemowo 

Aby wyswietlic zdefmiowanq systemowo pozycj? menu Q Menu 
lub przetestowac wybranq pozycji menu Q Menu, wykonuj^c 
odpowiadaj^ce jej polecenie: 

1 . Nacisnij przycisk Q lub wybierz ikon§ Q w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadan). 

2. Wybierz pozycj? Ustawienia Q Menu. 

3. Z listy pozycji do wyswietlenia w menu Q Menu: 

□ Wybierz pozycji zdefmiowanq systemowo, 

aby wyswietlic jej opis. Pozycje definiowane przez 
uzytkownika nie majq opisow. 

□ Aby przetestowac pozycje przez wykonanie 
odpowiadajqcego jej polecenia, wybier pozycje , 
a nast^pnie wybierz przycisk Wykonaj. Jesli 
przetestowanie pozycji jest niemozliwe, przycisk 
Wykonaj jest niedost^pny. 

Procedury dotyczqce korzystania ze wszystkich pozycji 
zdefmiowanych przez system zostaly przedstawione w cz^sci 
„Uzywanie pozycji zdefiniowanej przez system" dalej 
w tym rozdziale. 
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Ustawianie preferencji oprogramowania 
Q Menu 

W menu Q Menu mozna wyswietlic maksymalnie 40 pozycji. 
Niektore pozycje zdefiniowane przez system sq wyswietlane 
domyslnie. Mozna do nich dodac kolejne pozycje zdefiniowane 
przez system oraz zdefiniowane przez uzytkownika. Wszystkie 
pozycje — w tym domyslne — mozna usunqc z menu. 

Zarzqdzanie pozycjami menu oprogramowania Q Menu odbywa 
si? z poziomu listy pozycji do wyswietlenia w menu Q Menu. 

Uzyskiwanie dostf pu do listy pozycji 
do wyswietlenia w menu Q Menu 

Aby uzyskac dost^p do listy pozycji do wyswietlenia w menu 
Q Menu, wystarczy w dowolnym momencie wykonac jedn^ 
z ponizszych procedur. 

■ Nacisnij przycisk Q lub wybierz ikon§ Q w obszarze 
powiadomieii (z prawej strony paska zadan), a nast?pnie 
wybierz opcj? Ustawienia Q Menu. 

■ Wybierz kolejno pozycje Start > Panel sterowania > Inne 
opcje Panelu sterowania > Ustawienia Q Menu. 

Usuwanie pozycji menu Q Menu 

Aby usun^c pozycj? z menu Q Menu: 

1 . Nacisnij przycisk Q lub wybierz ikon§ Q w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadan). 

2. Wybierz opcj§ Ustawienia Q Menu. 

3. Na liscie pozycji do wyswietlenia w menu Q Menu wyczysc 
pole wyboru dla pozycji, ktor^ chcesz usun^c. 

4. Wybierz kolejno przyciski Zastosuj > OK. 
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Dodawanie pozycji menu Q Menu 

Do menu oprogramowania Q Menu mozna dodac tylko pozycj? 
z listy pozycji do wyswietlenia w menu Q Menu. 

Maksymalna liczba pozycji w menu oprogramowania Q Menu 
i na liscie pozycji do wyswietlenia w menu Q Menu wynosi 40. 
Jesli lista zawiera juz 40 pozycji, przycisk Dodaj jest niedost^pny. 
W takiej sytuacji przed dodaniem nowej pozycji do listy nalezy 
usun^c z niej inn^ pozycj?. 

Dodawanie pozycji z listy do menu Q Menu 

Aby dodac pozycji z listy pozycji do wyswietlenia do menu 
Q Menu: 

1 . Nacisnij przycisk Q lub wybierz ikon§ Q w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadan). 

2. Wybierz opcj§ Ustawienia Q Menu. 

3. Zaznacz pole wyboru dla pozycji, ktor^ chcesz dodac. 

4. Wybierz przycisk OK. 

Aby wyswietlic menu Q Menu po dodaniu pozycji: 

» Nacisnij przycisk Q lub wybierz ikon§ Q w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadan). 

Dodawanie pozycji spoza listy do menu 
Q Menu 

Aby dodac pozycji do listy pozycji do wyswietlenia w menu 
Q Menu oraz do menu Q Menu, jesli pozycji tej nie ma na 
liscie pozycji do wyswietlenia w menu Q Menu (na przyklad 
w przypadku pozycji dost^pnej na dysku, w sieci lub 
w Intemecie): 

1 . Nacisnij przycisk Q lub wybierz ikon§ Q w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadan). 

2. Wybierz opcj§ Ustawienia Q Menu. 

3. Wybierz przycisk Dodaj. 
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4. W oknie Dodawanie nowej pozycji menu mozesz dodac 
pozycj§, wpisujqc lub wyszukujqc jej nazw§: 

□ W celu dodania pozycji przy uzyciu klawiatury wpisz jej 
nazw§ w polu Nazwa wyswietlana, a nast^pnie podaj 
sciezk? do pozycji w polu Nazwa pliku. Jesli wolisz 
wpisac nazw? wyswietlanq i wyszukac nazw? pliku, 
pole Nazwa pliku pozostaw puste. 

□ Aby dodac pozycji przez jej wyszukanie, wybierz 
przycisk Przegl^daj obok pola Nazwa pliku. 

□ Wybierz pozycji w oknie (Pelna nazwa pozycji jest 
wyswietlana w polu Nazwa pliku, a jesli wczesniej 
nie podano nazwy w polu Nazwa wyswietlana, nazwa 
wyswietlana jest generowana na podstawie nazwy 
pozycji, a nast^pnie wyswietlana w polu Nazwa 
wyswietlana). 

5. Aby potwierdzic preferencje i zamkn^c okno, wybierz 
kolejno przyciski Zastosuj > OK. 

Aby wyswietlic menu Q Menu po dodaniu pozycji: 

» Nacisnij przycisk Q lub wybierz ikon^ Q w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadan). 
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Modyfikowanie pozycji zdefiniowanej 
przez uzytkownika 

Istnieje mozliwosc modyfikowania pozycji zdefiniowanych przez 
uzytkownika, natomiast w przypadku pozycji zdefiniowanych przez 
system jest to niemozliwe. Jesli z listy pozycji do wyswietlenia 
w menu Q Menu zostanie wybrana pozycja zdefiniowana przez 
system, przycisk Modyfikuj b?dzie niedost?pny. 

Aby zmienic nazw§ wyswietlanq i/lub nazw? pliku pozycji 
zdefiniowanej przez uzytkownika: 

1 . Nacisnij przycisk Q lub wybierz ikon§ Q w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadan). 

2. Wybierz opcj? Ustawienia Q Menu. 

3. Wybierz pozycj? z listy pozycji do wyswietlenia w menu 
Q Menu. 

4. Wybierz przycisk Modyfikuj. 

□ Aby zmienic nazw§ wyswietlanq lub nazw? pliku dla 
pozycji przy uzyciu klawiatury, wpisz nowq nazw§ 
pozycji w polu Nazwa wyswietlana lub wpisz nowq, 
sciezk§ do pozycji w polu Nazwa pliku. Jesli wolisz 
wpisac nazw? wyswietlanq i wyszukac nazw§ pliku, 
pole Nazwa pliku pozostaw puste. 

□ Aby zmienic nazw? wyswietlanq lub nazw? pliku przez 
jej wyszukanie, wybierz przycisk Przegl^daj obok pola 
Nazwa pliku. 

□ Wybierz pozycj? w oknie (pelna nazwa pozycji jest 
wyswietlana w polu Nazwa pliku, a jesli wczesniej 
nie podano nazwy w polu Nazwa wyswietlana, nazwa 
wyswietlana jest generowana na podstawie nazwy pozycji, 
a nast^pnie wyswietlana w polu Nazwa wyswietlana). 

5. Aby potwierdzic preferencje, wybierz kolejno przycisk 
Zastosuj > OK. 

6. Aby zamknqc okno Ustawienia Q Menu, wybierz 
przycisk OK. 

Aby wyswietlic menu Q Menu po zmodyfikowaniu nazwy 
wyswietlanej i/lub nazwy pliku: 

» Nacisnij przycisk Q lub wybierz ikon§ Q w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadan). 
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Zmienianie pofozenia pozycji menu Q Menu 

Aby zmienic polozenie pozycji w menu Q Menu: 

1 . Nacisnij przycisk Q lub wybierz ikon§ Q w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadan). 

2. Wybierz opcj§ Ustawienia Q Menu. 

3. Wybierz pozycj? z listy pozycji do wyswietlenia w menu 
Q Menu. Wykonaj nast^puj^ce czynnosci: 

□ W celu przeniesienia pozycji w gor? wybierz przycisk 
Przenies w gor^. 

□ W celu przeniesienia pozycji w dol wybierz przycisk 
Przenies w d^. 

4. Aby potwierdzic preferencje i zamkn^c okno Ustawienia 
Q Menu, wybierz kolejno przyciski Zastosuj > OK. 

Usuwanie pozycji z listy pozycji do wyswietlenia 
w menu Q Menu 

Z listy pozycji do wyswietlenia w menu Q Menu nie mozna 
usuwac pozycji zdefiniowanych przez system. Aby usun^c 
pozycj? zdefiniowan^ przez uzytkowirika: 

1 . Nacisnij przycisk Q lub wybierz ikon§ Q w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadan). 

2. Wybierz opcj? Ustawienia Q Menu. 

3. Wybierz pozycji, ktorq chcesz usun^c. 

4. Wybierz przycisk Usun. 

5. Aby potwierdzic preferencje i zamknqc okno Ustawienia 
Q Menu, wybierz kolejno przyciski Zastosuj > OK. 
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Wtqczanie automatycznej zmiany trybu 

Wlqczenie funkcji automatycznej zmiany trybu umozliwia 
automatyczne modyfikowanie orientacji wyswietlania 
oprogramowania Q Menu. Jesli ta opcja zostanie wyl^czona, 
zmiany orientacji b^d^ przeprowadzane r^cznie. 



(^v^ Tylko administrator systemu moze zaktualizowac ustawienie 
tej opcji. 



Aby wl^czyc funkcj? automatycznej zmiany trybu: 

1 . Nacisnij przycisk Q lub wybierz ikon§ Q w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadan). 

2. Wybierz opcj? Ustawienia Q Menu. 

3. Zaznacz pole wyboru Wlqcz automatyczn^ zmian§ trybu. 

Zezwalanie wszystkim uzytkownikom 
na konfigurowanie menu Q Menu 

Ta opcja umozliwia zmian§ konfiguracji menu Q Menu 
z poziomu wszystkich kont uzytkownikow. Po jej wybraniu 
kazdy uzytkownik w systemie b^dzie miec wlasne ustawienia 
menu Q Menu. Zmiany ustawien tego menu b^d^ stosowane 
w odniesieniu do konkretnego uzytkownika. 



Ta opcja jest dost?pna tylko dla uzytkownikow z uprawnieniami 
administratora. 



Aby zezwolic wszystkim uzytkownikom na konfigurowanie 
menu Q Menu: 

1 . Nacisnij przycisk Q lub wybierz ikon§ Q w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadan). 

2. Wybierz opcj§ Ustawienia Q Menu. 

3. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj wszystkim uzytkownikom 
na konfigurowanie Q Menu. 
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Uzywanie pozycji zdefiniowanej przez system 

W postaci dostarczanej wraz z komputerem menu Q Menu 
zawiera tylko pozycje zdefiniowane ponizej jako domyslne. 
Wszystkie pozycje opisane ponizej mozna dodawac do menu 
Q Menu i z niego usuwac. Instmkcje mozna znalezc w cz^sci 
„Ustawianie preferencji oprogramowania Q Menu" wczesniej 
w tym rozdziale. 

Jasnosc (domyslna) 

Wybranie pozycji Jasnosc umozliwia wyswietlenie okna 
podr^cznego stuzqcego do zmieniania jasnosci ekranu przy 
uzyciu pokr^tta. Po wybraniu preferencji w oknie podr^cznym 
nalezy wybrac przycisk OK. 

Gtosnosc (domyslna) 

Wybranie pozycji Gtosnosc umozliwia wyswietlenie okna 
systemu operacyjnego sluzqcego do sterowania glosnosci^. 

Wyciszanie wtqczone/wytqczone (domyslna) 

Jesli glosnosc systemu jest wtqczona, wybierajqc pozycje 
Wyciszenie wt^czone/wytqczone, mozna wyciszyc dzwi^ki 
systemu. Jesli glosnosc systemu jest wyciszona, wybierajqc 
pozycje Wyciszenie wtqczone/wylqczone, mozna przywrocic 
dzwi^ki systemu. 

Przechwyc ekran 

Wybranie pozycji Przechwyc ekran umozliwia skopiowanie 
obrazu aktualnie wyswietlanego na ekranie komputera Tablet PC 
do Schowka systemu Windows. 

Aby zapisac lub wydrukowac obraz, nalezy otworzyc aplikacj? 
obslugujqcq obraz ekranu (np. program Microsoft Word lub 
program Microsoft Paint), a nast^pnie wkleic obraz. 
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Aby na przyklad skopiowac obraz ekranu do dokumentu 
programu Word: 

1 . Wybierz pozycj? Przechwyc ekran. 

2. Otworz program Word. 

3. Umiesc wskaznik w dokumencie, w miejscu, w ktorym 
chcesz wkleic obraz. 

4. Na pasku menu programu Word wybierz kolejno 
Edycja > Wklej. 

Przechwyc okno 

Wybranie pozycji Przechwyc okno umozliwia skopiowanie 
obrazu okna aktualnie wyswietlanego na ekranie komputera 
Tablet PC do Schowka systemu Windows. 

Aby zapisac lub wydrukowac obraz, nalezy otworzyc aplikacj? 
obslugujqcq obraz ekranu (np. program Microsoft Word lub 
program Microsoft Paint), a nast^pnie wkleic obraz. 

Aby na przyklad skopiowac obraz aktualnie akty wnego okno 
do dokumentu programu Word: 

1 . Wybierz pozycj? Przechwyc okno. 

2. Otworz program Word. 

3. Umiesc wskaznik w dokumencie, w miejscu, w ktorym 
chcesz wkleic obraz. 

4. Na pasku menu programu Word wybierz kolejno 
Edycja > Wklej. 

Wyswietlacz komputera Tablet (domyslna) 

JesU opcjonalne urzqdzenie wyswietlajqce, takie jak monitor 
zewn^trzny lub projektor, zostanie podl^czone do l^czruka 
moiutora zewn^trznego na komputerze Tablet PC: 

Aby wyswietlic obraz tylko na komputerze Tablet PC: 

» Wybierz pozycj? Wyswietlacz komputera Tablet. 

Wybranie pozycji Wyswietlacz komputera Tablet powoduje 
wytqczenie opcji Rozszerzony pulpit. 
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Wyswietlacz zewnf trzny 

Jesli opcjonalne urzqdzenie wyswietlajqce, takie jak monitor 
zewn^trzny lub projektor, zostanie podlqczone do tqcznika 
monitora zewn^trznego na komputerze Tablet PC: 

Aby wyswietlic obraz tylko na urz^dzeniu wyswietlaj^cym: 

» Wybierz pozycj? Wyswietlacz zewn^trzny. 

<^ Wybranie pozycji Wyswietlacz zewn^trzny powoduje 

wyt^czenie opcji Rozszerzony pulpit. 

Wyswietlanie podwojne (domyslna) 

Jesli opcjonalne urzqdzenie wyswietlajqce, takie jak monitor 
zewn^trzny lub projektor, zostanie podlqczone do tqcznika 
monitora zewn^trznego na komputerze Tablet PC: 

Aby wyswietlic obraz na komputerze Tablet PC oraz 
na urzqdzeniu wyswietlajqcym: 

» Wybierz pozycji Wyswietlanie podwojne. 

<^ Wybranie pozycji Wyswietlanie podwojne powoduje 
wyt^czenie opcji Rozszerzony pulpit. 

Rozszerzony pulpit 

Opcja Rozszerzony pulpit powoduje rozszerzenie wyswietlania 
z ekranu komputera Tablet PC na ekran monitora zewn^trznego. 
Mozna na przyklad uzyc pozycji Rozszerzony pulpit do 
wyswietlenia calego arkusza kalkulacyjnego. Kolumny 
znajduj^ce si§ z lewej strony mog^ bye wyswietlane na ekranie 
komputera Tablet PC, natomiast kolumny znajduj^ce si? z prawej 
strony — na monitorze zewn^trznym. 



(^x^ Opcja Rozszerzony pulpit nie jest obslugiwana, jesli komputer 
^^^^^ Tablet PC pracuje w trybie komputera Tablet PC. 

Aby wl^czyc opcj? Rozszerzony pulpit: 
» Wybierz pozycj? Rozszerzony pulpit. 



72-72 



Podr^cznik sprz^tu i oprogramowania 



Oprogramowanie Q Menu 



Aby wylqczyc opcj§ Rozszerzony pulpit: 

1. Nacisnij przycisk Q. 

2. Wybierz Wyswietlacz komputera Tablet, Wyswietlacz 
zewn^trzny lub Wyswietlanie podwojne. 

Wtqczanie/wytqczanie trybu prezentacji (domyslna) 

APRZESTROGA: Tryb prezentacji jest zintegrowany z oprogramowaniem 
Q Menu i Quick Launch Buttons. Jesli to oprogramowanie jest 
odinstalowane lub wytqczone, tryb prezentacji nie b^dzie dziatac. 

Tryb prezentacji udost^pnia optymalnq konfiguracj? 
wyswietlania prezentacji (np. prezentacji programu Microsoft 
PowerPoint) na projektorze lub monitorze zewn^trznym 
i rownoczesnego wyswietlania uwag osoby prowadz^cej 
na komputerze Tablet PC. 

Aby zastosowac lub ponownie zastosowac tryb prezentacji: 

» Wybierz pozycj? Wl^cz tryb prezentacji. 

Aby zamknqc tryb prezentacji: 

» Wybierz pozycj? Wyt^cz tryb prezentacji. 

Dodatkowe informacje na temat trybu prezentacji mozna 
znalezc w cz^sci „Uzywanie trybu prezentacji" (rozdziale 3, 
„Urz^dzenia wskazujqce i klawiatura"). 

Pionowy-Podstawowy (domyslnie) 

Aby przelqczac si§ z widoku poziomego na widok pionowy 
zgodnie z ruchem wskazowek zegara: 

» Wybierz pozycj? Pionowy-Podstawowy. 

Poziomy-Podstawowy (domyslnie) 

Aby przelqczac si§ mi§dzy na widok poziomy z widoku 
pionowego zgodnie z ruchem wskazowek zegara: 

» Wybierz pozycj? Poziomy-Podstawowy. 
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Pionowy-Dodatkowy 

Aby przetqczac si§ mi§dzy na widok pionowy z widoku 
poziomego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara: 

» Wybierz pozycj? Pionowy-Dodatkowy. 

Domyslna pozycja Pionowy-Podstawowy umozliwia zmienianie 
widoku obrazu na widok pionowy zgodnie z ruchem wskazowek 
zegara. Dla uzytkownikow lewor^cznych wygodniejsza moze 
bye pozyeja Pionowy-Dodatkowy, ktora umozliwia przetqezanie 
orientacji obrazu na pionowy w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazowek zegara. 

(^:^ Firma HP zaleca, aby nie stosowac widoku Pionowy-Dodatkowy 
w przypadku korzystania z wewn^trznej komunikacji 
bezprzewodowej. Potozenia, w ktorym zwykle znajduj^ si§ 
komputer Tablet PC, urzqdzenia zewn^trzne i uzytkownik 
w przypadku korzystania z widoku dodatkowego, mogq 
stanowic przeszkod? dla anteny. 



Dokladne informacje o polozeniu anteny mozna znalezc w cz^sci 
rozdziale 1, „Elementy komputera". 

Poziomy-Dodatkowy 

Aby przelqczac si§ na widok poziomy z widoku pionowego 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara: 

» Wybierz pozycj? Poziomy-Dodatkowy. 

Domyslna pozycja Poziomy-Podstawowy umozliwia zmienianie 
widoku obrazu na widok poziomy zgodnie z ruchem wskazowek 
zegara. Dla uzytkownikow lewor^cznych wygodniejsza moze bye 
pozycja Poziomy-Dodatkowy, ktora umozliwia zmian§ obrazu na 
poziomy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara. 

Firma HP zaleca, aby nie stosowac widoku Poziomy-Dodatkowy 
w przypadku korzystania z wewn^trznej komunikacji 
bezprzewodowej. Polozenia, w ktorym zwykle znajdujq si? 
komputer Tablet PC, urz^dzenia zewn^trzne i uzytkownik 
w przypadku korzystania z widoku Poziomy-Dodatkowy, 
mogq stanowic przeszkod? dla anteny. 



Dokladne informacje o polozeniu anteny mozna znalezc w cz^sci 
rozdziale 1, „Elementy komputera". 
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Stan wstrzymania 

Aby zainicjowac stan wstrzymania: 

» Wybierz pozycj§ Stan wstrzymania. 

Hibernacja 

Aby zainicjowac hibemacj? (jesli zostala wl^czona): 

» Wybierz pozycj? Hibernacja. 

<^ Funkcja hibernacji jest wtqczona domyslnie. Jesli hibernacja 
nie jest wt^czona, wybranie pozycji Hibernacja powoduje 

zainicjowanie stanu wstrzymania. 

Aby sprawdzic, czy funkcja hibernacji jest wtqczona: 

» Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Wydajnosc 
i konserwacja > Opcje zasilania > Hibernacja. 

Jezeli funkcja hibernacji jest wlqczona, pole wyboru 
Wt^cz hibernacja jest zaznaczone. 

Zamknij system 

Aby natychmiast zamkn^c system operacyjny i wyl^czyc 
komputer: 

» Wybierz pozycj? Zamknij system. Tej czynnosci nie 
trzeba potwierdzac. 

Regulatory zasilania 

Aby otworzyc okno systemu operacyjnego Wlasciwosci 
opcji zasilania: 

» Wybierz pozycj? Regulatory zasilania. 

Ustawienia komputera Tablet PC (domyslnie) 

Aby otworzyc okno systemu operacyjnego Ustawienia 
komputera Tablet i piora: 

» Wybierz pozycj? Ustawienia komputera Tablet PC. 

Ustawienia Q Menu (domyslnie) 

Aby otworzyc okno Ustawienia Q Menu: 
» Wybierz pozycj? Ustawienia Q Menu. 
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Sterownik przycisku komputera 
Tablet PC 

Sterownik przycisku komputera Tablet PC umozliwia 

dostosowywanie przyciskow uaktywnianych piorem i pokr^tla. 
Przyciski mozna zaprogramowac tak, aby umozliwiaty 
wykonywanie roznych funkcji i otwieranie okreslonych 
programow. Kazdy przycisk mozna zaprogramowac tak, 
aby wykonywat innq funkcj? dla kazdej orientacji lub aby 
wykonywal t? sam^ funkcj? dla wszystkich orientacji. 

Aby dostosowac przycisk komputera Tablet PC: 

1 . Nacisnij przycisk Q lub wybierz ikon§ Q w obszarze 
powiadomien (z prawej strony paska zadan). 

2. Wybierz kolejno Ustawienia komputera Tablet PC > 
Przyciski komputera Tablet. 

3. Wybierz orientacj?, dla ktorej chcesz zaprogramowac 
przycisk. 

4. Z kolumny Przycisk komputera Tablet wybierz przycisk do 
zaprogramowania. Przycisk jest wyswietlany w obszarach 
Polozenie przycisku i Widok szczegolowy na karcie 
Przyciski komputera Tablet. 

5. Aby zmienic czynnosc skojarzonq z przyciskiem, wybierz 
przycisk Zmien. Zostanie wyswietlone okno dialogowe 
Zmienianie czynnosci przyciskow komputera Tablet. 

6. W polu listy rozwijanej Czynnosc wybierz czynnosc, 
ktor^ ma wykonywac przycisk. 

7. Wybierz przycisk OK. 

8. Wybierz kolejno przyciski Zastosuj > OK w oknie 
dialogowym Ustawienia komputera Tablet i piora. 

APRZESTROGA: Sterownik przycisku komputera Tablet PC jest 
zintegrowany z oprogramowaniem Q Menu. Jesli oprogramowanie 
to zostanie odinstalowane lub wytqczone, sterownik przycisku nie 
b^dzie dzialac. 
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tqcznosc bezprzewodowa 
(tyiko wybrane modele) 



Komputer Tablet PC wyposazony w zintegrowane urzqdzenie 
bezprzewodowe, takie jak urzqdzenie bezprzewodowe 802.11 
lub Bluetooth, to bezprzewodowy komputer Tablet PC. 

■ Bezprzewodowy komputer Tablet PC 802. 1 1 moze 

nawiqzywac polqczenia z sieciami bezprzewodowymi 
w biurach, domach i miejscach publicznych. Do sieci 
bezprzewodowych nalezq bezprzewodowe sieci lokalne 
(WLAN) i publiczne punkty dost^pu (hotspot). Publiczne 
punkty dost^pu to punkty dost^pu bezprzewodowego 
znajdujqce si§ w miejscach publicznych, takich jak lotniska, 
restauracje, kawiarnie, hotele i uniwersytety. 

■ Bezprzewodowy komputer Tablet PC Bluetooth moze 
nawiqzywac potqczenia z innymi urzqdzeniami z obslug^ 
technologii Bluetooth przy uzyciu bezprzewodowej sieci 
prywatnej (PAN). 
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Komputer Tablet PC jest wyposazony w przycisk, za pomoc^ 
ktorego mozna uaktywniac i dezaktywowac urzqdzenia 
bezprzewodowe 802.1 1 i Bluetooth, oraz wskaznik informuj^cy 
o stanie urzqdzen bezprzewodowych. Przycisk O i wskaznik @ 
komunikacji bezprzewodowej przedstawiono na ponizszej ilustracji. 




Oprocz przycisku i wskaznika komunikacji bezprzewodowej, 
komputer Tablet PC jest tez wyposazony w regulatory 
programowe umozliwiaj^ce wl^czanie, wyl^czanie, uaktywnianie 
i dezaktywowanie urzqdzen bezprzewodowych. Zostaly one 
opisane w ponizszej tabeli. 

Regulatortgcznosci 
bezprzewodowej Opis 

Wireless Assistant Narz^dzie umozliwiajqce osobne wtqczanie 

i wytqczanie urzqdzeri bezprzewodowycli 802.1 1 
oraz Bluetooth. Wi^cej informacji o programie 
Wireless Assistant mozna znalezc w cz^sci 
„Stany zasilania urzqdzeh" w tym rozdziale. 

Regulatory W programie Computer Setup mozna uaktywniac 

w programie i dezaktywowac urzqdzenia bezprzewodowe 802.1 1 

Computer Setup oraz Bluetooth. Wi^cej informacji o sterowaniu 

urzqdzeniami bezprzewodowymi 802.11 i Bluetooth 
za pomocq programu Computer Setup znajduje si§ 
w rozdziale 15, „Program Computer Setup". 
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Urzqdzenie bezprzewodowej sieci 
lokalnej (tyIko wybrane modele) 

Urzqdzenie bezprzewodowe 802. 1 1 umozliwia komputerowi 
uzyskiwanie dost^pu do bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN), 
ktora sklada si? z innych komputerow i akcesoriow potqczonych 
za pomocq routera bezprzewodowego lub punktu dost?pu 
bezprzewodowego. 

■ Duze sieci WLAN, takie jak korporacyjne sieci WLAN 
lub publiczne punkty dost^pu WLAN, uzywajq zwykle 
punktow dost^pu bezprzewodowego, ktore mogq obslugiwac 
duzq liczb? komputerow i akcesoriow oraz rozdzielac 
krytyczne funkcje sieci. 

■ Sieci WLAN w domach lub malych biurach uzywajq 
zwykle routerow bezprzewodowych, ktore umozliwiajq 
kilku komputerom bezprzewodowym i przewodowym 
wspoluzytkowanie polqczenia intemetowego, drukarki 

i plikow bez potrzeby korzystania z dodatkowego sprz^tu lub 
oprogramowania. Terminy punkt dostqpu bezprzewodowego 
i router bezprzewodowy sq cz?sto uzywane zamiennie. 

Komputery Tablet PC wyposazone w urzqdzenia WLAN 802. 1 1 
obstugujq CO najmniej jeden z trzech standardow warstwy 
fizycznej IEEE: 

■ 802.11a 

■ 802.11b 

■ 802.1 Ig 
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Istniej^ trzy populame implementacje kart WLAN: 

■ Tylko 802.11b 

■ 802.1 Ib/g 

■ 802.11a/b/g 

802.11b — pierwszy populamy standard sieci WLAN — 
zapewnia transmisj? danych o szybkosci do 1 1 Mb/s w pasmie 
o cz^stotliwosci 2,4 GHz. Wprowadzony pozniej standard 
802. 1 Ig rowniez dziata w pasmie o cz^stotliwosci 2,4 GHz, ale 
obstuguje szybkosci transmisji danych do 54 Mb/s. Urzqdzenie 
WLAN 802. llg jest wstecznie zgodne z urzqdzeniami 802.11b, 
dlatego urzqdzenia te mog^ dziatac w tej samej sieci. Standard 
802. 11a zapewnia transmisji danych o szybkosci do 54 Mb/s, 
ale w pasmie o cz^stotliwosci 5 GHz. Standard 802.1 la nie jest 
zgodny ze standardem 802.11b ani 802. llg. Wi^cej informacji 
o okreslaniu typu urzqdzenia zainstalowanego w komputerze 
Tablet PC mozna znalezc w cz^sci „Identyfikowanie urzqdzenia 
WLAN" w tym rozdziale. 

Podtqczanie bezprzewodowego komputera 
Tablet PC do korporacyjnej sieci WLAN 

Aby uzyskac informacje dotyczqce podlqczania komputera 
Tablet PC do korporacyjnej sieci WLAN, nalezy skontaktowac 
si§ z administratorem sieci lub dziatem informatycznym. 

Podtqczanie bezprzewodowego komputera 
Tablet PC do publicznej sieci WLAN 

Nalezy si§ skontaktowac ze swoim ustugodawcq internetowym 
lub przeszukac siec Web pod k^tem najblizszych publicznych 
sieci WLAN. Do witryn zawieraj^cych listy publicznych sieci 
WLAN nalezq Cisco Hotspot Locator, Hotspotlist i Geektools. 

Gdy komputer znajduje si§ w zasi^gu publicznej sieci WLAN, 
u dotu ekranu jest wyswietlany komunikat Potqczenie sieci 
bezprzewodowej. W kazdej publicznej sieci WLAN mogq 
obowiqzywac inne optaty i wymagania zwiqzane z potqczeniem. 
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Konfigurowanie sieci WLAN w domu 

Do skonfigurowania sieci WLAN i nawi^ania pol^czenia 
z Intemetem w domu potrzebny jest nast^puj^cy sprz^t. 
Na ponizszej ilustracji przedstawiono przyklad pelnej instalacji 
sieci bezprzewodowej podlqczonej do Intemetu. Siec ta sklada 

si? z nast^pujqcych elementow: 

■ Opcjonalny modem szerokopasmowy (DSL lub kablowy) 
oraz usluga intemetowa o duzej szybkosci nabyta 

u uslugodawcy intemetowego (ISP) O. 

■ Opcjonalny router bezprzewodowy (zakupiony osobno) ®. 

■ Bezprzewodowy komputer Tablet PC ®. 




W miar§ rozwoju sieci mozna do niej podlqczac dodatkowe 
komputery bezprzewodowe i przewodowe w celu uzyskania 
dost?pu do Intemetu. 



Jezeli podczas instalacji sieci WLAN potrzebna jest pomoc 
techniczna, nalezy si§ skontaktowac z producentem routera 
lub swoim uslugodawcy intemetowym. 
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Uzywanie potqczenia WLAN 

Aby uzywac polqczenia WLAN, nalezy: 

■ Sprawdzic, czy zainstalowane wszystkie sterowniki 
wymagane przez urzqdzenie bezprzewodowe 802.11 
oraz czy urz^dzenie to jest poprawnie skonfigurowane. 

Jezeli uzywane jest zintegrowane urz^dzenie bezprzewodowe 

802.11, wszystkie wymagane sterowniki sq zainstalowane 

i urzqdzenie jest wst?pnie skonfigurowane oraz gotowe do uzycia. 

■ Jezeli uzywane jest zintegrowane urzqdzenie bezprzewodowe 
802.11, sprawdzic, czy jest ono wtqczone. Gdy urzqdzenie 
bezprzewodowe 802.11 jest wlqczone, swieci si? wskaznik 
komunikacji bezprzewodowej. Jezeli wskaznik nie swieci si§, 
nalezy wtqczyc urzqdzenie. Odpowiednie informacje mozna 
znalezc w cz^sci „Stany zasilania urzqdzen". 

■ W przypadku domowej sieci WLAN sprawdzic, czy router 
zostat poprawnie skonfigurowany. Odpowiednie instrukcje 
mozna znalezc w dokumentacji routera. 



Zakres funkcjonalny kolejnych potqczen WLAN b^dzie si§ 
roznic w zaleznosci od implementacji sieci WLAN komputera 
Tablet PC, producenta routera oraz zaklocen ze strony roznych 
typow scian i innych urzqdzen elektronicznych. 



Aby uzyskac wi^cej informacji o uzywaniu potqczenia 
sieci WLAN, nalezy: 

■ Zapoznac si§ z informacjami udost^pnionymi przez 
ustugodawc? internetowego oraz dokumentacji dol^czonq 
do routera bezprzewodowego i innego wyposazenia 
sieci WLAN. 

■ Zapoznac si§ z informacjami i tqczami sieci Web dost^pnymi 
w Centrum pomocy i obstugi technicznej (Start > Pomoc 

i obsluga techniczna). 

■ Zapoznaj si§ z dokumentacji dostarczonq razem 

z komputerem Tablet PC. Podrqcznik rozwiqzywania 
problemow zawiera cz§sc o problemach zwiqzanych 
z urzqdzeniem WLAN i ich rozwi^zaniach. 




U-6 



Podr^cznik sprz^tu i oprogramowania 



Iqcznosc bezprzewodowa (tyiko wybrane modele) 



Uzywanie funkcji zabezpieczeh sieci 
bezp rze wod o wy c h 

Przy konfigurowaniu wtasnej sieci WLAN lub podl^czaniu 
komputera do istniejqcej sieci WLAN nalezy si§ zawsze upewnic, 
ze siec jest chroniona przez funkcje zabezpieczen. Jezeli w sieci 
WLAN nie s^ aktywne zabezpieczenia, niepowotany uzytkownik 
moze uzyskac dost^p do danych i uzywac potqczenia 
internetowego bez wiedzy uzytkownika innego komputera 
Tablet PC podtqczonego do sieci. 

Najpopularniejszymi poziomami zabezpieczen sq Wi-Fi 
Protected Access (WPA)-Personal i Wired Equivalent Privacy 
(WEP). Oprocz uaktywnienia szyfrowania zabezpieczajqcego 
WPA-Personal lub WEP na routerze, mozna tez uzyc jednej 
lub wi^cej z ponizszych metod zabezpieczen: 

■ Zmiana domyslnej nazwy sieci (identyfikatora SSID) 
oraz hasla. 

■ Zastosowanie zapory. 

■ Ustawienie zabezpieczen w przegl^darce sieci Web. 

■ Wlqczenie filtrowania adresow MAC na routerze. 

Wi^cej informacji o zabezpieczaniu sieci WLAN mozna 
znalezc w witrynie sieci Web firmy HP pod adresem 
http;//www.hp.com/go/wireless. 
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Instalowanie oprogramowania sieci WLAN 
(opcjonalnie) 

System Microsoft Windows XP obsluguje konfiguracj? sieci 
WLAN za pomocq funkcji Zerowa konfiguracja klienta. Jezeli 
jednak planowane jest uzywanie rozszerzen Cisco Client 
Extensions, nalezy zainstalowac osobne narz^dzie konfiguracji 
sieci WLAN dostarczone przez firm§ HP. Rozszerzenia 
Cisco Compatible Extensions umozliwiaj^ urz^dzeniom 
bezprzewodowym uzywanie sieci WLAN opartych na 
infrastrukturze firmy Cisco. 

Identyfikowanie urzqdzenia WLAN 

Aby zainstalowac oprogramowanie HP WLAN odpowiednie 
dla zintegrowanego z komputerem urzqdzenia bezprzewodowego 
802.11, nalezy najpierw ustalic nazw§ tego urzqdzenia. 
Aby zidentyfikowac urzqdzenie bezprzewodowe 802.1 1: 

1 . Wyswietl list? nazw wszystkich urzqdzen bezprzewodowych 
802. 1 1 zainstalowanych w komputerze Tablet PC: 

a. Wybierz kolejno Start > Moj komputer. 

b. Kliknij prawym przyciskiem myszy okno Moj komputer. 

c. Wybierz kolejno Wtasciwosci > Sprz^t > Menedzer 
urz^dzen > Karty sieciowe. 

2. Na wyswietlonej liscie odszukaj urzqdzeirie 
bezprzewodowe 802. 1 1 : 

□ Pozycja dla urzqdzenia bezprzewodowego 802. 1 1 zawiera 
wyrazenia wireless LAN, bezprzewodowa siec LAN, 
WLAN luh 802. IL 

□ Brak urzqdzenia bezprzewodowego 802.1 1 na liscie 
oznacza, ze albo komputer Tablet PC nie jest wyposazony 
w zintegrowane urzqdzenie bezprzewodowe 802.1 1, albo 
sterownik dla tego urzqdzenia trie zostal poprawnie 
zainstalowany. 
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Uzyskiwanie dost^pu do dokumentacji 
i oprogramowania WLAN 

Oprogramowanie WLAN jest wst^pnie zatadowane na dysku 
twardym komputera Tablet PC i mozna je zainstalowac za 
pomocq narz^dzia Software Setup. 

Aby zainstalowac oprogramowanie sieci WLAN: 

» Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Software 
Setup, a nast^pnie post^puj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. Po wyswietleniu monitu 
o wybranie oprogramowania do zainstalowania nalezy 
zaznaczyc lub usunqc zaznaczenie odpowiednich pol wyboru. 

Oprogramowanie WLAN jest tez dost^pne w postaci pliku 
SoftPaq w witrynie sieci Web firmy HP Aby uzyskac dost^p 
do pliku SoftPaq, pobrac go i zainstalowac, wykonaj jednq 
z nast^pujqcych procedur: 

■ Wybierz kolejno Start > Pomoc i obstuga techniczna. 

-lub- 

■ Odwiedzic witryn? sieci Web firmy HP pod adresem 
http;//www.hp.com/support: 

a. Wybierz swoj j?zyk i region. 

b. Wybrac opcj§ Pobierz sterowniki i oprogramowanie. 

c. Wprowadzic informacje o modelu komputera, a nast^pnie 
post^powac zgodnie z instrukcjami udost^pnionymi 

w witrynie sieci Web. 

Oprogramowanie sieci WLAN znajduje si? w kategorii Sieci. 
Informacje o modelu danego komputera mozna znalezc na etykiecie 
z numerem seryjnym. Etykieta z numerem seryjnym znajduje si? na 
spodzie komputera Tablet PC. 

Aby uzyskac dost^p do dokumentacji oprogramowania 
sieci WLAN: 

1. Zainstaluj oprogramowanie sieci WLAN zgodnie 

z instrukcjami zamieszczonymi wczesniej w tym dokumencie. 

2. Otworz oprogramowanie. 

3. Na pasku menu wybierz pozycj§ Help (Pomoc). 
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Rozwiqzywanie problemow z urzqdzeniami 

Wi^cej informacji o rozwi^zywaniu problemow mozna znalezc 
w witrynie sieci Web firmy HP (http://www.hp.com/go/wireless) lub 
w dokumentacji dotqczonej do komputera Tablet PC. 

Urzqdzenie bezprzewodowe Bluetooth 
(tyIko wybrane modele) 

Urzqdzenie bezprzewodowe Bluetooth zapewnia komunikacj? 
bezprzewodowq o malym zasi^gu, zast^pujqcq tradycyjne 
polqczenia przewodowe z nast^pujqcymi urzqdzeniami 
elektroniczny mi : 

■ punkty dost^pu do sieci, 

■ komputery (stacjoname, przenosne, Tablet PC kieszonkowe), 

■ telefony (komorkowe, bezprzewodowe, inteligentne), 

■ urzqdzenia do przetwarzania obrazu (drukarki, aparaty 
fotograficzne, kamery), 

■ urzqdzenia audio (zestawy stuchawkowo-mikrofonowe, 
gtosniki). 

W programie Bluetooth for Windows urzqdzenia te sq 
reprezentowane przez ikony o wyglqdzie odpowiadajqcym ich 
cechom fizycznym, dzi^ki czemu mozna tatwo odroznic je od 
urzqdzen innych klas. 

Oprogramowanie Bluetooth for Windows zawiera nast^pujqce 
funkcje: 

■ Personal Information Management (PIM) Item Transfer 
(Transfer pozycji zarzqdzania informacjami osobistymi — 
PIM) — sluzy do wysylania plikow informacyjnych, takich 
jak wizytowki, pozycje kalendarza, notatki i wiadomosci, do 
innego komputera lub urzqdzenia Bluetooth oraz odbierania 
ich z innego komputera lub urzqdzenia Bluetooth. 

■ PIM Synchronization (Synchronizacja pozycji PIM) — 
sluzy do synchronizowania danych PIM znajdujqcych si§ na 
komputerze, urzqdzeniu PDA lub w telefonie komorkowym 
za posrednictwem polqczenia Bluetooth. 
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■ File Transfer (Transfer plikow) — sluzy do wysytania 
plikow do innego komputera Bluetooth i odbierania ich 
z innego komputera Bluetooth. 

■ Network Access (Personal Area Networking Profile) 
(Dost^p do sieci — profil sieci prywatnej) — umozliwia 
utworzenie sieci typu peer-to-peer za pomocq dwoch lub 
wi^kszej liczby urzqdzeh obslugujqcych technologi? 
Bluetooth. Udost^pnia ona mechanizm pozwalajqcy 
urzqdzeniu Bluetooth na uzyskiwanie dost^pu do sieci 
zdalnej za posrednictwem punktu dost^pu do sieci. 
Obstugiwane sq tradycyjne punkty dost^pu do sieci lokalnej 
(LAN) oraz punkty dost^pu do sieci typu peer-to-peer, 
reprezentuj^ce zestaw pol^czonych ze sob^ urz^dzen. 

■ Dial-Up Networking (Polqczerue telefoniczne) — umozliwia 
urzqdzeniom Bluetooth nawif^zywanie polqczen z Internetem. 

■ Bluetooth Serial Port (Port szeregowy Bluetooth) — 
umozliwia transferowaiue danych l^czem Bluetooth 
przy uzyciu wirtualnego portu COM. 

■ Hands-Free (Bezobslugowe) — umozliwia wbudowanej 
w pojezdzie, bezobslugowej jednostce lub komputerowi 
Tablet PC sluz^cemu jako jednostka bezobslugowa 
ustanawianie polqczen bezprzewodowych z telefonem 
komorkowym oraz pelnienie funkcji mechanizmu 
wejscia/wyjscia audio dla telefonu komorkowego Bluetooth. 

■ Basic Imaging (Podstawowe przetwarzanie obrazu) — 

zapewnia polqczenie bezprzewodowe mi^dzy aparatem 
z obslugq technologii Bluetooth a innymi urzqdzeniami 
Bluetooth. Aparatem mozna sterowac zdalnie za pomoc^ 
komputera Tablet PC, a obrazy mogq zostac 
przetransferowane z aparatu w celu przechowania na 
komputerze lub wydrukowania na drukarce. 

■ Human Interface Device (Urzqdzenie interfejsu 
uzytkownika) — zapewnia polqczenie bezprzewodowe 

z innymi urzqdzeniami Bluetooth, takimi jak klawiatury, 
urz^dzenia wskazujqce, konsole gier oraz urz^dzeiria 
monitorowania zdalnego. 
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■ Fax (Faks) — zapewnia polqczenie Bluetooth umozliwiaj^ce 
komputerowi Tablet PC wysylanie lub odbieranie 
wiadomosci faksowych za posrednictwem modemu 

lub telefonu komorkowego Bluetooth. 

■ Headset (Zestaw stuchawkowo-mikrofonowy) — 
zapewnia potqczenie bezprzewodowe mi^dzy zestawem 
sluchawkowo-mikrofonowym a komputerem Tablet PC lub 
telefonem komorkowym. Zestaw stuchawkowo-mikrofonowy 
pelni funkcj? mechanizmu wejscia/wyjscia audio i zwi^ksza 
mobilnosc. 

Wi?cej informacji o korzystaniu z technologii Bluetooth na 
komputerze Tablet PC mozna znalezc w Podr^czniku rozpocz^cia 
pracy z urzqdzeniem Bluetooth. 
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Stany zasilania urzqdzeh 

Przycisk komunikacji bezprzewodowej O umozliwia 
uaktywnianie i dezaktywowanie urzqdzen bezprzewodowych 
802. 1 1 i Bluetooth w potqczeniu z programem Wireless 
Assistant. Domyslnie urzqdzenia bezprzewodowe 802.1 1 
i Bluetooth oraz wskaznik komunikacji bezprzewodowej @ 
wlqczajq si§ po wl^czeniu komputera Tablet PC. 



Wtqczenie urzqdzenia bezprzewodowego 802.11 nie powoduje 
automatycznego utworzenia sieci WLAN ani nawiqzania 
potqczenia z sieci^ WLAN. Informacje o konfigurowaniu sieci 
WLAN mozna znalezc w cz^sci „Urz4dzenie bezprzewodowej 
sieci lokalnej (tylko wybrane modele)" w tym rozdziale. 
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Urz^dzenia bezprzewodowe 802.1 1 i Bluetooth majq dwa 
stany zasilania: 

■ Aktywne 

■ Disabled (Wytqczone) 

Urz^dzenia bezprzewodowe mozna aktywowac i dezaktywowac 
w programie Computer Setup. Wi^cej informacji o sterowaniu 
urz^dzeniami bezprzewodowymi 802. 1 1 i Bluetooth za pomocq 
programu Computer Setup znajduje si§ w rozdziale 15, „Program 
Computer Setup". Urz^dzenia bezprzewodowe mozna tez 
aktywowac i dezaktywowac za pomoc^ przycisku komunikacji 
bezprzewodowe] . 

Po uaktywnieniu urzqdzen bezprzewodowych w programie 
Computer Setup lub za pomocq przycisku komunikacji 
bezprzewodowe] mozna je wtqczac i wylqczac osobno za pomocq 
programu Wireless Assistant. Jesli urzqdzenia bezprzewodowe 
sq nieaktywne, to aby mozliwe byto ich wtqczanie i wytqczanie 
za pomocq programu Wireless Assistant, nalezy je najpierw 
uaktywnic. 

Aby wyswietlic stan urzqdzen bezprzewodowych, nalezy 
umiescic kursor na ikonie Wireless Assistant w obszarze 
powiadomien lub otworzyc program Wireless Assistant, 
klikajqc dwukrotnie t§ ikon§. W programie Wireless Assistant 
jest wyswietlany stan urz^dzen — wtqczone, wyt^czone lub 
nieaktywne. Program ten moze tez wyswietlac stan urz^dzen 
w programie Computer Setup — aktywne lub nieaktywne. 

Aby uzyskac wi§cej informacji o programie Wireless Assistant: 

1. Otworz program Wireless Assistant, klikajqc dwukrotnie 
jego ikon? w obszarze powiadomien. 

2. Wybierz przycisk Pomoc. 

Urz^dzeniami dezaktywowanymi w programie Computer Setup 
nie mozna sterowac za pomocq przycisku komunikacji 
bezprzewodowej ani programu Wireless Assistant. 
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Wtqczanie urzqdzen 

Oraz: 



Jezeli: 



Wykonaj nast^pujqce czynnosci: 



W programie 
Wireless Assistant 
jest wyswietlana 
informacja, ze obydwa 
urzqdzenia — 
WLAN i Bluetooth — 
wyfqczone. 

Wskaznik komunikacji 
bezprzewodowej nie 
swieci si§. 



Jedno 1 . Kliknij prawym przyciskiem 

z urzqdzen myszy ikonf Wireless Assistant 

lub obydwa w obszarze powiadomieri. 

majq zostac 2. Wybierz urzqdzenie lub 
wfqczone. urzqdzenia, ktore majq zostac 

wtqczone. 

<^ Jezeli urzqdzenia 

bezprzewodowe sq wytqczone, 
nacisni^cie przycisku 
komunikacji bezprzewodowej 
powoduje dezaktywowanie 
obydwu urzqdzen. Przycisk nie 
powoduje wtqczenia urzqdzen. 



W programie 
Wireless Assistant 
jest wyswietlana 
informacja, ze obydwa 
urzqdzenia — 
WLAN i Bluetooth — 
sq nieaktywne.* 

Wskaznik komunikacji 
bezprzewodowej nie 
swieci sl§. 



Jedno 1 . Nacisnij przycisk komunikacji 

z urzqdzen bezprzewodowej. (Urzqdzenia 

lub obydwa powracajq do poprzedniego 
majq zostac stanu — wtqczone lub wytqczone). 
wtqczone. 2. Jezeli urzqdzenia 

bezprzewodowe sq wytqczone, 
kliknij prawym przyciskiem myszy 
ikon^ Wireless Assistant 
w obszarze powiadomien. 
3. Wybierz urzqdzenie lub 
urzqdzenia, ktore majq zostac 
wtqczone. 



■ W programie 


Jedno 


1 . Kliknij prawym przyciskiem 


Wireless Assistant 


z urzqdzen 


myszy ikon^ Wireless Assistant 


jest wyswietlana 


lub obydwa 


w obszarze powiadomien. 


informacja, ze jedno 


majq zostac 


2. Wybierz urzqdzenie lub 


urzqdzenie jest 


wtqczone. 


urzqdzenia, ktore majq zostac 


wtqczone, a drugie 




wtqczone. 


wytqczone. 






■ Wskaznik komunikacji 






bezprzewodowej 






swieci si§. 







*Jezeli przy dezaktywowaniu urzqdzen chociaz jedno z nich jest wytqczone, 
ponowne nacisni^cie przycisku komunikacji bezprzewodowej powoduje powrot 
urzqdzen do poprzedniego stanu — wtqczone lub wytqczone. Nacisnigcie 
przycisku nie powoduje wtqczenia obydwu urzqdzen. 



(^x^ Jezeli urzqdzenia bezprzewodowe majq bye wtqczone po 
wlqezeniu komputera Tablet PC, nalezy je wlqezyc przed 
wytqczeniem lub ponownym uruchomieniem komputera. 
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Wytqczanie i dezaktywowanie urzqdzen 



Jezeli 



Oraz: 



Wykonaj nast^pujgce 
czynnosci: 



W programie 
Wireless Assistant 
jest wyswietlana 
informacja, 
ze obydwa 
urzqdzenia — 
WLAN 1 Bluetootli — 
sq wtqczone. 

Wskaznil< l<omunil<acji 
bezprzewodowej 
swieci si?. 



Obydwa urzqdzenia 
majq zostac 
dezal<tywowane. 



Nacisnij przycisl< l<omunil<acji 
bezprzewodowej. 



Jedno z urzqdzen 
lub obydwa majq 
zostac wytqczone. 



1 . Klil<nij prawym 
przycisl<iem myszy il<onf 
Wireless Assistant 

w obszarze powiadomien. 

2. Wybierz urzqdzenie lub 
urzqdzenia, i<t6re majq 
zostac wytqczone. 



■ W programie 


Obydwa urzqdzenia 


Nacisnij przycisk komunikacji 


Wireless Assistant 


majq zostac 


bezprzewodowej. 


jest wyswietlana 


dezal<tywowane. 




informacja, 






ze obydwa 






urzqdzenia — 






WLAN i Bluetooth — 






sq wytqczone. 






■ Wsl<aznil<komunil<acji 






bezprzewodowej 






nie swieci sif . 







W programie 
Wireless Assistant 
jest wyswietlana 
informacja, ze jedno 
urzqdzenie jest 
wfqczone, a drugie 
wyfqczone.* 

Wskaznik komunikacji 
bezprzewodowej 
swieci sif . 



Obydwa urzqdzenia 
majq zostac 
dezaktywowane. 



Nacisnij przycisk komunikacji 
bezprzewodowej. 



Obydwa urzqdzenia 
majq zostac 
wytqczone. 



1 . Kliknij prawym 
przyciskiem myszy ikon? 
Wireless Assistant 

w obszarze powiadomien. 

2. Wybierz urzqdzenie lub 

urzqdzenia, ktore majq 
zostac wytqczone. 



*Jezeli przy dezaktywowaniu urzqdzen cfiociaz jedno z nich jest wyfqczone, 
ponowne nacisni^cie przycisku komunikacji bezprzewodowej powoduje powrot 
urzqdzen do poprzedniego stanu — wtqczone lub wytqczone. Nacisni^cie 

przycisku nie powoduje wtqczenia obydwu urzqdzen. 
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Komunikacja w podczerwieni 

Komputer Tablet PC jest zgodny ze specyfikacj^ IrDA 
(standard 4 Mb/s) i moze nawiqzywac polqczenia z innymi 
urzqdzeniami wyposazonymi w port podczerwieni i rowniez 
zgodnymi ze specyfikacj^ IrDA. 

Port podczerwieni obsluguje zarowno poltjczenia o malej 
szybkosci (do 1 15 Kb/s), jak i pol^czenia o duzej szybkosci 
(do 4 Mb/s). Wydajnosc komunikacji w podczerwieni moze bye 
rozna — jest uzalezniona od wydajnosci urzqdzen peryferyjnych, 
odlegtosci mi^dzy urzqdzeniami dzialaj^cymi na podczerwien 
oraz uzywanego oprogramowaiua. 

Komunikacja w podczerwieni polega na przesylaniu sygnalow 

za pomocq niewidzialnej wiqzki promieni podczerwonych. Do jej 
przeprowadzenia wymagany jest wolny (pozbawiony przeszkod) 
tor mi?dzy portami. 
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Ustanawianie transmisji w podczerwieni 

Wi^cej informacji o oprogramowaniu do obslugi komunikacji 
w podczerwieni znajduje si? w pliku pomocy systemu 
operacyjnego. 

Aby skonfigurowac urz^dzenia do optymalnej transmisji, nalezy: 

■ Przygotowac porty obydwu urz^dzen do transmisji. 

■ Ustawic porty podczerwieni obu urz^dzen tak, aby byly 
zwrocone ku sobie, a odleglosc mi?dzy nimi nie 

przekraczata 1 metra. 

■ Ustawic porty podczerwieni zwrocone ku sobie. Poniewaz 
k^t zasi?gu promieniowana emitowanego przez urz^dzenia 
wynosi 30 stopni, porty nie mogq bye odchylone o wi?cej 
niz 15 stopni od osi tqczqcej oba porty. 

■ Oslonic porty przed bezposrednim oddziaty waniem 
swiatla slonecznego, jarzeniowego lub fluorescencyjnego. 

■ Umiescic urz^dzenia w miejscu, w ktorym do portow 

podczerwieni nie b§dq docierac sygnaly pochodzqce 
z urzqdzen zdalnego sterowania lub innego sprz^tu 
bezprzewodowego, na przyklad sluchawek lub 
urz^dzen audio. 

■ Zadbac o to, aby podczas transmisji nie bylo zmieniane 
polozenie urzqdzen oraz by na torze podczerwieni nie 
znalazl si? zaden obiekt mogqcy przerwac wi^zk?. 
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Korzystanie ze stanu wstrzymania podczas 
uzywania funkcji podczerwieni 

Stan wstrzymania nie jest zgodny z transmisjq w podczerwieni. 
Jezeli komputer Tablet PC znajduje si§ w stanie wstrzymania, 
transmisja w podczerwieni nie moze zostac zainicjowana. 
Zainicjowanie stanu wstrzymania podczas trwania transmisji 
w podczerwieni powoduje zatrzymanie transmisji. Aby 
wyprowadzic komputer Tablet PC ze stanu wstrzymania, nalezy 
przesunqc wylqcznik zasilania w kierunku przedniej cz^sci 
komputera. The transmission resumes when the tablet PC 
resumes from standby. Jednak niektore programy korzystajqce 
z transmisji danych w podczerwieni w momencie zainicjowania 
stanu wstrzymania, mogq nie wznawiac wykonywania zadan od 
punktu, w ktorym je przerwaly. Jesli na przyklad w momencie 
uruchomienia stanu wstrzymania dany program wykonywal 
drukowanie, transmisja danych po wyprowadzeniu komputera 
Tablet PC ze stanu wstrzymarria zostarue wznowiona, ale zadairie 
drukowania moze trie zostac wznowione. 
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Mobile Printing (tylico wybrane modele) 

Program Mobile Printing dla komputerow Tablet PC umozliwia 
drukowanie na dowolnej drukarce sieciowej HP z obslug^ 
standardu PostScript, nawet jesli komputer nie jest wyposazony 
w odpowiedni sterownik drukarki. 

Aby przeprowadzic drukowanie za pomocq programu 
Mobile Printing: 

1. W dowolnej aplikacji wybierz kolejno File (Plik) > 
Print (Drukuj). 

2. Z listy drukarek wybierz pozycj? Mobile Printing. 

3. Wybierz przycisk Print (Drukuj). 

4. Wprowadz adres IP lub sciezk? sieciowq drukarki. 

5. Wybierz przycisk Print (Drukuj). 

Wi^cej informacji na temat pobierania i uzywania programu 
Mobile Printing mozna znalezc w witrynie sieci Web firmy 
HP pod adresem http://www.hp.com/go/mobileprinting. 
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Zabezpieczenia 



Funkcje zabezpieczeh 



(^:^ Rozwiqzania zabezpieczajqce petniq funkcj? odstraszajqcq. 



Rozwi^zania te mogq nie zapobiec niewlasciwemu uzyciu 
czy kradziezy produktu. 



Dostarczone wraz z komputerem Tablet PC funkcje zabezpieczen 
mogq chronic komputer, informacje osobiste oraz dane przed 
roznorodnymi zagrozeniami. W zaleznosci od srodowiska pracy 
niektore funkcje zabezpieczen mogq bye zb^dne. 

Oprocz srodkow zabezpieczaj^cych oferowanych przez system 
operacyjny Windows, dost^pne sq tez inne funkcje zabezpieczen, 
ktore zostaty opisane w kolejnej tabeli. 

Wi^kszosc funkcji zabezpieczen mozna skonfigurowac 

w programie Computer Setup. Wi^cej informacji znajduje si§ 

w rozdziale 15, „Program Computer Setup" tego podr§cznika. 
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Problem Zaiecana funkcja zabezpieczen 

Uzywanie komputera Tablet PC ■ Hasto uruchomieniowe* 

przez osoby nieupowaznione. ^ hp ProtectTools Security Manager 

Dodatkowe informacje mozna znalezc 
w cz^sci „Oprogramowanie HP 
ProtectTools Security Manager (tyiko 
wybrane modele)" w tym rozdziale. 

Nieautoryzowany dost^p do Hasto administratora HP* 
programu Computer Setup (f10). 

Nieautoryzowany dost^p do Funkcja DriveLock* 

zawartosci dysku twardego. 

Nieautoryzowane urucliamianie Zabezpieczenia urzqdzeri* 
systemu z dysku CD, dyskietki 
lub wewngtrznej karty sieciowej. 

Nieautoryzowany dost^p do ■ Opcjonalne karty inteligentne 
konta uzytkownika systemu Aktywna karta inteligentna moze 

Windows. przecliowywac zarowno hasto 

uzytkownika systemu Windows, jak 
i liasto administratora systemu Windows. 
DIatego do uzyskania dostgpu do konta 
wymagane jest zarowno posiadanie karty 
inteligentne], jak i znajomosc numeru PIN 
tej karty 

■ Credential Manager for ProtectTools 
Wi^cej informacji znajduje si? w cz^sci 
„Credential Manager for ProtectTools" 
w tym rozdziale. 

Ta funkcja zabezpieczen jest 
obstugiwana jedynie przez niektore 
czytniki kart inteligentnych. 

(ciqg dalszy) 
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Problem 


Zaiecana funkcja zabezpieczeh 


Nieautoryzowany dost^p do 


■ administrator HP, hasto 


danych. 


■ Oprogramowanie zapory systemu 




Windows 




■ Aktualizacje systemu Windows 




■ HP ProtectTools Security IVIanager 




Dodatl<owe informacje mozna znalezc 




w cz^sci „Oprogramowanie HP 




ProtectTools Security Manager (tyll<o 




wybrane modele)" w tym rozdziale. 



Nieautoryzowany dost^p do Administrator HP, hasto 
ustawien BIOS oraz innycli 
informacji identyfikacyjnycli 
systemu. 



Nieautoryzowane przenoszenie Gniazdo l<abla zabezpieczajqcego 
l<omputera Tablet PC. (uzywane z opcjonalnym l<ablem 

zabezpieczajqcym) 
Wi^cej informacji o gniezdzie l<abla 
zabezpieczaj^cego mozna znalezc w cz§sci 
„Opcjonalny kabel zabezpieczajqcy" 
w tym rozdziale. 

*T§ funkcj§ zabezpieczeh konfiguruje si? w programie Computer Setup. 
Program Computer Setup jest narzgdziem pracujqcym bez systemu Windows, 
dost^pnym poprzez nacisni^cie klawisza f10 podczas uruchamiania lub 
ponownego uruchamiania komputera Tablet PC. Procedury konfigurowania 
poszczegolnych funkcji zabezpieczeh w programie Computer Setup zostaty 
podane w dalszych cz^sciach tego rozdziatu. Informacje dotyczqce 
wyswietlania informacji o systemie i uzywania innych funkcji programu 
Computer Setup znajdujq si? w rozdziale 1 5, „Program Computer Setup". 
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Preferencje zabezpieczeh 

w programie Computer Setup 

Wi^kszosc preferencji zabezpieczen ustawia si§ w programie 
Computer Setup. Poniewaz program Computer Setup nie 
dziata w srodowisku Windows, nie obstuguje on urz^dzen 
wskazuj^cych komputera Tablet PC. Wszystkie operacje 
w tym programie (zaznaczanie czy nawigacja) wykonuje si§ 
za pomoc^ klawiatury. 

Wi§cej szczegotow mozna znalezc w rozdziale 15, „Program 
Computer Setup". 

Hasia 

Wi^kszosc funkcji zabezpieczen opiera si§ na haslach. 
Kazde ustawione hasto nalezy zanotowac i przechowywac 
w bezpiecznym miejscu z dala od komputera Tablet PC. 

■ Utrata hasta uruchomieniowego i hasta administratora HP 
uniemozliwi uruchomienie komputera Tablet PC czy 
wyprowadzenie go ze stanu hibernacji. Aby uzyskac 
dodatkowe informacje, nalezy skontaktowac si§ ze 
Wsparciem klienta lub partnerem serwisowym. 

■ Utrata hasla administratora HP uniemozliwi dost^p 
do programu Computer Setup. 

■ W przypadku utraty tylko hasla uzytkownika dla funkcji 
DriveLock (haslo glowne tej funkcji jest nadal znane) 
mozna usunqc zabezpieczenie DriveLock z dysku. 

Odpowiednie instrukcje znajdujq si§ w cz^sci „Blokada 
DriveLock" w tym rozdziale. 
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Hasto HP i hasto systemu Windows 

Funkcje zabezpieczen HP i funkcje zabezpieczeri systemu 
operacyjnego Windows funkcjonujq niezaleznie od siebie. 
Na przyklad urz^dzenie dezaktywowane w programie Computer 
Setup nie moze zostac uaktywnione z poziomu systemu Windows. 

Niektore hasla dotycz^ oprogramowania firmy HP, a inne 
systemu operacyjnego. Hasla HP i hasla systemu Windows sq 
rowniez niezalezne od siebie. W ponizszej tabeli wymieniono 
rozne hasla uzywane przez funkcje HP oraz funkcje systemu 
Windows i opisano ich zastosowairia. 

Dodatkowe informacje o haslach systemu Windows, 
np. o haslach wygaszacza ekranu, mozna uzyskac, 
wybieraj^c kolejno Start > Pomoc i obshiga techniczna. 



Hasta HP 


Funkcja 


Hasto administratora HP 


Zabezpiecza dostf p do programu 




Computer Setup. 


Hasto uruchomieniowe 


Umozliwia dost^p do komputera Tablet PC 




podczas jego urucliamiania lub ponownego 




urucliamiania. 


Hasto gtowne dia funkcji 


Uzywane przez administratora HP — 


DriveLock 


umozliwia dost^p do dyskow 




zabezpieczonych funkcjq DriveLock 




i zdejmowanie zabezpieczenia DriveLock 




z dyskow. 


Hasto uzytkownika funkcji 


Uzywane przez uzytkownika 


DriveLock 


korzystajqcego z dyskow twardycti 




zabezpieczonych funkcjq DriveLock 




podczas codzlennej pracy — umozliwia 




dostf p do dyskow podczas uruchamiania 




komputera. 


(ciqg dalszy) 
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Hasta HP 



Funkcja 



Numer PIN karty inteligentnej 



Stuzy do uwierzytelniania karty 
inteligentnej. 

Na kartach inteligentnych mogq bye 
przechowywane hasto uruchomieniowe 
i hasto administratora HP (jezeli opcjonalny 
czytnik kart inteligentnych obstuguje tg 
funkcj§). Konieczne jest wtqczenie funkcji 
zabezpieczeh karty inteligentnej 
w programie Computer Setup, a nast^pnie 
wtqczenie numeru PIN w oprogramowaniu 
HP ProtectTools Security IVIanager (tyiko 
wybrane modele). Wi^ce] informacji 
znajduje si? w cz^sci „Oprogramowanie HP 
ProtectTools Security IVIanager (tyiko 
wybrane modele)" w tym rozdziale. 



Hasto administratora* 



Zabezpiecza dost^p do zawartosci 
komputera Tablet PC z uprawnieniami 
administratora systemu Windows. 



Hasto uzytkownika* 



Zabezpiecza dost^p do zawartosci 
komputera Tablet PC po wyprowadzeniu 
go ze stanu wstrzymania. 



*lnformac]e o ustawianiu hasta administratora systemu Windows lub 
hasta uzytkownika systemu Windows mozna uzyskac, wybierajqc kolejno 
Start > Pomoc i obstuga techniczna. 
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Wskazowki dotyczqce hasta HP 
i hasta systemu Windows 

Hasta HP i hasla systemu Windows nie mogq bye uzywane 
zamiennie. Po wyswietleniu monitu o podanie hasta HP nalezy 
wprowadzic hasto HP, a po wyswietleniu monitu o podanie 
hasta systemu Windows — hasto systemu Windows. 
Przyktadowo: 

■ Jesli ustawione jest hasto umchomieniowe, przy 
uruchamianiu Icomputera Tabtet PC tub wyprowadzaniu 
go ze stanu hibernacji natezy wprowadzac hasto 
uruchomieniowe (a nie hasto systemu Windows). 

■ Jesti w systemie Windows ustawiono opcj§ monitowania 
o podanie hasta przy wyprowadzaniu Icomputera ze stanu 
wstrzymania, przy wychodzeniu ze stanu wstrzymania 
natezy wprowadzac hasto systemu Windows 

(a nie hasto uruchomieniowe). 

Dowotny wyraz tub zestaw titer i cyfr uzywany jaJco hasto HP 
moze stuzyc rowniez jalco inne hasto HP tub jalco hasto systemu 
Windows, z uwzgt^dnieniem nast^puj^cych warunlcow: 

■ Kazde hasto HP moze bye dowotnq i nieprzelcraczajqcq 
32 znalcow Icombinacjq titer i cyfr. W hastach tych nie jest 
uwzgt^dniana wietlcosc titer. 

■ Hasto HP must bye ustawiane i wprowadzane za pomoeq 
Idawiszy tego samego typu. Przylctadowo eyfry wprowadzane 
za pomoeq Ictawiszy numeryeznyeh znajdujqeyeh si§ u gory 
Idawiatury i eyfry wprowadzane za pomoeq wbudowanego 
btolcu Ictawiszy numeryeznyeh nie sq rozpoznawane jalco 
takie same. 

Informaeje o wbudowanym bloku klawiszy numeryeznyeh 
mozna znalezc w ez^sei „Klawiatury numeryezne" 
w rozdziale 3, „Urzqdzenia wskazujqee i klawiatura". 
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Mimo ze dla roznych hasel mozna uzywac tego samego tekstu, 
hasla HP i hasta systemu Windows funkcjonuj^ niezaleznie od 
siebie. Nawet jesli planowane jest uzycie tego samego tekstu dla 
hasta HP i hasla systemu Windows, to haslo HP nalezy ustawic 
w programie Computer Setup, natomiast haslo systemu 
Windows — w systemic operacyjnym. 



(^5^ Mimo ze ich nazwy brzmiq podobnie, haslo administratora HP 
^^^^^ i haslo administratora systemu Windows peliu^ rozne funkcje. 
Na przyklad za pomocq hasla administratora systemu Windows 
nie mozna uzyskac dost^pu do programu Computer Setup, 
a haslo administratora HP nie zapewnia dost^pu do zawartosci 
komputera Tablet PC z uprawnieniami administratora. Dla obu 
hasel mozna jednak uzyc tego samego tekstu. 



Haslo administratora HP 

Haslo administratora HP zabezpiecza ustawienia konfiguracyjne 
i informacje identyfikacyjne systemu dost^pne w programie 
Computer Setup. Po ustawieniu tego hasla jego podanie jest 
niezb?dne do uzyskania dost?pu do programu Computer Setup. 

Haslo administratora HP: 

■ Nie moze bye stosowane zamiennie z haslem administratora 
systemu Windows, aczkolwiek oba te hasla mog^ zawierac 
identyczny wyraz albo zestaw liter i cyfr. 

■ Nie jest wyswietlane w trakcie jego ustawiairia, 
wprowadzairia, zmiany airi usuwairia. 

■ Musi bye ustawiane i wprowadzane przy uzyciu klawiszy 
tego samego typu. Przykladowo cyfry wprowadzane za 
pomoc^ klawiszy numerycznych znajduj^cych si? u gory 
klawiatury i cyfry wprowadzane za pomocq wbudowanego 
bloku klawiszy numerycznych nie sq rozpoznawane jako 
takie same. 

■ Moze zawierac dowolnq i nieprzekraczajqcq 32 znakow 
kombinacj? liter oraz cyfr i nie jest w nim uwzgl^dniana 
wielkosc liter. 
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Ustawianie hasta administratora HP 

Haslo administratora HP mozna ustawiac, zmieniac i usuwac 
w programie Computer Setup. 

W tym celu: 

1. Wylqcz komputer Tablet PC. W przypadku wqtpliwosci, 
czy komputer Tablet PC jest wytqczony, czy tez znajduje si§ 
w trybie hibemacji, wl^cz komputer, przesuwaj^c przycisk 
zasilania, a nast^pnie wylqcz go za pomoc^ odpowiedniej 
funkcji systemu operacyjnego. 

2. Upewnij si§, ze dysk twardy znajduje si? we wn^ce 
komputera Tablet PC (nie w opcjonalnym urz^dzeniu 
dokuj^cym ani w zewn^trznej wn?ce MultiBay). 

3. Otworz program Computer Setup, wlqczajqc lub 
uruchamiajqc ponownie komputer Tablet PC. Gdy 
w lewym dolnym rogu ekranu pojawi si§ komunikat 
„F10 = ROM Based Setup", nacisnij klawisz f10. 

□ Aby zmienic j§zyk, nacisnij klawisz f2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, 
nacisnij klawisz f1 . 

4. Za pomoc^ klawiszy ze strzalkami wybierz kolejno 
Security (Zabezpieczenia) > Administrator Password 
(Hasto administratora), a nast^pnie nacisnij klawisz enter. 

□ Aby ustawic haslo administratora HP, wpisz je w polach 
New Password (Nowe hasto) i Verify New Password 
(Potwierdz nowe hasto), a nast^pnie nacisnij klawisz f10. 

□ Aby zmienic hasto administratora HP, wpisz biezqce 
haslo w polu Old Password (Stare hasto), a nast^pnie 
nowe haslo w polach New Password (Nowe hasto) 

i Verify New Password (Potwierdz nowe hasto), 

a nast^pnie nacisnij klawisz f10. 

□ Aby usunqc haslo administratora HP, wpisz biez^ce 
haslo w polu Old Password (Stare hasto), a nast?pnie 
nacisnij klawisz f10. 
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5. Aby zapisac wprowadzone zmiany i wyjsc z programu 
Computer Setup, za pomoc^ klawiszy ze strzatkami 
wybierz kolejno File (Plik) > Save Changes and Exit 
(Zapisz zmiany i zakoncz). Nast^pnie post^puj zgodnie 
z instrukcjami pojawiajqcymi si§ na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zacznq obowiqzywac po ponownym 
uruchomieniu komputera Tablet PC. 

Wprowadzanie hasta administratora HP 

Po wyswietleniu na ekranie monitu o podanie hasla 
administratora nalezy je wpisac (uzywajqc tych samych klawiszy, 
za pomocq ktorych je ustawiono) i nacisn^c klawisz enter. 
Po trzech nieudanych probach wprowadzenia poprawnego 
hasla podj^cie kolejnej proby jest mozliwe dopiero po 
ponownym uruchomieniu komputera Tablet PC. 

Haslo uruchomieniowe 

Koniecznosc podawania hasla uruchomieniowego zapobiega 
uzywaniu komputera Tablet PC przez osoby nieupowaznione. 
Po ustawieniu tego hasla jego podawanie jest wymagane przy 
kazdym wl^czaniu lub ponownym uruchamianiu komputera 
Tablet PC. Haslo uruchomieniowe: 

■ Nie jest wyswietlane w trakcie jego ustawiania, 

wprowadzania, zmiany ani usuwania. 

■ Musi bye ustawiane i wprowadzane przy uzyciu klawiszy 
tego samego typu. Przykladowo cyfiy wprowadzane za 
pomocq klawiszy numerycznych znajdujqcych si§ u gory 
klawiatury i cyfry wprowadzane za pomocq wbudowanego 
bloku klawiszy numerycznych nie s^ rozpoznawane jako 
takie same. 

■ Moze zawierac dowolnq i nieprzekraczajqcq 32 znakow 
kombinacj? liter oraz cyfr i nie jest w nim uwzgl^dniana 
wielkosc liter. 
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Ustawianie hasta uruchomieniowego 

Haslo uruchomieniowe mozna ustawiac, zmieniac i usuwac 
w programie Computer Setup. 

W tym celu: 

1. Wylqcz komputer Tablet PC. W przypadku wqtpliwosci, 
czy komputer Tablet PC jest wytqczony, czy tez znajduje 
si? w trybie hibemacji, wl^cz komputer, przesuwaj^c 

przycisk zasilania, a nast^pnie wytqcz go za pomoc^ 
odpowiedniej funkcji systemu operacyjnego. 

2. Upewnij si§, ze dysk twardy znajduje si? we wn?ce 
komputera Tablet PC (nie w opcjonalnym urz^dzeniu 
dokuj^cym ani w zewn?trznej wn?ce MultiBay). 

3. Otworz program Computer Setup, wlqczajqc lub 
uruchamiajqc ponownie komputer Tablet PC. Gdy 
w lewym dolnym rogu ekranu pojawi si? komunikat 
„F10 = ROM Based Setup", nacisnij klawisz f10. 

□ Aby zmienic j?zyk, nacisnij klawisz f2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, 
nacisnij klawisz f1 . 

4. Za pomoc^ klawiszy ze strzalkami wybierz kolejno 
Security (Zabezpieczenia) > Power-On Password 
(Hasto uruchomieniowe), a nast?pnie nacisnij klawisz enter. 

□ Aby ustawic haslo uruchomieniowe, wpisz je w polach 
New Password (Nowe hasto) i Verify New Password 
(Potwierdz nowe hasto), a nast?pnie nacisnij klawisz f10. 

□ Aby zmienic haslo uruchomieniowe, wpisz biezqce 
haslo w polu Old Password (Stare hasto), a nast?pnie 
nowe haslo w polach New Password (Nowe hasto) 

i Verify New Password (Potwierdz nowe hasto), 

a nast?pnie nacisnij klawisz f10. 

□ Aby usunqc haslo uruchomieniowe, wpisz biezqce 
haslo w polu Old Password (Stare hasto), a nast?pnie 
nacisnij klawisz f10. 
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5. Aby zapisac wprowadzone zmiany, za pomocq klawiszy ze 
strzalkami wybierz kolejno File (Plik) > Save Changes and 
Exit (Zapisz zmiany i zakoncz). Nast^pnie post?puj zgodnie 
z instrukcjami pojawiaj^cymi si§ na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zacznq obowiqzy wac po ponownym 
uruchomieniu komputera Tablet PC. 

Wprowadzanie hasia uruchomieniowego 

Po wyswietleniu na ekranie monitu o podanie 
hasla uruchomieniowego nalezy je wpisac, a nast?pnie nacisn^c 
klawisz enter. Po trzech nieudanych probach wprowadzenia 
poprawnego hasla podjecie kolejnej proby jest mozliwe dopiero 
po ponownym uruchomieniu komputera Tablet PC. 

Ustawianie wymogu podawania 
hasta uruchomieniowego przy 
ponownym uruchamianiu 

Mozliwe jest ustawienie wymogu wprowadzania hasla 
uruchomieniowego przy kazdym ponownym uruchamianiu 
komputera Tablet PC. Funkcj? t§ wl^cza si? i wyl^cza 
w programie Computer Setup: 

1. Wytqcz komputer Tablet PC. W przypadku wqtpliwosci, 
czy komputer Tablet PC jest wyl^czony, czy tez znajduje si? 
w trybie hibernacji, wlqcz komputer, przesuwajqc przycisk 
zasilania, a nast^pnie wylqcz go za pomocq odpowiedniej 
funkcji systemu operacyjnego. 

2. Upewnij si§, ze dysk twardy znajduje si? we wn?ce 
komputera Tablet PC (nie w opcjonalnym urzqdzeniu 
dokujqcym ani w zewn?trznej wn?ce MultiBay). 
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3. Otworz program Computer Setup, wtqczajqc lub 
uruchamiajqc ponownie komputer Tablet PC. Gdy 
w lewym dolnym rogu ekranu pojawi si§ komunikat 
„F10 = ROM Based Setup", nacisnij klawisz f10. 

□ Aby zmienic j^zyk, nacisnij klawisz f2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, 
nacisnij klawisz f1 . 

4. Za pomoc^ klawiszy ze strzalkami wybierz kolejno Security 
(Zabezpieczenia) > Password Options (Opcje liaset) > 
Require Password on Restart (Wymagaj Iiasta przy 
ponownym uruchamianiu). 

5. Wl^cz lub wyl^cz opcj?, przel^czaj^c wartosc pola 
odpowiednio na Enable lub Disable, a nast?pnie nacisnij 
klawisz enter. 

6. Aby zapisac wprowadzone zmiany, za pomocq klawiszy ze 
strzalkami wybierz kolejno File (Plik) > Save Changes and 
Exit (Zapisz zmiany i zakoncz). Nast^pnie post?puj zgodirie 

z instrukcjami pojawiajqcymi si§ na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zaczn^ obowiqzywac po ponownym 
uruchomieniu komputera Tablet PC. 
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Blokada DriveLock 



APRZESTROGA: Utrata obydwu hasel funkcji DriveLock — hasta 
uzytkownika i hasia glownego — powoduje trwale zablokowanie 
dysku twardego i brak mozliwosci dalszego uzywania go. 



Zabezpieczenie DriveLock zapobiega nieupowaznionemu 
dost^powi do danych znajdujqcych si§ na dysku twardym. 
Jesli dysk zostal zabezpieczony za pomocq funkcji DriveLock, 
dost^p do niego jest mozliwy tylko po podaniu hasla. 
Aby mozliwe bylo uzyskanie dost^pu do dysku za pomoc^ hasel 
DriveLock, dysk musi si? znajdowac w komputerze Tablet PC — 
nie w opcjonalnym urzqdzeniu dokujqcym (tylko wybrane 
modele) ani w zewn^trznej wn^ce MuItiBay. 

Zabezpieczenie DriveLock wymaga dwoch hasel: hasla 
uzytkownika i hasla glownego. Hasla te definiuje si? 
w programie Computer Setup: 

■ Dost?p do dysku twardego zabezpieczonego za pomocq 
funkcji DriveLock jest mozliwy przy uzyciu dowolnego 
z hasel — hasla uzytkownika lub hasla glownego. 

■ Haslo uzytkownika lub haslo glowne mozna usunqc tylko 
przez usuni?cie zabezpieczenia DriveLock z dysku twardego. 
Zabezpieczenie DriveLock mozna usun^c tylko za pomoc^ 
hasla glownego. 

■ Haslo uzytkownika powinno bye stosowane przez osob?, 
ktora korzysta z komputera i zabezpieczonego dysku podczas 
codzieimej pracy. Haslo glowne moze bye stosowane 
zarowno przez administratora systemu, jak i przez osob? 
korzystajqcq z komputera i zabezpieczonego dysku podczas 
codzieimej pracy. 

■ Haslo uzytkownika i haslo glowne mog^ bye takie same. 



Jesli haslo funkcji DriveLock jest takie samo jak haslo 
uruchomieniowe, to podczas uruchamiania komputera Tablet PC 
z zabezpieczonego dysku twardego uzytkownik po wprowadzeniu 
hasla uruchomieiriowego nie b?dzie juz moiritowany o podairie 
hasla funkcji DriveLock. 
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Ustawianie haset funkcji DriveLock 

Aby uzyskac dost^p do ustawien funkcji DriveLock w programie 
Computer Setup: 

1. Wylqcz komputer Tablet PC. W przypadku wqtpliwosci, 
czy komputer Tablet PC jest wylqczony, czy tez znajduje si§ 
w trybie hibemacji, wl^cz komputer, przesuwaj^c przycisk 
zasilania, a nast^pnie wylqcz go za pomoc^ odpowiedniej 
funkcji systemu operacyjnego. 

2. Upewnij si§, ze dysk twardy znajduje si§ we wn^ce 
komputera Tablet PC (nie w opcjonalnym urz^dzeniu 
dokuj^cym ani w zewn^trznej wn?ce MultiBay). 

3. Otworz program Computer Setup, wlqczajqc komputer 
Tablet PC. Gdy w lewym dolnym rogu ekranu pojawi si? 
komunikat „F10 = ROM Based Setup", nacisnij klawisz f10. 

□ Aby zmienicj?zyk, nacisnij klawisz C 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, 
nacisnij klawisz f1 . 

4. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz kolejno 
Security (Zabezpieczenia) > DriveLock Passwords 
(Hasta DriveLock). Nacisnij klawisz enter. 

5. Wybierz lokalizacj? dysku twardego, a nast?pnie nacisnij 
klawisz f10. 

6. Ustaw wartosc pola Protection (Oclirona) na Enable 
(Wlqcz), a nast?pnie nacisnij klawisz f10. 

7. Przeczytaj komunikat ostrzegawczy. Aby kontynuowac, 
nacisnij klawisz f10. 

8. Wpisz hasto uzytkownika w polach New Password 
(Nowe hasto) i Verify New Password (Potwierdz 
nowe hasto), a nast?pnie nacisnij klawisz f10. 

9. Wpisz basic glowne w polach New Password (Nowe hasto) 
i Verify New Password (Potwierdz nowe hasto), 

a nast?pnie nacisnij klawisz f10. 
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10. Aby potwierdzic ustawienie zabezpieczenia DriveLock 
na wybranym dysku, wpisz w polu potwierdzenia wyraz 
DriveLock i nacisnij klawisz f10. 

1 1 . Aby zapisac ustawienia funkcji DriveLock, wybierz kolejno 
File (Plik) > Save Changes and Exit (Zapisz zmiany 

i zakoiicz). Nast^pnie post^puj zgodnie z instrukcjami 
pojawiaj^cymi si? na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zacznq obowiqzywac po ponownym 
uruchomieiuu komputera Tablet PC. 

Wprowadzanie haset DriveLock 

1. Upewnij si§, ze dysk twardy znajduje si? we wn?ce 
komputera Tablet PC (nie w opcjonalnym urzqdzeiuu 
dokujqcym ani w zewn^trznej wn?ce MultiBay). 

2. Po wyswietleniu monitu o podanie hasla DriveLock 
wpisz haslo uzytkownika lub haslo glowne (uzywaj^c 
tych samych klawiszy, za pomocq ktorych je ustawiono), 
a nast?pnie nacisnij klawisz enter. 



Po dwoch nieudanych probach wprowadzenia poprawnego 
hasla podj?cie kolejnej proby jest mozliwe dopiero po 
ponownym uruchomieiuu komputera Tablet PC. 
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Ustawianie wymogu podawania 
hasta funkcji DriveLock przy 
ponownym uruchamianiu 

Mozliwe jest ustawienie wymogu wprowadzania hasla DriveLock 
przy kazdym ponownym uruchomieniu komputera Tablet PC. 
Funkcji t§ wlqcza si? i wytqcza w programie Computer Setup: 

1. Wyl^cz komputer Tablet PC. W przypadku wqtpliwosci, 
czy komputer Tablet PC jest wytqczony, czy tez znajduje si§ 
w trybie hibemacji, wl^cz komputer, przesuwaj^c przycisk 
zasilania, a nast?pme wyl^cz go za pomoc^ odpowieiuej 
funkcji systemu operacyjnego. 

2. Upewnij si§, ze dysk twardy znajduje si§ we wn^ce 
komputera Tablet PC (nie w opcjonalnym urz^dzeniu 
dokuj^cym ani w zewn^trznej wn?ce MultiBay). 

3. Otworz program Computer Setup, wtqczajqc lub 
uruchamiajqc ponownie komputer Tablet PC. Gdy 
w lewym dolnym rogu ekranu pojawi si§ komunikat 
„F10 = ROM Based Setup", nacisnij klawisz f10. 

□ Aby zmienic j§zyk, nacisnij klawisz f2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, 
nacisnij klawisz f1 . 

4. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz kolejno Security 
(Zabezpieczenia) > Password Options (Opcje hasel) > 
Require Password on Restart (Wymagaj Iiasta przy 
ponownym uruchamianiu). 

5. Wlq,cz lub wylqcz opcj§, przetqczajqc wartosc pola 
odpowiednio na Enable lub Disable, a nast^pnie nacisnij 
klawisz enter. 

6. Aby zapisac wprowadzone zmiany, za pomocq klawiszy ze 
strzalkami wybierz kolejno File (Plik) > Save Changes and 
Exit (Zapisz zmiany i zakoficz). Nast?prue post?puj zgodiue 
z instrukcjami pojawiajqcymi si? na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zacznq obowi^zywac po ponownym 
uruchomieniu komputera Tablet PC. 
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Zmienianie haset funkcji DriveLock 

Aby uzyskac dost^p do ustawien funkcji DriveLock w programie 
Computer Setup: 

1. Wylqcz komputer Tablet PC. W przypadku wqtpliwosci, 
czy komputer Tablet PC jest wylqczony, czy tez znajduje si§ 
w trybie hibemacji, wl^cz komputer, przesuwaj^c przycisk 
zasilania, a nast^pnie wylqcz go za pomoc^ odpowiedniej 
funkcji systemu operacyjnego. 

2. Upewnij si§, ze dysk twardy znajduje si§ we wn^ce 
komputera Tablet PC (nie w opcjonalnym urz^dzeniu 
dokuj^cym ani w zewn^trznej wn?ce MultiBay). 

3. Otworz program Computer Setup, wlqczajqc komputer 
Tablet PC. Gdy w lewym dolnym rogu ekranu pojawi si§ 
komunikat „F10 = ROM Based Setup", nacisnij klawisz f10. 

□ Aby zmienicj?zyk, nacisnij klawisz C 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, 
nacisnij klawisz f1 . 

4. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz kolejno 
Security (Zabezpieczenia) > DriveLock Passwords 
(Hasta DriveLock), a nast?pnie nacisnij klawisz enter. 

5. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz lokalizacj? dysku 
twardego i nacisnij klawisz f10. 

6. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz pole hasla, ktore 
chcesz zmienic. Wpisz biez^ce haslo w polu Old Password 
(Stare liasto), a nast^pnie nowe haslo w polach 

New Password (Nowe Iiasto) i Verify New Password 
(Potwierdz nowe hasto). Nast?pnie nacisnij klawisz f10. 

7. Aby zapisac wprowadzone zmiany, za pomocq klawiszy ze 
strzalkami wybierz kolejno File (Plik) > Save Changes and 
Exit (Zapisz zmiany i zakoiicz), a nast^pnie post^puj 
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

Preferencje zostan^ zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zacznq obowiqzywac po ponownym 
uruchomieniu komputera Tablet PC. 
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Usuwanie zabezpieczenia DriveLocic 

Aby uzyskac dost^p do ustawien funkcji DriveLock w programie 
Computer Setup: 

1. Wylqcz komputer Tablet PC. W przypadku wqtpliwosci, 
czy komputer Tablet PC jest wylqczony, czy tez znajduje si§ 
w trybie hibemacji, wl^cz komputer, przesuwaj^c przycisk 
zasilania, a nast^pnie wylqcz go za pomoc^ odpowiedniej 
funkcji systemu operacyjnego. 

2. Upewnij si§, ze dysk twardy znajduje si§ we wn^ce 
komputera Tablet PC (nie w opcjonalnym urz^dzeniu 
dokuj^cym ani w zewn^trznej wn?ce MultiBay). 

3. Otworz program Computer Setup, wlqczajqc komputer 
Tablet PC. Gdy w lewym dolnym rogu ekranu pojawi si? 
komunikat „F10 = ROM Based Setup", nacisnij klawisz f10. 

□ Aby zmienicj^zyk, nacisnij klawisz C 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, 
nacisnij klawisz f1 . 

4. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz kolejno 
Security (Zabezpieczenia) > DriveLock Passwords 
(Hasta DriveLock), a nast^pnie nacisnij klawisz enter. 

5. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz lokalizacj? dysku 
twardego i nacisnij klawisz f10. 

6. Ustaw wartosc pola opcji Protection (Oclirona) na Disable 
(Wyl^cz), a nast?pnie nacisnij klawisz f10. 

7. W polu Old Password (Stare Iiasto) wpisz haslo glowne. 
Nast^pnie nacisnij klawisz f10. 

8. Aby zapisac wprowadzone zmiany, za pomocq klawiszy ze 
strzalkami wybierz kolejno File (Plik) > Save Clianges and 
Exit (Zapisz zmiany i zakoncz). Nast^pnie post?puj zgodnie 
z instrukcjami pojawiaj^cymi si? na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zacznq obowi^zywac po ponownym 
uruchomieniu komputera Tablet PC. 



Podr^cznik sprz^tu i oprogramowania 



14-19 



Zabezpieczenia 



Zabezpieczenia urzqdzen 

Z poziomu menu Device Security (Zabezpieczenia urzqdzen) 
w programie Computer Setup mozliwe jest wytqczanie lub 
cz^sciowe wylqczanie wi?kszosci portow i nap^dow. 

Aby wylqczyc lub ponownie wlqczyc mozliwosci komputera 
Tablet PC w programie Computer Setup: 

1. Wylqcz komputer Tablet PC. W przypadku wqtpliwosci, 
czy komputer Tablet PC jest wylqczony, czy tez znajduje si§ 
w trybie hibemacji, wlqcz komputer, przesuwajqc przycisk 
zasilania, a nast?piue wylqcz go za pomocq odpowiedniej 
funkcji systemu operacyjnego. 

2. Upewnij si§, ze dysk twardy znajduje si§ we wn§ce 
komputera Tablet PC (nie w opcjonalnym urzqdzeniu 
dokujqcym ani w zewn^trznej wn?ce MultiBay). 

3. Otworz program Computer Setup, wlqczajqc lub 
uruchamiajqc ponownie komputer Tablet PC. Gdy 
w lewym dolnym rogu ekranu pojawi si? komunikat 
„F10 = ROM Based Setup", nacisiuj klawisz f10. 

□ Aby zmieiucj?zyk, nacisiuj klawisz f2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, 
nacisnij klawisz f1 . 

4. Wybierz kolejno Security (Zabezpieczenia) > Device 
security (Zabezpieczenia urzqdzen), a nast^pnie wprowadz 
swoje preferencje. 

5. Aby potwierdzic preferencje, nacisiuj klawisz f10. 

6. Aby zapisac preferencje, wybierz kolejno File (Plik) > Save 
Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakoiicz). Nast^pnie 
post?puj zgodnie z instrukcjami pojawiajqcymi si? na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zacznq obowiqzywac po ponownym 
uruchomieniu komputera Tablet PC. 
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Informacje o systemie 

Ustawienie System Infomiation (Informacje o systemie) zawiera 
szczegoly dotyczqce komputera Tablet PC i pakietu baterii. 
W ponizszych cz^sciach opisano sposob zapobiegania przeglqdaniu 
tych informacji przez innych uzytkownikow oraz konfigurowania 
informacji o systemie w programie Computer Setup. 

Opcje informacji o systemie umozliwiaj^: 

■ wyswietlanie oraz wprowadzanie numeru seryjnego, etykiety 
zasobu i etykiety wtasciciela komputera Tablet PC; 

■ wyswietlanie numeru seryjnego pakietu baterii. 



(^^^ Aby zapobiec nieautoryzowanemu dost^powi do tych informacji, 
nalezy ustawic haslo administratora HP. Odpowiednie instrukcje 
znajdujq si§ w cz^sci „Ustawianie hasla administratora HP" 
wczesniej w tym rozdziale. 
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Ustawianie opcji informacji o systemie 

1. Wyl^cz komputer Tablet PC. W przypadku w^tpliwosci, 
czy komputer Tablet PC jest wylqczony, czy tez znajduje si§ 
w trybie hibemacji, wl^cz komputer, przesuwajqc przycisk 
zasilania, a nast^pnie wyl^cz go za pomoc^ odpowiedniej 
funkcji systemu operacyjnego. 

2. Upewnij si§, ze dysk twardy znajduje si§ we wn§ce 
komputera Tablet PC (nie w opcjonalnym urzqdzeniu 
dokuj^cym ani w zewn^trznej wn?ce MultiBay). 

3. Aby otworzyc program Computer Setup, wl^cz lub uruchom 
ponownie komputer Tablet PC. Gdy w lewym dolnym rogu 
ekranu pojawi si? komunikat „F10 = ROM Based Setup", 
nacisiuj klawisz f10. 

□ Aby zmieiucj?zyk, nacisiuj klawisz C 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, 
nacisirij klawisz f1 . 

Wyswietl lub wprowadz preferencje: 

□ Aby wyswietlic ogolne informacje o systemie, wybierz 
kolejno File (Plik) > System Information (Informacje 
o systemie). 

□ Aby wyswietlic lub wprowadzic informacje 
identyfikacyjne poszczegolnych skladnikow systemu, 
wybierz kolejno Security (Zabezpieczenia) > 
System Ids (Identyfikatory systemowe). 

4. Aby potwierdzic wprowadzone informacje lub preferencje, 
nacisnij klawisz f10. 

5. Aby zapisac informacje lub preferencje, za pomocq klawiszy 
ze strzatkami wybierz kolejno File (Plik) > Save Changes 
and Exit (Zapisz zmiany i zakoiicz), a nast^pnie post^puj 
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zaczn^ obowiqzywac po ponownym 
uruchomieniu komputera Tablet PC. 
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Oprogramowanie antywirusowe 

Uzywanie komputera Tablet PC do wysytania i odbierania poczty 
e-mail oraz uzyskiwania dost^pu do sieci i Intemetu naraza go 
na ataki wirusow komputerowych. Wirusy komputerowe mogq 
zablokowac system operacyjny, aplikacje czy narz^dzia lub 
powodowac ich nieprawidlowe dzialanie. 

Oprogramowanie antywirusowe moze wykryc wi^kszosc 
wirusow, zniszczyc je i, w wi?kszosci przypadkow, naprawic 
powodowane przez nie uszkodzenia. Aby oprogramowanie to 
chronilo komputer przed nowo odkrywanymi wirusami, musi 
bye regulamie aktualizowane. 

Komputer Tablet PC jest wyposazony w preinstalowany program 
Norton Antivirus. Aby uzyskac informacje dotyczqce uzywania 
tego programu: 

» Wybrac kolejno Start > Wszystkie programy > Norton 
Antivirus > Pomoc techniczna. 

Aby uzyskac wi^cej informacji o wirusach komputerowych: 

1. Wybierz kolejno Start > Pomoc i obstuga techniczna. 

2. W polu Wyszukaj wpisz stowo wirusy. 

3. Nacisnij klawisz enter. 
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Oprogramowanie zapory 

Uzywanie komputera Tablet PC do wysyiania i odbierania poczty 
e-mail oraz uzyskiwania dost?pu do sieci i Internetu naraza go na 
dost^p z zewnqtrz przez niepowolane osoby, ktore mogq uzyskac 
informacje o uzytkowniku, komputerze oraz danych znajdujqcych 
si? na dysku twardym. Zapory monitoruj^ caly przychodz^cy 
i wychodzqcy ruch odbywajqcy si§ na komputerze, uzywajqc 
funkcji rejestrowania, raportowania i automatycznych alarmow, 
oraz wyposazone w interfejsy uzytkownika umozliwiaj^ce 
skonfigurowanie ustawien zapory. W celu ochrony prywatnosci 
uzytkownika komputera zalecane jest korzystanie 
z oprogramowania zapory. 

Na komputerze Tablet PC jest dost?pna Zapora systemu 
Windows. Aby uzyskac wi^cej informacji o tej zaporze: 

1. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Potqczenia 
sieciowe i intemetowe > Zapora systemu Windows. 

2. Wybierz kart? Ogolne. 

□ Aby uzyskac wi?cej informacji o Zaporze systemu 
Windows, wybierz Iqcze Co jeszcze musz§ wiedziec 
o Zaporze systemu Windows? 

□ Aby wytqczyc Zapor? systemu Windows, wybierz opcj? 
Wyl^cz (nie zalecane). 

□ Aby wl^czyc ponownie Zapor? systemu Windows, 
wybierz opcj? Wt^cz (zalecane). 

3. Wybierz przycisk OK. 
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W pewnych warunkach zapora moze blokowac dost^p do gier 
internetowych, kolidowac z funkcjq udost^pniania plikow 
i dnikarek w sieci lub blokowac autoryzowane zalqczniki 
do wiadomosci e-mail. Jezeli uzywana jest Zapora systemu 
Windows, to przy pierwszej probie nawiqzania przez aplikacj^ 
potqczenia przychodzqcego z komputerem Tablet PC zostanie 
wyswietlony alert zabezpieczen. Alert ten umozliwia 
skonfigurowanie zezwolenia zapory dla tej aplikacji. 

■ Aby zezwolic aplikacji na nawiqzywanie pol^czeii 

z komputerem Tablet PC, nalezy wybrac opcj§ Odblokuj 
ten program. Aplikacja zostanie dodana do listy wyjqtkow 
i nie b?dzie blokowana przez Zapor? systemu Windows. 

■ Aby trwale zablokowac aplikacji, nalezy wybrac opcj§ 
Nadal blokuj ten program. Zapora systemu Windows 
b?dzie blokowac t? apUkacj? przy kazdej probie pol^czenia. 

■ Aby tymczasowo zablokowac aplikacj?, nalezy wybrac opcj? 
Nadal blokuj ten program, ale zapytaj mnie ponownie 
poznlej. Przy nast^pnej probie nawiqzania przez aplikacji 
pol^czenia z komputerem Tablet PC zostanie wyswietlony 
alert zabezpieczen. 

Aby r^cznie dodac aplikacji do listy wyjqtkow Zapory systemu 
Windows, tak aby nie byla blokowana przez zapor?: 

1. Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Pot^czenia 
sieciowe i internetowe > Zapora systemu Windows. 

2. Wybierz kart^ Wyjqtki. 

3. Wybierz przycisk Dodaj program, a nast^pnie wprowadz 
wymagane informacje o aplikacji. 

4. Wybierz przycisk OK. Aplikacja zostanie dodana do 
listy wyjqtkow i nie b^dzie blokowana przez Zapory 
systemu Windows. 

Jezeli uzywana jest zapora opcjonalna i wymagane jest 
zezwolenie zablokowanej aplikacji na nawiqzanie polqczenia: 

■ Aby usunqc ten problem tymczasowo, mozna wylqczyc 
zapor? na czas wykonywania zadania, a nast?pnie wl^czyc 
jq ponownie. 

■ Aby usun^c ten problem trwale, mozna zmienic konfiguracj? 
zapory. Nalezy zapoznac si? z dokumentacj^ zapory lub 
skontaktowac si? z producentem zapory. 
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Krytyczne aktualizacfe zabezpieczeh 
dia systemu Windows XP 



PRZESTROGA: Poniewaz caly czas sq wykrywane nowe wirusy, 
zaiecane jest instalowanie wszystkich aktualizacji krytycznych 
natychmiast po otrzymaniu alertu od firmy Microsoft. Nalezy tez 
uruchamiac co miesiqc usfug^ Windows Update w celu instalowania 
najnowszych zaiecanych aktualizacji od firmy Microsoft. 



Do komputera Tablet PC moze bye dol^czony dysk Critical 
Security Updates for Windows XP, zawierajqcy dodatkowe 
aktualizacje udostgpnione juz po skonfigurowaniu komputera. 
Przez caly okres eksploatacji komputera firma Microsoft b^dzie 
nadal aktualizowac system operacyjny i udost^pniac aktualizacje 
w swojej witrynie sieci Web. 

Aby zaktualizowac system za pomoc^ dysku Critical Security 
Updates for Windows XP: 

1 . Wloz dysk do nap?du. Dysk automatycznie uruchomi 
program instalacyjny. 

2. Post^puj zgodnie z instrukejami wyswietlanymi na ekranie, 
aby zainstalowac wszystkie aktualizacje. Moze to potrwac 
kilka minut. 

3. Wyjmij dysk. 
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Oprogramowanie HP ProtectTools 
Security Manager 
(tyiko wybrane modele) 

Komputer Tablet PC jest wyposazony w preinstalowane 
oprogramowanie HP ProtectTools Security Manager. Dost^p 
do tego programu mozna uzyskac z poziomu Panelu sterowania 
systemu Microsoft Windows. Zawiera on funkcje zabezpieczen 
stuzqce do ochrony komputer a Tablet PC, sieci i danych 
krytycznych przed nieautoryzowanym dost^pem. Dla programu 
HP ProtectTools Security Manager dost^pne sq nast^pujqce 
moduly dodatkowe: 

■ Embedded Security for ProtectTools 

■ Credential Manager for ProtectTools 

■ BIOS Configuration for ProtectTools 

■ Smart Card Security for ProtectTools 

W zaleznosci od modelu komputera Tablet PC moduly dodatkowe 
mogq bye preinstalowane, wst^pnie zaladowane na dysku twardym 
bqdz konieczne jest ich pobranie z witryny sieci Web firmy HP. 
Wi^cej informacji mozna znalezc w witrynie http://www.hp.com. 
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Embedded Security for ProtectTools 



Aby mozliwe bylo korzystanie z modutu Embedded Security 
for ProtectTools, komputer Tablet PC musi bye wyposazony 
w opcjonalny wbudowany mikrouklad zabezpieczen. 



Modul Embedded Security for ProtectTools jest wyposazony 
w funkcje zabezpieczeii sluzqce do ochrony danych uzytkownika 
i poswiadczen przed nieautoryzowanym dost^pem. Do funkcji 
tych nalez^: 

■ Funkcje administracyjne, takie jak wlasnosc i zarz^dzanie 

haslem wlasciciela. 

■ Funkcje uzytkownika, takie jak rejestrowanie uzytkownikow 
i zarz^dzanie haslami uzytkownikow. 

■ Konfiguracja ustawieii, w tym konfigurowanie ulepszonego 
systemu szyfrowania plikow (EES) firmy Microsoft oraz 
bezpiecznego dysku osobistego (PSD) w celu ochrony 
danych uzytkownika. 

■ Eunkcje zarzqdzania, takie jak tworzenie kopii zapasowych 

i przywracanie hierarchii kluczy. 

■ Obsluga aplikacji innych firm (np. programow 
Microsoft Outlook i Internet Explorer) dla operacji na 
chronionym certyfikacie cyfrowym podczas uzywania 
wbudowanego mikrouktadu zabezpieczen. 

Opcjonalny wbudowany mikrouklad zabezpieczen rozszerza 
i uaktywnia inne funkcje zabezpieczen oprogramowania HP 
ProtectTools Security Manager. Na przyklad modul Credential 
Manager for ProtectTools moze uzywac wbudowanego 
mikroukladu jako elementu uwierzytelniania podczas logowania 
si§ uzytkownika do systemu Windows. W przypadku wybranych 
modeli wbudowany mikrouklad zabezpieczen uaktywnia tez 
funkcje zabezpieczen systemu BIOS dost?pne poprzez modul 
BIOS Configuration for ProtectTools. 

Wi^cej informacji mozna znalezc w pomocy online modutu 
Embedded Security for ProtectTools lub w Podr^czniku 
wbudowanego mikrouktadu zabezpieczen HP ProtectTools 
Embedded Security. 
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Credential Manager for ProtectTools 

Modul Credential Manager for ProtectTools jest wyposazony 
w funkcje zabezpieczen sluzqce do ochrony komputera Tablet PC 
przed nieautoryzowanym dost^pem. Do funkcji tych nalezq: 

■ Altematywne w stosunku do hasel rozwi^zania uzywane 
podczas logowania si? do systemu Microsoft Windows, 

na przyklad logowanie si? do systemu Windows za pomoc^ 
karty inteligentnej. 

■ Mozliwosc jednokrotnego logowania, ktore powoduje 
automatyczne zapami?tanie poswiadczen dla witryn sieci 
Web, aplikacji i chronionych zasobow sieciowych. 

■ Obsluga opcjonalnych urzqdzen zabezpieczajqcych, takich jak 
karty inteligentne i biometryczne czytniki linii papilarnych. 

Wi^cej informacji mozna znalezc w pomocy online modulu 
Credential Manager for ProtectTools. 
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BIOS Configuration for ProtectTools 

Modut BIOS Configuration for ProtectTools zapewnia dost^p 
do ustawien konfiguracyjnych i funkcji zabezpieczen w systemic 
BIOS z poziomu aplikacji HP ProtectTools Security Manager. 
Daje to uzytkownikom lepszy dost^p do funkcji zabezpieczen 
systemu zarzqdzanych przez system BIOS. 

Modut BIOS Configuration for ProtectTools umozliwia: 

■ Zarz^dzanie haslami uruchomieniowymi i haslami 
administratora. 

■ Konfigurowanie funkcji uwierzytelniania przed rozruchem, 
np. haset karty inteligentnej lub hasel uruchomieniowych. 

■ Wl^czanie i wyl^czanie funkcji sprz^tu (np. wlqczanie 
funkcji rozruchu z nap^du CD-ROM). 

■ Konfigurowanie opcji rozruchu, w tym wytqczanie 
mozliwosci rozruchu z nap^dow innych niz podstawowy 
dysk twardy. 



(^^K^ Wiele funkcji modutu BIOS Configuration for ProtectTools jest tez 
^^^^ dost^pnych w programie Computer Setup. Dodatkowe informacje 
mozna znalezc w rozdziale 15, „Program Computer Setup". 



Wi^cej informacji mozna znalezc w pomocy onhne modutu BIOS 
Configuration for ProtectTools. 
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Smart Card Security for ProtectTools 

Modut Smart Card Security for ProtectTools umozliwia: 

■ Dost§p do funkcji zabezpieczen opcjonalnej karty 
inteligentnej. Rozszerzenia zabezpieczen obstugiwane 
przez opcjonalnq kart§ HP ProtectTools Smart Card oraz 
opcjonalny obslugiwany czytnik, np. HP PC Card Smart 
Card Reader. 

■ Inicjowanie opcjonalnej karty HP ProtectTools Smart Card, 
tak aby mogta bye uzywana z modulem Credential Manager 
for ProtectTools. 

■ Prac§ w systemie BIOS w celu wl^czenia uwierzytelniania 
opcjonalnej karty inteligentnej w srodowisku 
przedrozruchowym oraz skonfigurowania osobnych kart 
inteligentnych dla administratora i dla uzytkownika. 

Aby mozliwe byto zaladowanie systemu operacyjnego, 
uzytkownik musi wlozyc kart§ inteligentnq do czytnika 
i (opcjonalnie) wprowadzic numer PIN. 

Wi^cej informacji o funkcjach zabezpieczen w systemie BIOS 
mozna znalezc w rozdziale 15, „Program Computer Setup". 

■ Ustawianie i zmienianie hasla uzywanego do 
uwierzytelniania uzytkownikow opcjonalnej karty 
inteligentnej. 

■ Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie poswiadczen 
przechowywanych na opcjonalnej karcie inteligentnej. 

Wi^cej informacji mozna znalezc w pomocy online modutu 
Smart Card Security for ProtectTools. 
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Opcjonalny kabel zabezpieczajqcy 



(^-^ Rozwiqzania zabezpieczajqce petniq funkcj? odstraszajqcq. 



Rozwi^zania te mog^ nie zapobiec niewlasciwemu uzyciu 
czy kradziezy produktu. 

Aby zamocowac kabel zabezpieczajqcy: 

1. Okr?c kabel zabezpieczajqcy wokol nieruchomego, 
stalego obiektu. 

2. Wloz klucz O do blokady kablowej ®. 

3. Wloz blokad? kablowq do gniazda kabla zabezpieczajqcego ®, 
a nast^pnie zamknij jq za pomocq klucza. 
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Program Computer Setup 



Program Computer Setup jest preinstalowanym w pami^ci ROM 
narz^dziem, z ktorego mozna korzystac nawet wtedy, gdy system 
operacyjny nie dziata lub nie b^dzie tadowany. Jezeli system 
operacyjny dziala, zamkni^cie programu Computer Setup 
spowoduje ponowne uruchomienie systemu. 

Urz^dzenia wskazujqce nie sq obstugiwane w programie 
Computer Setup. Wszystkie operacje w tym programie 
(zaznaczanie czy nawigacja) wykonuje si§ za pomoc^ klawiatury. 



(^^^ Zewn^trzna klawiatura podtqczona przez port USB moze bye 
uzywana do obstugi programu Computer Setup tylko pod 
warunkiem, ze wtqczono tradycyjnq obstugi urzqdzen USB. 
Wi^cej informacji o urzqdzeniach USB mozna znalezc 
w rozdziale 10, „Urzqdzenia USB". 



Tabele menu w dalszej cz^sci tego rozdzialu zawieraj^ przeglqd 
opcji programu Computer Setup. 
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Uzyskiwanie dost^pu do programu 
Computer Setup 

Wszystkie informacje i ustawienia w programie Computer Setup 

dost^pne w czterech menu: File (Plik), Security 
(Zabezpieczenia), Tools (Narz^dzia) i Advanced 
(Zawansowane). 

1. Otworz program Computer Setup, wlqczajqc lub 
uruchamiajqc ponownie komputer Tablet PC. Gdy 
w lewym dolnym rogu ekranu pojawi si^ komunikat 
„F10 = ROM Based Setup", nacisnij klawisz f10. 

□ Aby zmienicj^zyk, nacisnij klawisz C 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, 
nacisnij klawisz f1 . 

□ Aby wrocic do menu programu Computer Setup, 
nacisnij klawisz esc. 

2. Wybierz menu File (Plik), Security (Zabezpieczenia), 
Tools (Narz§dzia) lub Advanced (Zaawansowane). 

3. Aby wyjsc z programu Computer Setup, wykonaj jedn^ 

z nast^pujqcych czynnosci: 

□ Aby wyjsc z programu, nie zapisujqc zadnych zmian, 
za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz kolejno File 
(Plik) > Ignore Changes and Exit (Ignoruj zmiany 

i zakoncz), a nast^pnie post^puj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. 

□ Aby wyjsc z programu z zapisaniem wszystkich 
wprowadzonych ustawien, za pomocq klawiszy ze 
strzalkami wybierz kolejno File (Plik) > Save Changes 
and Exit (Zapisz zmiany i zakoncz), a nast^pnie post?puj 
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zaczn^ obowiqzywac po ponownym 
uruchomieniu komputera Tablet PC. 
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Ustawienia domyslne programu 
Computer Setup 

Aby przywrocic wszystkim ustawieniom w programie 
Computer Setup wartosci domyslne: 

1. Otworz program Computer Setup, wlqczajqc lub 
uruchamiajqc ponownie komputer Tablet PC. Gdy 
w lewym dolnym rogu ekranu pojawi si§ komunikat 
„F10 = ROM Based Setup", nacisnij klawisz f10. 

□ Aby zmienic j^zyk, nacisnij klawisz f2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, 
nacisnij klawisz f1 . 

2. Za pomoc^ klawiszy ze strzalkami wybierz kolejno File 
(Plik) > Restore Defaults (Przywroc ustavrienia domyslne). 

3. Zaznacz pole wyboru Restore Defaults (Przywroc 
ustawienia domyslne). 

4. Aby potwierdzic wybor, nacisnij klawisz f10. 

5. Wybierz kolejno File (Plik) > Save Changes and Exit 
(Zapisz zmiany i zakoricz), a nast^pnie post?puj zgodnie 
z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

Ustawienia fabryczne zostanq przywrocone po ponownym 
uruchomieniu komputera. Wszelkie wprowadzone wczesniej 
informacje identyfikacyjne zostaj^ jednak zachowane. 
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Menu File (Plik) 



Wybierz opcj?: 



Aby: 



System Information 
(Informacje o systemie) 



Wyswietlic informacje identyfikacyjne 
0 komputerze Tablet PC oraz wszystkich 
zainstalowanych pakletach baterii. 

Wyswietlic informacje o procesorze, 
rozmiar pami^ci i pami^ci podrgcznej, 
wersj^ systemu wideo, wersjg kontrolera 
klawiatury oraz informacje o systemowej 
pamifci ROM. 



Save to Floppy 
(Zapisz na dyskietce) 



Zapisac na dyskietce ustawienia 
konfiguracji systemu. 



Restore from Floppy 
(Przywroc z dyskletkl) 

Restore Defaults (Przywroc 
ustawienia domyslne) 



Ignore Changes and Exit 
(Ignoruj zmiany i zakohcz) 

Save Clianges and Exit 
(Zapisz zmiany i zakohcz) 



Przywrocic z dyskietki ustawienia 
konfiguracji systemu. 

Zastqpic ustawienia konfiguracyjne w programie 
Computer Setup domyslnymi ustawieniami 
fabrycznymi. (Informacje identyfikacyjne sq 
zachowywane). 

Anulowac zmiany wprowadzone podczas 
biezqcej sesji, a nastf pnie wyjsc z programu 
i urucfiomic ponownle komputer Tablet PC. 

Zapisac zmiany wprowadzone podczas biezqcej 
sesji, a nastf pnie wyjsc z programu i urucliomic 
ponownle komputer Tablet PC. Zapisane zmiany 
zaczn^ obowiqzywac po ponownym 
uruchomieniu komputera Tablet PC. 
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Menu Security (Zabezpieczenia) 



Wybierz opcjf : 


Aby: 


Administrator Password 
(Hasfo administratora) 


Wprowadzic, zmienic lub usunqc liasfo 
administratora HP. 


Power-On Password 
(Hasfo urucliomieniowe) 


Wprowadzic, zmienic lub usun^c hasto wymagane 
po wtqczeniu komputera lub przy wyprowadzaniu 
go ze stanu hibernacji albo wstrzymania. 


Password Options 
(Opcje liaset) 


■ 
■ 


Wt^czyc/wytqczyc surowe zabezpieczenia. 
Wtqczyc/wytqczyc wymog podawania 
hasta przy ponownym uruchomieniu. 


DriveLocl< passwords 
(Hasfa DriveLocl<) 


Wt^czyc/wytqczyc zabezpieczenie DriveLock albo 
zmienic hasto uzytkownika lub hasto gtowne funkcji 

DriveLock. 




% 


Ustawienia funkcji DriveLock dost^pne 
wytqcznie po otwarciu programu Computer 
Setup podczas wtqczania komputera Tablet PC 
(nie podczas jego ponownego uruchamiania). 


zabezpieczenie l<arty 
inteligentnej 


Wt^czyc/wytqczyc obstug§ przy uruchamianiu dia 
kart Inteligentnych. 






Funkcja ta jest obstugiwana jedynie przez 
niektore czytniki kart inteligentnych. 


Embedded Security 
(Wbudowany mil<roul<tad 
zabezpieczen) 


■ 
■ 
■ 


Wt^czyc/wytqczyc wbudowany mikrouktad 
zabezpieczen. 

Przywrocic wbudowanemu mikrouktadowi 
zabezpieczen ustawienia fabryczne. 
Wtqczyc/wytqczyc obstugf uwierzytelniania 
przy uruchamianiu. 




■ 
■ 


Wtqczyc/wytqczyc automatyczne 

zabezpieczenie DriveLock. 

Zresetowac poswiadczenia uwierzytelniania 

przy uruchamianiu. 

Ustawienia funkcji Embedded Security 
dost§pne tyiko w przypadku komputerow 
Tablet PC wyposazonych we wbudowany 
mikrouktad zabezpieczen. 


Device Security 

(Zabezpieczenia 

urz^dzen) 


■ 
■ 


Wtqczyc/wytqczyc urzqdzenia w systemie. 
Udost^pnic kart§ interfejsu sieciowego dIa 
funkcji MultiBoot. 


System IDs (ldentyfil<atory 
systemowe) 


Wprowadzic zdefiniowane przez uzytkownika 
wartosci identyfikacyjne (identyfikatory). 
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Menu Tools (Narz^dzia) 



Wybierz opcj?: 


Aby: 


HDD Self Test Options 


Uruchomic skrocony lub rozbudowany autotest 


(Opcje autotestu 


dowolnego dysku twardego w systemie. 


dysku twardego) 




Battery Information 


Wyswietlic informacje o pakietach baterii 


(Informacje o baterii) 


w komputerze Tablet PC. 


Memory Check 


■ Uruchomic autotest modutow pami^ci 


(Sprawdzanle pamif ci) 


w komputerze Tablet PC. 




■ Wyswietlic informacje o modutach pami^ci 




zainstalowanych w komputerze Tablet PC. 
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Menu Advanced (Zaawansowane) 



Wybierz opcjf : Aby: 



Language (J?zyk) 
lub nacisnij klawisz f2 



Zmienic j?zyk programu Computer Setup. 



Boot Options 
(Opcje rozruchu) 



Device Options 
(Opcje urzqdzeri) 



Wtqczyc/wytqczyc opcj? IVlultiBoot, ktora powoduje 
ustawienie sekwencji startowej w taki sposob, 
ze uwzgl^dnionych w niej zostaje wi^kszosc 
rozruchowych urzqdzen i nosnikow uzywanych 
w systemie. Szczegotowe informacje na ten temat 
mozna znalezc w czgsci dodatku B, „Funkcja 
IVlultiBoot". 

Ustawic kolejnosc rozruchu. 

Zamieniac mif dzy sobq funkcje klawisza fn i lewego 
klawisza ctrl. 

Wtqczyc/wytqczyc funkcj? obstugi wielu urzqdzern 
wskazujqcych przy uruchamianiu. Aby ustawic opcj? 
obstugi tyiko jednego (najczgsciej niestandardowego) 
urzqdzenia wskazujqcego podczas uruchamiania 
komputera Tablet PC, wybierz opcj? Disable (Wytqcz). 

Wtqczyc/wytqczyc funkcjg tradycyjnej obstugi 
urz^dzen USB dia klawiatury, myszy i koncentratora 
USB. W przypadku gdy tradycyjna obstuga urzqdzen 
USB jest wtqczona: 

□ Klawiatura, mysz i koncentrator USB dziatajq, 
nawet jesli nie jest uruchomiony system Windows. 

□ Komputer Tablet PC moze bye uruchamiany 
z rozruchowego dysku twardego, dyskietki 

w nap^dzie dyskietek lub dysku CD, CD-RW bqdz 
DVD umieszczonego w nap^dzie podtqczonym do 
komputera Tablet PC lub opcjonalnego urzqdzenia 
dokujqcego za posrednictwem ztqcza USB. 

Wybrac tryb pracy portu rownolegtego: EPP 
(Enhanced Parallel Port), standardowy 
dwukierunkowy lub ECP (Enhanced Capabilities Port). 

Wtqczyc/wytqczyc wszystkie opcje ustawione 
w oknie SpeedStep. Jezeli wybrano opcj? 
Disable (Wytqcz), komputer Tablet PC pracuje 
w trybie optymalnego wykorzystania baterii 
(Battery Optimized). 
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Aktualizowanie i odzyskiwanie 

oprogramowania 



Aktualizacje oprogramowania 

Aby zapewnic jak najbardziej optymalne dziatanie komputera 
Tablet PC oraz utrzymac jego zgodnosc z post^pujqcymi zmianami 
technologicznymi, firma HP zaleca instalowanie wszystkich 
pojawiajqcych si§ najnowszych wersji oprogramowania HP 

Aby zaktualizowac oprogramowanie firmy HP: 

1. Przygotuj si§ do aktualizacji, sprawdzajqc typ, seri§ 
lub rodzin? oraz model komputera Tablet PC (zobacz: 
„Uzyskiwanie informacji dotyczqcych komputera Tablet PC" 
dalej w tym rozdziale). Przygotuj si§ do aktualizacji 
systemowej pami^ci ROM, sprawdzajqc (zapomocq 
programu Computer Setup) wersj§ pami^ci aktualnie 
zainstalowanej na komputerze Tablet PC. 

2. Znajdz wlasciwe aktualizacje w lokalnej witrynie sieci 
Web firmy HP lub na dysku CD Support Software 
(nabytym osobno). 

3. Pobierz i zainstaluj aktualizacje. 



W systemowej pami^ci ROM komputera Tablet PC jest 
przechowywany system BIOS. System BIOS zawiera dane 
konfiguracyjne dotyczqce wspotdzialania sprz^tu z systemem 
operacyjnym i urzqdzeniami zewn^trznymi. System ten sluzy 
rowniez do obslugi daty i godziny komputera Tablet PC. 



Jesli komputer Tablet PC jest podlqczony do sieci, przed 
zainstalowaniem jakichkolwiek aktualizacji oprogramowania 
(a zwlaszcza aktualizacji systemowej pami^ci ROM) zalecane 
jest skonsultowanie si§ z administratorem sieci. 
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Uzyskiwanie dysku Support Software 

Dysk CD Support Software zawiera aktualizacje oprogramowania 
firmy HP oraz instrukcje instalacyjne. Na dysku tym mozna 
znalezc sterowniki urzqdzen, aktualizacje pami^ci ROM oraz 
narz^dzia. 

Aby nabyc biezqc^ wersj? dysku CD Support Software 

(lub subskrypcj? zapewniajqc^ zarowno biezqc^, jak i przyszte 

wersje tego dysku), nalezy odwiedzic witryn^ sieci Web firmy HP 

(http://www.hp.com). 

Uzyskiwanie informacji dotyczqcych 
komputera Tablet PC 

Do uzyskania dost^pu do odpowiednich aktualizacji wymagane 
jest podanie nast^pujqcych informacji: 

■ Kategoria produktu (Tablet PC). 

■ Nazwa rodziny i numer serii produktu (s^ nadrukowane 
w prawym dolnym rogu obramowania wyswietlacza). 

■ Informacje dotyczqce modelu (znajdujq si§ na etykiecie 

z numerem seryjnym, umieszczonej na spodzie komputera 
Tablet PC). 

Aby ustalic, czy dost^pne aktualizacje pami^ci ROM zawieraj^ 
wersje pami^ci ROM nowsze od obecnie zainstalowanej na 
komputerze Tablet PC, trzeba poznac numer biezqcej wersji 
systemowej pami^ci ROM. 

Aby wyswietlic informacje dotycz^ce pami^ci ROM za pomocq 
programu Computer Setup: 

1. Otworz program Computer Setup, wlqczajqc lub 
uruchamiajqc ponownie komputer Tablet PC. Gdy 
w lewym dolnym rogu ekranu pojawi si§ komunikat 
„F10 = ROM Based Setup", nacisnij klawisz f10. 

□ Aby zmienic j§zyk, nacisnij klawisz f2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, 
nacisnij klawisz f1 . 
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2. Wybierz kolejno File (Plik) > System Information 
(Informacje o systemie). Zostanq wyswietlone informacje 
dotyczqce systemowej pami^ci ROM. 

3. Aby wyjsc z programu Computer Setup, nie zmieniajqc 
zadnych ustawien, za pomocq klawiszy ze strzatkami wybierz 
kolejno File (Plik) > Ignore Changes and Exit (Ignoruj 
zmiany i zakoncz), a nast^pnie post^puj zgodnie 

z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. Po zamkni^ciu 
programu Computer Setup nastqpi ponowne uruchomienie 
komputera Tablet PC w systemie Windows. 

Informacje o uzywaniu programu Computer Setup znajduj^ si§ 
w rozdziale „Program Computer Setup". 



Oprogramowanie internetowe 



Wi^kszosc oprogramowania dost^pnego w witrynie sieci Web 
firmy HP jest spakowana w skompresowanych plikach o nazwie 
SoftPaq. Niektore aktualizacje pami^ci ROM mogq bye 
spakowane w skompresowanych plikach o nazwie ROMPaq. 

Wi^kszosc pakietow do pobrania zawiera plik o nazwie Readme.txt, 
w ktorym znajduj^ si? informacje dotyczqce instalowania 
oprogramowania oraz usuwania zwiqzanych z nim problemow. 



Pobieranie systemowej pami^ci ROM 



PRZESTROGA: Aby uniknqc problemow zwiqzanych z instalacjq 
systemowej pami^ci ROM, nalezy jq pobierac i instalowac tyiko wtedy, 
gdy komputer Tablet PC jest podtqczony do niezawodnego zewn^trznego 
zrodta zasilania za pomocq zasilacza prqdu przemiennego. (Pami^ci tej 
nie nalezy pobierac ani instalowac, jesli komputer jest zasilany z baterii, 
zadokowany w opcjonalnym urzqdzeniu dokujqcym lub podtqczony do 
opcjonalnego zrodta zasilania). Podczas pobierania i instalowania: 

■ Nie wolno odtqczac komputera Tablet PC od gniazda sieci 
elektrycznej. 

■ Nie wolno wytqczac komputera Tablet PC. 

■ Nie wolno wyjmowac ani wktadac nap^dow. 
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Aby pobrac i zainstalowac systemowq pami^c ROM: 

1. Przejdz do strony w witrynie sieci Web firmy HP, na ktorej 
znajduje si§ oprogramowanie do komputera Tablet PC. 

2. Post^puj zgodnie z instrukcjami pojawiajqcymi si§ na 
ekranie, aby znalezc systemow^ pami?c ROM do pobrania. 

3. W obszarze pobierania: 

a. Zapisz informacje (dat§ i nazw§) o kazdej aktualizacji 
systemowej pami^ci ROM, ktora jest nowsza od obecnie 
zainstalowanej na komputerze Tablet PC. 

b. Wybierz z^dane oprogramowanie i post?puj zgodnie 
z instrukcjami pobierania wyswietlonymi na ekranie. 

4. Po ukonczeniu pobierania otworz Eksploratora Windows. 

5. W Eksploratorze Windows wybierz grup§ Moj komputer, 
a nast^pnie dysk twardy (zwykle C) i folder, w ktorym 
zapisano pobrany element. 

6. W folderze klikiuj dwukrotnie nazw§ lub numer pakietu 
oprogramowania zawieraj^cego aktuaUzacj? systemowej 
pami^ci ROM. Rozpocznie si? instalowanie systemowej 
pami^ci ROM. 

7. Aby ukonczyc instalacj§, post?puj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. 



(^x^^ Po wyswietleniu na ekranie komunikatu o pomyslnym 



zakonczeniu instalacji pobrany pakiet mozna usun^c z folderu. 
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Pobieranie oprogramowania 

Aby pobrac i zainstalowac irnie oprogramowanie: 

1. Przejdz do strony w witrynie sieci Web firmy HP, na ktorej 
znajduje si§ oprogramowanie do komputera Tablet PC. 

2. Post^puj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, 
aby znalezc oprogramowanie, ktore chcesz zaktualizowac. 

3. W obszarze pobierania wybierz z^dane oprogramowanie 
i wykonaj instrukcje pobierania zamieszczone na stronie 
sieci Web. 

4. Po ukonczeniu pobierania otworz Eksploratora Windows. 

5. W Eksploratorze Windows wybierz grup? Moj komputer, 
a nast^pnie dysk twardy (zwykle C) i folder, w ktorym 
zapisano pobrany element. 

6. W folderze kMknij dwukrotnie nazw? lub numer pakietu 
oprogramowania zawierajqcego aktualizacj?. 

7. Kliknij dwukrotnie plik z rozszerzeniem exe 
(np. nazwapUku.exe). Rozpocznie si? instalacja. 

8. Aby ukonczyc instalacja, post?puj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. 

(^v^ Po wyswietleniu na ekranie komunikatu o pomyslnym 



zakonczeniu instalacji pobrany pakiet mozna usunqc z folderu. 
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Odzyskiwanie systemu 



Komputer Tablet PC udost^pnia kilka opcji odzyskiwania, 
za pomocq ktorych mozna przywrocic funkcjonalnosc systemu. 
Dyski Application and Driver Recovery oraz Operating System 
umozliwiajq odzyskanie lub napraw§ komputera Tablet PC bez 
utraty osobistych danych. Dysk Operating System umozliwia 
tez ponownq instalacj? systemu operacyjnego dostarczonego 
wraz z komputerem. 

Aby osiqgnqc jak najlepsze rezultaty przywracania optymalnego 



stanu funkcjonalnego komputera, nalezy wykonac przedstawione 
dalej czymiosci w podanej kolejnosci. 



Dodawanie do komputera nowych programow lub urzqdzen moze 
powodowac niestabilne dziatanie systemu. Aby uniknqc utraty 
osobistych pHkow, nalezy przechowywac jew folderze Moje 
dokumenty i w regularnych odst?pach czasu wykonywac kopi? 
zapasowq tego folderu. 




Ochrona danych 
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Altiris Local Recovery 

Oprogramowanie Altiris Local Recovery chroni pliki 

zgromadzone na komputerze, przechowujqc ich kopie 

w postaci tzw. migawek. W razie uszkodzenia lub 

przypadkowego usuni^cia plikow uzytkownik moze je 

w prosty sposob przy wrocic samodzielnie. Mozliwe jest tez 

przywrocenie calego systemu plikow do wczesniejszego stanu. 

Oprogramowanie Altiris Local Recovery realizuje ochron? 
plikow, wykonujqc ich kopie zapasowe, ktore umieszcza 
w ukrytej partycji odzyskiwania Altiris. Po zainstalowaniu 
oprogramowania kreator Recovery Agent Partition Wizard 
prowadzi uzytkownika przez proces tworzenia partycji 
odzyskiwania. Po utworzeniu partycji nast^puje ponowne 
uruchomienie komputera i tworzona jest pierwsza migawka. 
Po utworzeniu migawki znowu nast^puje ponowne uruchomienie 
komputera, po ktorym migawki stajq si§ dost^pne do 
odzyskiwania w systemic Windows. 

Oprogramowanie Local Recovery jest instalowane 
z harmonogramem domyslnym, zgodnie z ktorym migawki 
plikow ssj. tworzone automatycznie w regularnych odst^pach 
czasu. Harmonogram ten mozna zmienic. Wi^cej informacji 
znajduje si§ w pomocy oprogramowania Altiris Local Recovery. 

Migawki sq dost^pne w folderze Altiris Recovery Agent. Nalezy 
kliknqc prawym przyciskiem myszy ikon§ Altiris Recovery 
Agent na pulpicie, a nast^pnie wybrac polecenie Open (Otworz). 
Aby przywrocic jednq z migawek, nalezy jq wybrac, a nast^pnie 
przeciqgnqc plik do odpowiedniej lokalizacji na dysku twardym. 

Wi^cej informacji na temat konfigurowania i uzywania 
oprogramowania Altiris Local Recovery mozna uzyskac, 
odwiedzajqc witryn§ sieci Web firmy HP pod adresem 
http;//www.hp.com/go/easydeploy lub otwierajqc oprogramowanie 
i wybierajq,c na pasku menu pozycj? Help (Pomoc). 
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Ustawianie punktow przywracania systemu 

Komputery Tablet PC z systemem operacyjnym Windows XP 
Tablet PC zawieraj^ opcj? ustawiania punktow przywracania 
systemu (punktow kontrolnych) codziennie po zmianie przez 
uzytkownika ustawien osobistych. Komputer moze tez ustawiac 
punkty przywracania po dodaniu nowego programu lub 
urz^dzenia. Jezeli system pracuje z optymalnq wydajnosci^, 
nalezy okresowo ustawiac punkty przywracania systemu; 
nalezy tez to robic kazdorazowo przed zainstalowaniem 
nowego programu lub urzqdzenia. W przypadku wystqpienia 
problemow umozliwi to przywrocenie komputera do konfiguracji 
zachowanej w poprzednim punkcie przywracania. 

Aby ustawic r^cznie punkt przywracania systemu: 

1. Wybierz kolejno Start > Pomoc i obstuga techniczna > 
Przywracanie systemu. 

2. Wybierz opcj? Utworz punkt przywracania, a nast?pnie 
post^puj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

Aby przywrocic komputer do wczesniejszego punktu 
przywracania, przy tworzeniu ktorego komputer dziatat 
optymalnie: 

1 . Upewnij si§, ze komputer jest podlqczony do niezawodnego 
gniazda sieci elektrycznej za pomoc^ zasilacza pr^du 
przemiennego. 

2. Wybierz kolejno Start > Pomoc i obshiga techniczna > 
Przywracanie systemu. 

3. Wybierz opcj§ Przywroc moj komputer do wczesniejszego 
stanu, a nast^pnie post^puj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. 
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Naprawianie lub ponowne 
instalowanie aplikacji 

Wszystkie aplikacje preinstalowane lub wst^pnie zatadowane 
na komputerze Tablet PC mozna naprawic lub zainstalowac 
ponownie, uzywajqc dysku Application and Driver Recovery. 



Jesli nie przeprowadzono ponownej instalacji systemu 
operacyjnego, niektore aplikacje wst^pnie zaladowane na 
komputerze (np. te dost^pne w narz^dziu Software Setup) mozna 
tez naprawic lub zainstalowac ponownie z dysku twardego. 



Proces ponownej instalacji aplikacji polega na naprawic lub 
zamianie uszkodzonych plikow systemowych aplikacji oraz 
ponownej instalacji usuni^tych plikow systemowych aplikacji. 

■ W wi^kszosci przypadkow: jesli naprawiana lub instalowana 
ponownie aplikacja jest nadal zainstalowana na komputerze, 
proces ponownej instalacji nie ma wplywu na ustawienia 
uzytkownika w tej aplikacji. 

■ We wszystkich przypadkach: jesli aplikacja zostala usuni?ta 
z komputera, to podczas ponownej instalacji przywracany 
jest fabryczny obraz aplikacji lub narz^dzia. 



Ponowne instalowanie apliicacji 
z dyslcu twardego 

Aby zainstalowac ponownie wst?pnie zaladowan^ aplikacj? 
lub narz^dzie z dysku twardego: 

» Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Software 
Setup, a nast^pnie post^puj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. Po wyswietleniu monitu 
o wybranie oprogramowania do ponownego zainstalowania 
zaznacz lub wyczysc odpowiednie pola wyboru. 
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Naprawianie systemu operacyjnego 

Dostarczony wraz z komputerem dysk Operating System 
umozliwia napraw? systemu operacyjnego bez usuwania 
osobistych danych: 

1 . Podl^cz do komputera Tablet PC opcjonaln^ zewn^trzn^ 
wn?k? MultiBay lub MultiBay 11. 

2. Podlqcz komputer do zasilania zewn^trznego, a nast^pnie 

wtqcz go. 

3. Natychmiast wtoz dysk Operating System do nap^du 
optycznego w opcjonalnej zewn^trznej wn?ce MultiBay 
lub MultiBay II. 

4. Uruchom ponownie komputer. 

5. Po pojawieniu si§ odpowiedniego monitu nacisnij dowolny 
klawisz, aby uruchomic komputer z dysku optycznego. 

Po kilku minutach zostanie wyswietlona strona powitalna 
kreatora konfiguracji. 

yA^ Na stronie powitalnej kreatora konfiguracji nie nalezy naciskac 
klawisza R (krok 8 tej procedury), zanim nie zostanq wykonane 
czynnosci z krokow 6 i 7. 

6. Nacisnij klawisz enter, aby kontynuowac. Pojawi si? ekran 
z umowq licencyjnq. 

7. Nacisnij klawisz f8, aby zaakceptowac warunki umowy 
i kontynuowac. Zostanie wyswietlone okno programu 
instalacyjnego. 

8. Nacisnij klawisz R, aby naprawic wybran^ instalacj? systemu 
Windows. Rozpocznie si§ proces naprawy. Moze on potrwac 
do dwoch godzin. Po ukonczeniu procesu nastqpi ponowne 
uruchomienie komputera w systemie Windows. 



76-70 



Podr^cznik sprz^tu i oprogramowania 



Aktualizowanie i odzyskiwanie oprogramowania 



Ponowne instalowanie systemu 
operacyjnego 

APRZESTROGA: Aby zapobiec utracie wszystkich osobistych danych, 
przed przystqpieniem do ponownego instalowania systemu operacyjnego 
nalezy utworzyc kopie zapasowe danych. Ponowna instalacja systemu 
operacyjnego powoduje usuni^cie z dysku twardego wszelkich osobistych 
danych i oprogramowania zainstalowanego przez uzytkownika. 



Dodatek Multilingual User Interface (MUI) jest zainstalowany 
tylko w przypadku niektorych modeli komputera. Wi^cej 
informacji mozna znalezc w cz^sci „Pakiet Multilingual User 
Interface (MUI)" dalej w tym rozdziale. 



Jezeli podj^te wczesniej proby naprawy komputera nie powiod^ 
si?, mozna zainstalowac ponownie system operacyjny. 

Aby zainstalowac ponownie system operacyjny: 

1. Podlqcz do komputera Tablet PC opcjonalnq zewn^trznq 
wn§k§ MultiBay lub MultiBay II. 

2. Podl^cz komputer do zasilania zewn^trznego, a nast^pnie 
wlqcz go. 

3. Natychmiast wtoz dysk Operating System do nap^du 
optycznego w opcjonalnej zewn^trznej wn^ce MultiBay 
lub MultiBay II. 

4. Uruchom ponownie komputer. 

5. Po pojawieniu si§ odpowiedniego monitu nacisnij dowolny 
klawisz, aby uruchomic komputer z dysku optycznego. 

Po kiUcu minutach zostanie wyswietlone okno powitalne 
programu instalacyjnego. 

6. Nacisnij klawisz enter, aby kontynuowac. Pojawi si? ekran 
z umowq licencyjnq. 

7. Nacisnij klawisz f8, aby zaakceptowac warunki umowy 

i kontynuowac. The Zostanie wyswietlone okno programu 
instalacyjnego. 
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8. Nacisnij klawisz esc, aby kontynuowac instalowanie 
nowej kopii systemu operacyjnego, zamiast przeprowadzac 
jego napraw?. 

9. Nacisnij klawisz enter, aby zainstalowac system operacyjny. 

10. Nacisnij klawisz C, aby kontynuowac instalacj§ przy uzyciu 
tej partycji. 

11. Wybierz opcj? Formatuj partycji stosujqc system 
plikow NTFS (szybkie formatowanie), a nast^pnie nacisnij 
klawisz enter. 



APRZESTROGA: Sformatowanie dysku powoduje usuni^cie wszystkich 
biezqcych plikow. 



12. Nacisnij klawisz F, aby sformatowac dysk. Rozpocznie 
si? proces ponownej instalacji. Moze on potrwac do 
dwoch godzin. Po ukonczeniu procesu nast^pi ponowne 
uruchomienie komputera Tablet PC w systemic Windows. 

Ponowne instalowanie sterowniicow 
urzqdzeh i innego oprogramowania 

Po ukonczeniu procesu instalacji systemu operacyjnego 
konieczne jest ponowne zainstalowanie sterownikow. 

Aby zainstalowac ponownie sterowniki za pomocq dostarczonego 
wraz z komputerem dysku Application and Driver Recovery: 

1 . Przy uruchomionym systemic Windows wloz dysk 

Application and Driver Recovery do nap^du optycznego 
w opcjonalnej zewn^trznej wn^ce MultiBay lub MultiBay II. 

Jezeli nie jest wlqczona funkcja automatycznego 
uruchamiania, wybierz kolejno Start > Uruchom. 
W polu tekstowym wpisz D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE 
(gdzie „D" to oznaczenie nap^du optycznego). 

2. Post?puj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, 
aby zainstalowac sterowniki. 

Po zainstalowaniu sterownikow konieczne jest ponowne 
zainstalowanie oprogramowania, ktore bylo wczesniej dodane 
do komputera. Przy instalacji nalezy post^powac zgodnie 
z instrukcjami dostarczonymi wraz z oprogramowaniem. 
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Pakiet Multilingual User Interface (MUl) 

Pakiet Multilingual User Interface (MUI) dla Windows XP 
jest dodatkiem do angielskiej wersji systemu operacyjnego 
Windows XP Tablet PC Edition. Umozliwia on uzytkownikom 
lub administratorom przel^czanie interfejsu systemu 
operacyjnego (menu, okien dialogowych itp.) z jednego j^zyka 
na inny lub ustawianie roznych j^zykow dla poszczegolnych 
uzytkownikow komputera. Funkcja ta znacznie ulatwia 
administracj? i obslug§ wieloj^zycznych srodowisk 
komputerowych. 

Wtqczanie i przetqczanie j^zykow 
pakietu MUI 

Aby zmienic j?zyk zainstalowany w ramach pakietu MUI: 

1 . Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Data, godzina, 
j^zyk i opcje regionalne. 

2. Wybierz pozycj? Opcje regionalne i j^zykowe. 

3. Wybierz kart§ J^zyk. 

4. Wybierz j^zyk z menu rozwijanego J^zyk uzywany 
w menu i oknach dialogowych, ktore znajduje si? 
w dolnej cz^sci okna. 

5. Wybierz kart§ Zaawansowane. 

6. W obszarze J^zyk dla programow nieobslugujqcych kodu 
Unicode zmien ustawienie na j^zyk odpowiadajqcy 
interfejsowi MUI. 
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Przetqczanie jf zyka w panelu wprowadzania 
danych komputera Tablet PC 

Plytka sluz^ca do pisania w panelu wprowadzania danych 
komputera Tablet PC umozliwia przeksztalcanie pisma r^cznego 
na tekst wpisywany z klawiatury, a nast^pnie wstawia go do 
wybranej apUkacji (na przyktad do dokumentu edytora tekstu). 
W zaleznosci od wersji j^zykowej zainstalowanej na komputerze 
Tablet PC w panelu wprowadzania danych komputera Tablet PC 
wyswietlane rozne opcje. 

Aby zmienic j^zyk dla funkcji rozpoznawania pisma r^cznego: 
» Wybierz j^zyk do uzycia z listy rozwijanej. 



Do wprowadzania tekstu w j^zyku azjatyckim nalezy uzywac 
ptytki umozliwiajqcej wprowadzanie znakow azjatyckich. 



Przywracanie mozliwosci pakietu MUl 
po ponownym zainstalowaniu systemu 
operacyjnego 



Po ponownym zainstalowaniu systemu operacyjnego nalezy 
zainstalowac architektur? Microsoft .NET Framework, 

CO pozwoli w pelni przywrocic mozliwosci pakietu MUI. 
Architektur? t§ mozna zainstalowac z dysku Driver Restore. 

Aby zainstalowac architektur? .NET Framework: 

1 . Wloz dysk Driver Restore do nap^du optycznego we wn^ce 
MultiBay opcjonalnej stacji dokuj^cej komputera Tablet PC 
lub do zewn?trznej wn?ki MultiBay. 

Jezeli wlqczona jest funkcja autouruchamiania, program instalacyjny 
zostanie uruchomiony automatycznie i mozna przejsc do kroku 5. 

2. Wybierz kolejno Start > Uruchom. 

3. Wprowadz polecenie x:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE 
(gdzie X to litera przypisana do nap^du, do ktorego 
wlozono dysk). 
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4. Wybierz przycisk OK. 

5. Na ekranie Software Setup (Instalacja oprogramowania) 
zaznacz pole wyboru znajdujqce si§ obok pozycji Microsoft 
.NET Framework 1.1. 

Aby wyszukac list? dla architektury Microsoft .NET Framework, 
wybierz znak plusa (+) obok naglowka Core Components 
(Podstawowe skladniki). 

6. Wybierz przycisk Next (Dalej). 

7. Post^puj zgodnie z instrukcjami, aby ukonczyc instalacja 
architektury Microsoft .NET. 

Uaktualnianie oprogramowania 
Bluetooth przy uzyciu narz^dzia Flash 
Upgrade Utility 

Narz^dzie Flash Upgrade Utility jest dostarczane wraz 
z oprogramowaniem Bluetooth. Sluzy ono do przekazywania 
aktualizacji oprogramowania uktadowego do zintegrowanego 
modulu Bluetooth. W przypadku zaimplementowania nowych 
funkcji Bluetooth lub jesli niezb^dne sq nowe aktualizacje, 
mozna skorzystac z pakietu SoftPaq w witrynie firmy HP 
w sieci Web pod adresem http;//www.hp.com. 

Aby przekazac nowe oprogramowanie ukladowe do modulu 
Bluetooth: 

1. Aby uzyskac dost^p do witryny firmy HP w sieci Web, 
ktora zawiera oprogramowanie komputera Tablet PC, 
skorzystaj z adresu http;//www.hp.com/support. 

2. Wykonaj instrukcje z witryny w celu wyszukania pakietu 
SoftPaq w sekcji wsparcia technicznego dla technologii 
Bluetooth. 
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Piel^gnacja komputera 

Tablet PC 



APRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu wyswietlacza komputera 
Tablet PC, nie nalezy stawiac na nim zadnych przedmiotow, nawet 
jesli komputer znajduje si? w specjalnej torbie. 




OSTRZEZENIE: Ze wzgl^du na ryzyko porazenia prqdem 
elektrycznym lub uszkodzenia wewn^trznych elementow komputera 



Tablet PC, nie wolno dopuscic do oblania klawiatury zadnym plynem. 



APRZESTROGA: Aby zapobiec przegrzaniu komputera, nie nalezy 
w zaden sposob zasraniac otworow wentylacyjnych. Nie mozna 
dopuscic, aby przeplyw powletrza zostal zablokowany przez twardq 
powierzchni?, na przyktad przez znajduiqcq si? obok drukark? 
opcjonalnq, lub przez mifkkq powierzchni?, na przyWad przez 
tkanin? lub dywan. 



Komputer Tablet PC zostal zaprojektowany jako produkt 
wytrzymaty. Aby utrzymac jego najwyzszq wydajnosc i zapewnic 
dhigi okres uzytkowania, nalezy przestrzegac nast^puj^cych zasad: 

■ Komputer Tablet PC nalezy nosic i przechowywac 
w specjalnej torbie na komputery przenosne. 

■ Dyski Zip oraz nap^dy modutowe nalezy trzymac z dala od pol 
magnetycznych, ktore mog^ spowodowac wykasowanie danych. 

■ Aby zapobiec kosztownym naprawom, komputer Tablet PC 
i klawiatury nalezy chronic przed kontaktem z ptynami oraz 
przed nadmiem^ wilgoci^. 

■ Nalezy unikac dlugotrw^ego poddawania komputera Tablet PC 
bezposredniemu oddzialy waniu promieni slonecznych, skrajnych 
temperatur lub promieni ultrafioletowych. 
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■ Komputer Tablet PC nalezy umiescic na stabilnej i ptaskiej 
powierzchni. Nalezy sprawdzic, czy otwory wentylacyjne, 
ktore zapewniajq chlodzenie wewn^trznych 
elementow komputera, nie niczym zakryte. 

■ Jezeli komputer Tablet PC nie b^dzie uzywany co najmniej 
przez tydzien, nalezy go wyl^czyc. 

■ Jezeli komputer Tablet PC b^dzie odlqczony od zasilairia 
zewn^trznego przez ponad 2 tygodnie, nalezy: 

□ Wytqczyc komputer Tablet PC. 

□ Wyjqc wszystkie pakiety baterii, a nast^pnie umiescic 
je w chlodnym i suchym miejscu. 



Temperatura 



OSTRZEZENIE: Aby uniknqc uczucia dyskomfortu i zapobiec oparzeniu, 

iA nie nalezy w zaden sposob blokowac otworow wentylacyjnych, 
a w przypadku potozenia komputera Tablet PC na kolanach — 
nie uzywac go w ten sposob przez diuzszy czas. Komputer Tablet PC 
jest przystosowany do uruchamiania aplikacji o duzycn wymaganiach 
przy pelnej mocy. Rezultatem zwi^kszonego poboru energii podczas 
nieprzerwanego uzywania komputera jest jego nagrzewanie sif do 
wysokiej lub bardzo wysokiej temperatury. Komputer Tablet PC spelnia 
ograniczenia dotyczqce temperatury powierzchni dost^pnych dia 
uzytkownika, zdefiniowane w normie International Standard for Safety 
of Information Tecfinology Equipment (lEC 60950). 



Czyszczenie 



A OSTRZEZENIE: Ze wzgifdu na ryzyko porazenia prqdem elektrycznym, 
przed przystqpieniem do czyszczenia komputera Tablet PC lub jego 
elementow nalezy zawsze odtqczyc komputer od gniazda sieci 
elektrycznej oraz odlqczyc wszelkie urzqdzenia zewn^trzne. 



A OSTRZEZENIE: Aby zapobiec nieodwracalnemu uszkodzeniu 
komputera, nie nalezy spryskiwac wyswietiacza, kiawiatury ani elementow 
zewn^trznych komputera Tablet PC zadnymi srodkami w pfynie. 
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Klawiatura 

Regularne oczyszczanie klawiatury zapobiega zacinaniu si§ 
klawiszy, a takze umozliwia usuni^cie kurzu, osadow i innych 
obiektow, ktore mogly dostac si? pod klawisze. Zanieczyszczenia 
na klawiszach i pomi^dzy nimi najlepiej usuwac za pomoc^ 
puszki ze spr^zonym powietrzem, wyposazonej w dtugq 
i cienk^ koncowk?. 




APRZESTROGA: Aby zapobiec nieodwracalnemu uszkodzeniu klawiatury, 
nie nalezy czyscic jej zadnymi ptynami. Do czyszczenia klawiatury 
nie nalezy uzywoc zwyktego odkurzacza — mozna w ten sposob 
zanieczyscic jq jeszcze bardziej kurzem wydostajqcym si^ z odkurzacza. 



Wyswietlacz 



APRZESTROGA: Aby zapobiec nieodwracalnemu uszkodzeniu komputera 
Tablet PC, nie wolno spryskiwac powierzchni ekranu wodq ani zadnym 
srodkiem czyszczqcym czy chemicznym. 



Aby usun^c z wyswietlacza smugi i osady, nalezy cz?sto 
przecierac go za pomocq mi^kkiej i pozbawionej wlokien 
zwilzonej sciereczki. Jezeli wyswietlacz wymaga dodatkowego 
oczyszczenia, nalezy uzyc antystatycznego srodka do czyszczenia 
ekranow lub nawilzonych fabrycznie sciereczek antystatycznych. 
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Piel^gnacja komputera Tablet PC 



TouchPad 



Tluszcz i brud na plytce dotykowej TouchPad mogq uniemozliwiac 
prawidtowe sterowanie ruchem kursora na ekranie wyswietlacza. 
Aby tego uniknqc, nalezy regulamie czyscic plytk§ TouchPad 
za pomocq zwilzonej sciereczki, a podczas uzywania komputera 
Tablet PC czgsto myc r?ce. 

Mysz zewnf trzna 

Dbanie o czystosc myszy zewn^trznej moze znacznie podniesc jej 
wydajnosc i zapobiec klopotom z precyzyjnym sterowaniem 
kursorem myszy. Aby wyczyscic mysz zewn^trzn^, wykonaj 
nast^pujqce czynnosci: 



1. Obroc mysz, a nast^pnie przekr^c umieszczonq na jej spodzie 
okrqglq plytk§ o okolo 1/4 cala w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazowek zegara, az plytka odblokuje si§. 
Najcz^sciej na plytce znajdujq si§ strzalki wskazuj^ce 
wlasciwy kierunek obrotu. 
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2. Wyjmij z myszy kulk§ i wyczysc za pomocq antystatycznej 
sciereczki lub niepozostawiajqcej wtokien baweinianej szmatki. 




3. Spryskaj wn^trze myszy spr^zonym powietrzem w aerozolu 
lub wyczysc je wacikiem (nie z bawelny), aby usun^c kurz 
i irnie zanieczyszczenia. 




4. Wloz kulk? z powrotem i zamocuj plytk? na spodzie myszy. 



Podr^cznik sprz^tu i oprogramowania 



17-5 



18 



Podroz i transport 



Przygotowywanie komputera 
do podrozy i transportu 

Aby przygotowac komputer Tablet PC do transportu lub podrozy: 

1 . Utworz kopie zapasowe danych. 

2. Wyl^cz, a nast^pnie odl^cz wszystkie urz^dzenia zewn?trzne. 

3. Wyl^cz komputer Tablet PC. 

4. Jezeli komputer Tablet PC b^dzie odlqczony od 
zewn^trznego zrodta zasilania przez ponad dwa tygodnie, 
wyjmij wszystkie pakiety baterii, a nast?piue umiesc je 
w suchym i chlodnym miejscu. 

5. Jezeli komputer Tablet PC b^dzie wysytany, umiesc 
go w oryginalnym lub podobnym opakowaniu 
zabezpieczajq,cym i opatrz paczk? naklejk^ „OSTROZNIE — 
DELIKATNE URZADZENIE". 
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Porady dotyczqce podrozowania 
z komputerem Tablet PC 

■ Wez ze sob^ kopie zapasowe danych. Nie przechowuj 

ich razem z komputerem Tablet PC. 

■ Podczas podrozy samolotem nos komputer Tablet PC 
jako bagaz podr^czny. Nie umieszczaj go w bagazu 
transportowanym oddzielnie. 

■ Nie poddawaj komputera Tablet PC ani dyskietek dziataniu 
wykrywaczy magnetycznych. 

□ Urzqdzenie sprawdzajqce bagaze polozone na tasmie 
transportowej uzywa promieni Roentgena, ktore 
nieszkodliwe dla komputera i dyskietek. 

□ Bramka bezpieczenstwa oraz r^czne urzqdzenia 
sprawdzajqce wytwarzajq pole magnetyczne, ktore 
moze uszkodzic komputer Tablet PC i dyskietki. 

■ Jezeli planujesz uzywanie komputera Tablet PC podczas lotu, 
zasi^gnij odpowiednich informacji bezposrednio w liniach 
lotniczych. Mozliwosc uzywania komputera Tablet PC 
podczas lotu zalezy od wewn^trznych przepisow 
poszczegolnych linii lotniczych. 

■ Jezeli komputer Tablet PC jest wyposazony w urzqdzenie 
GSM, na przyklad modul GPRS Multiport Module, wyl^cz 
je przed wejsciem na pokiad samolotu i trie wlqczaj go 

w przypadku uzywania komputera podczas lotu. 

■ Jezeli wyjezdzasz za granic§: 

□ Skontaktuj si§ ze Wsparciem klienta, aby uzyskac 
informacje o kablach zasilajqcych i zasilaczach 
niezb^dnych w kazdym z miejsc, w ktorym zamierzasz 
uzywac komputera Tablet PC. Napi^cie, cz^stotliwosc 

i typy wtyczek mogq si§ roznic. Informacje kontaktowe 
mozna znalezc w broszurze Worldwide Telephone 
Numbers (dost?pna tylko w j?zyku angielskim). 

AOSTRZEZENIE: Ze wzgl^du na ryzyko porazenia prqdem, pozaru lub 
uszkodzenia sprz^tu, nie wolno zasilac komputera Tablet PC za pomocq 
zestawu konwersji napi^cia przeznaczonego dla urzqdzen domowych. 



□ Zapoznaj si§ z wewn^trznymi przepisami dotycz^cymi 
komputerow we wszystkich krajach na trasie podrozy. 
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Specyfikacje 



Warunki otoczenia 

Informacje o warunkach otoczenia zawarte w ponizszej tabeli 
mog^ bye pomoene, jezeli planowane jest uzywanie lub 
transportowanie komputera Tablet PC w srodowiskach 
o skrajnych parametrach. 



Czynnik 


Miary metryczne 


Miary USA 


Temperatura 


Praca (bez zapisu 
na dysku optycznym) 


od 0 do 35°C 


od 32 do 95°F 


Praca (z zapisem 
na dysku optycznym) 


od 5 do 35°C 


od 41 do 95°F 


Przechowywanie i transport 


od -20 do 60°C 


od -4 do 140°F 


Wilgotnosc wzglf dna (bez kondensacji) 


Praca 


od 10% do 90% 


od 10% do 90% 


Przechowywanie i transport 


od 5% do 95% 


od 5% do 95% 


Maksymalna wysokosc nad poziomem morza (przy cisnieniu atmosferycznym) 


Praca (od 14,7 do 

10,1 funta/cal kw., bezwzgl^dnie) 


od -15 m do 
3 048 m 


od -50 St. do 
10 000 St. 


Przechowywanie i transport 
(od 14,7 do 4,4 funta/cal kw., 
bezwzglgdnie) 


od -15 m do 
12 192 m 


od -50 St. do 
40 000 St. 
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Wartosci znamionowe zasilania 

Informacje o zasilaniu zawarte w tej cz^sci mogq bye pomocne, 
jezeli planowane jest uzywanie komputera Tablet PC w trakcie 
podrozy zagranicznych. 

Komputer Tablet PC dziala przy zasilaniu prqdem stalym, 
ktory moze bye dostarczany ze zrodla prqdu przemiennego 
lub stalego. Wprawdzie komputer Tablet PC moze bye zasilany 
z niezaleznego zrodla prqdu stalego, jednak zdecydowanie zaleea 
si§ zasilanie go tylko za pomoc^ zasilacza prqdu przemiemiego 
lub kabla prqdu stalego dostarczonego b^dz zatwierdzonego 
przez firm§ HP. 

Komputer Tablet PC akceptuje prqd staly o nast^pujqcych 



parametrach: 


Zasilanie wejsciowe 


Wartosc znamionowa 


Napif cie robocze 


1 8,5 V prqdu stalego przy 




3,5 A — 65 W 


Robocze natfzenie prqdu 


3,5 A 



Ten produkt jest przystosowany do systemow zasilania IT 
stosowanych w Norwegii z napi^ciem faza-do-fazy 
nieprzekraczaj^cym 240 V rms. 
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Funkcja MultiBoot 



Rozruchowy nosnik lub karta NIC (karta interfejsu sieciowego) 
zawiera pliki niezb^dne do prawidtowego uruchomienia 
i dziatania komputera Tablet PC. Funkcja MultiBoot, ktora 
domyslnie jest wytqczona, umozliwia identyfikacj? urzqdzen 
i kontrolowanie sekwencji, wedlug ktorej system b^dzie 
probowat przeprowadzic rozruch komputera Tablet PC 
za pomocq, tych urz^dzen. 

Do urz^dzen rozruchowych nalezq dyski nap^dow optycznych, 
takie jak dyski CD lub DVD, dyskietki rozruchowe oraz karty 
interfejsu sieciowego (NIC). 



Niektore urzqdzenia, w tym urzqdzenia USB i karty interfejsu 
sieciowego, muszq najpierw zostac udost^pnione w programie 
Computer Setup, aby mogly zostac uwzgl^dnione w sekwencji 
rozruchowej. Wi^cej informacji mozna znalezc w cz^sci 
„Urzqdzenia rozruchowe w programie Computer Setup" 
w tym rozdziale. 



Domyslna sekwencja rozruchowa 

Jezeli w systemic wyst^puje kilka urzqdzen rozruchowych, 
domyslnie komputer Tablet PC wybiera jedno z nich, wyszukujqc 
dost^pne urzqdzenia i lokalizacje w ustalonej kolejnosci. 

Przy kazdym rozruchu system w pierwszej kolejnosci szuka 
urz^dzenia rozmchowego sformatowanego jako nap§d A. Jezeli nie 
zdota znalezc urzqdzenia rozruchowego sformatowanego jako 
nap^d A, szuka urz^dzenia rozmchowego sformatowanego jako 
nap§d C. Do urzqdzen sformatowanych jako nap^d A nalezq 
nap^dy optyczne i nap^dy dyskietek. Do urz^dzen sformatowanych 
jako nap§d C nalezq nap^dy optyczne i podstawowe dyski twarde. 
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Podstawowy dysk twardy moze bye uruchamiany tylko jako 
nap^d C. Karta interfejsu sieciowego nie ma przypisanego 
oznaczenia literowego. 



Urzqdzenie nap^du optycznego (np. nap^d CD-ROM) moze bye 
uruchamiane albo jako nap^d A, albo jako nap^d C, w zaleznosci 
od formatu dysku CD. Wi^kszosc rozruchowych dyskow CD jest 
uruehamianyeh jako nap^d A. Jezeli w systemie znajduje si? 
dysk CD uruehamiany jako nap^d C, to przed prob^ rozruehu 
komputera z dysku CD system probuje przeprowadzic rozruch 
z nap^du dyskietek. 

Domyslnie komputer Tablet PC wybiera urzqdzenie rozruchowe, 
przeszukujqe dost^pne urzqdzenia i lokalizacje w ustalonej 
kolejnosci. 

Sekwencj?, wedlug ktorej komputer Tablet PC przeszukuje 
nosniki i urz^dzenia rozruchowe (zwan^ kolejnosciq rozruehu) 
mozna zmienic, wi^czajqc funkcj? MultiBoot i wprowadzajqc 
nowq sekwencj? startowq. Dost^pna jest tez funkcja MultiBoot 
Express, za pomoc^ ktorej mozna ustawic opcj§ generowania 
przez komputer Tablet PC monitu o wybraiue lokalizacji 
startowej przy kazdym uruchomieniu lub ponownym 
uruchomieniu komputera Tablet PC. 

Zamieszczona ponizej lista opisuje domyslnq sekwencj? 
przypisywania nap?dom kolejnych numerow. Rzeczywista 
sekwencja startowa roziu si? w zaleznosci od konfiguracji 

systemu. 

■ Domyslna sekwencja dla urzqdzen uruehamianyeh jako 
nap?d A: 

a. Nap?d optyczny we wn?ce MultiBay opcjonalnego 

urzqdzenia dokujqcego lub w zewn^trznej wn?ce 
MultiBay, zawierajqcy dysk uruchamiany jako nap?d A. 

b. Nap?d dyskietek w opcjonalnym urzqdzeniu dokujqcym 
lub w zewn?trznej wn?ce MultiBay. 
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■ Domy slna sekwencj a dla urz^dzen uruchamianych j ako 

nap§d C: 

a. Nap^d optyczny we wn^ce MultiBay opcjonalnego 
urzqdzenia dokujqcego lub w zewn^trznej wn^ce 
MultiBay, zawieraj^cy dysk uruchamiany jako nap§d C. 

b. Dysk twardy we wn?ce podstawowego dysku twardego 
komputera Tablet PC. 

c. Dysk twardy we wn?ce MultiBay opcjonalnego 
urzqdzenia dokuj^cego lub w zewn^trznej wn?ce 
MultiBay. 



Poniewaz do karty NIC nie jest przypisane oznaczenie literowe 
nap^du, zmiana kolejnosci rozruchu karty NIC nie ma wplywu 
na oznaczenia literowe innych urz^dzen. 



Urzqdzenia rozruchowe w programie 
Computer Setup 

Komputer Tablet PC moze zostac uruchomiony z urzqdzenia 
USB lub karty NIC tylko pod warunkiem, ze zostaly one 
wczesniej udost^pnione dla funkcji MultiBoot. 

Aby udost^pnic urzqdzenie lub lokaUzacj? dla funkcji MultiBoot: 

1. Otworz program Computer Setup, wlqczajqc lub 
uruchamiajqc ponownie komputer Tablet PC. Gdy 
w lewym dolnym rogu ekranu pojawi si? komunikat 
„F10 = ROM Based Setup", nacisnij klawisz f10. 

□ Aby zmienic j§zyk, nacisnij klawisz f2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, 
nacisnij klawisz f 1 . 
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2. Aby udost^pnic nosniki rozruchowe umieszczone 
w nap^dach USB lub nap^dach zainstalowanych 
w opcjonalnym urzqdzeniu dokujqcym, za pomoc^ 
klawiszy ze strzatkami wybierz kolejno Advanced 
(Zaawansowane) > Device Options (Opcje urzqdzen). 
Nast^pnie zaznacz opcj? Enable USB Legacy Support 
(Wt^cz tradycyjnq obstug^ urz^dzeii USB). 

-lub- 

Aby udost^pnic kart§ NIC, wybierz kolejno Security 
(Zabezpieczenia) > Device Security (Zabezpieczenia 
urzqdzen), a nast^pnie zaznacz opcj§ Internal Network 
Adapter Boot (Rozruch z wewn^trznej karty sieciowej). 

3. Aby zapisac wprowadzone zmiany i wyjsc z programu 
Computer Setup, za pomocq klawiszy ze strzalkami 
wybierz kolejno File (Plik) > Save Changes and Exit 
(Zapisz zmiany i zakoiicz), a nast^pnie post^puj zgodnie 
z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

Preferencje zostan^ zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zacznq obowiqzywac po ponownym 
uruchomieniu komputera Tablet PC. 



Aby podczas uruchamiania potqczyc si§ z serwerem PXE 
^^^^^ (Preboot execution Environment) lub RPL (Remote Program 
Load) bez koniecznosci korzystania z funkcji MultiBoot, nalezy 
szybko nacisnqc klawisz f12, kiedy w prawym dolnym rogu 
ekranu pojawi si§ komunikat „Network Service Boot". 
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Rezultaty funkcfi MultiBoot 

Przed zmianq, sekwencji startowej warto rozwazyc nast^puj^ce 
zagadnienia: 

■ Przy ponownym uruchomieniu komputera Tablet PC 
po zmianie kolejnosci rozruchu, podczas wyszukiwania 
urz^dzen rozruchowych uwzgl^dniane jest tylko pierwsze 
urzqdzenie kazdego typu (nie dotyczy to urz^dzen 
optycznych). 

Przykiadowo komputer Tablet PC jest podlqczony do 
opcjonalnego urzqdzenia dokujqcego zawieraj^cego nap?d 
optyczny i nap^d dyskietek. W domyslnej sekwencji 
rozruchowej nap^d optyczny wyst^puje przed nap^dem 
dyskietek. Jezeli rozruch systemu z nap?du optycznego nie 
powiedzie si? (poniewaz nie zawiera on dysku lub dysk nie 
jest rozruchowy), system nie b^dzie podejmowac proby 
przeprowadzenia rozruchu z nap?du dyskietek. Podj?ta 
zostanie natomiast proba rozruchu z pierwszego dysku 
twardego w systemie. Jesli jednak w sekwencji startowej 
uwzgl^drrione s^ dwa urzqdzenia optyczne i proba rozruchu 
z pierwszego urzqdzenia optycznego trie powiedzie si?, 
system podejmie prob? rozruchu z iimych urz^dzeii 
optycznych w systemie. 

■ Zmiana sekwencji rozruchowej powoduje tez zmian§ 
logicznych oznaczen dyskow. Na przyklad jezeli system 
jest uruchamiany z nap^du CD-ROM zawierajqcego dysk 
uruchamiany jako nap§d C, nap^dowi temu zostaje 
przypisana litera C, a dyskowi twardemu znajdujqcemu 
si? we wn?ce dysku twardego — Htera D. 

■ Uruchamianie komputera z karty NIC rue wply wa na 

logiczne oznaczenia dyskow, poniewaz do karty tej nie 
jest przypisane oznaczenie literowe. 

■ Nap?dy w opcjonalnym urzqdzeniu dokujqcym sq 

w sekwencji rozruchowej traktowane jak zewn?trzne 
urzqdzenia USB i musz^ zostac udost?pirione w programie 
Computer Setup. 
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Preferencfe funkcji MultiBoot 

Sekwencj? MultiBoot mozna ustawic na dwa sposoby: 

■ Ustawiajqc nowq domyslnq sekwencje rozruchowq, 
stosowanq przy kazdym uruchomieniu komputera Tablet PC. 

■ Korzystajqc z roznych sekwencji rozruchowych za pomocq 
funkcji MultiBoot Express. Funkcja ta przy kazdym 
uruchomieniu lub ponownym uruchomieniu komputera 
Tablet PC generuje monit o podanie urzqdzenia rozruchowego. 

Ustawianie nowej domyslnej sekwencji 
rozruchowej 

Aby ustawic w programie Computer Setup sekwencji startowq 
stosowanq domyslnie przy kazdym uruchomieniu lub ponownym 
uruchomieniu komputera Tablet PC: 

1. Otworz program Computer Setup, wlqczajqc lub 
uruchamiajqc ponownie komputer Tablet PC. Gdy 
w lewym dolnym rogu ekranu pojawi si? komunikat 
„F10 = ROM Based Setup", nacisnij klawisz f10. 

□ Aby zmienic j§zyk, nacisnij klawisz f2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, 
nacisnij klawisz f1 . 

2. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz kolejno 
Advanced (Zaawansowane) > Boot Options 
(Opcje rozruchu), a nast^pnie nacisnij klawisz Enter. 

3. Ustaw wartosc pola opcji MultiBoot na Enable (Wl^cz). 

4. Ustaw zqdanq kolejnosc pol Boot Order 
(Kolejnosc rozruchu). 

5. Aby zapisac wprowadzone zmiany i wyjsc z programu 
Computer Setup, za pomocq klawiszy ze strzalkami 
wybierz kolejno File (Plik) > Save Changes and Exit 
(Zapisz zmiany i zakoiicz), a nast^pnie post^puj zgodnie 
z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

Preferencje zostanq zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zacznq obowiqzywac po ponownym 
uruchomieniu komputera Tablet PC. 
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Ustawianie opcji monitu funkcji 
MultiBoot Express 

Aby skonfigurowac komputer Tablet PC za pomocq programu 
Computer Setup do wyswietlania menu wyboru lokalizacji 
startowej MultiBoot przy kazdym uruchamianiu lub ponownym 
uruchamianiu: 

1. Otworz program Computer Setup, wlqczajqc lub 
uruchamiaj^c ponownie komputer Tablet PC. Gdy 
w lewym dolnym rogu ekranu pojawi si? komunikat 
„F10 = ROM Based Setup", nacisnij klawisz f10. 

□ Aby zmienic j§zyk, nacisnij klawisz f2. 

□ Aby uzyskac informacje na temat nawigacji, 
nacisnij klawisz f1. 

2. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz kolejno 
Advanced (Zaawansowane) > Boot Options 
(Opcje rozruchu), a nast^pnie nacisnij klawisz Enter. 

3. W polu Express Boot Popup Delay (Sec) [Opoznienie 
wyswietlania okna Express Boot (w sekundach)] okresl 

czas (w sekundach) wyswietlania menu wyboru lokalizacji 
startowej, po ktorym komputer uruchomi si? wedlug 
ustawien funkcji MultiBoot. Jesli wybrana zostanie wartosc 
zero, menu wyboru lokalizacji startowej Express Boot nie 
b^dzie wyswietlane. 

4. Aby zapisac wprowadzone zmiany i wyjsc z programu 
Computer Setup, za pomocq klawiszy ze strzalkami 
wybierz kolejno File (Plik) > Save Changes and Exit 
(Zapisz zmiany i zakoiicz), a nast?pnie post?puj zgodnie 
z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

Preferencje zostan^ zapisane przy wyjsciu z programu 
Computer Setup i zacznq obowiqzywac po ponownym 
uruchomieniu komputera Tablet PC. 
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Wprowadzanie preferencji funkcji 
MultiBoot Express 

Podczas wyswietlania menu Express Boot nalezy wykonac jedn^ 

z ponizszych czynnosci: 

■ Aby okreslic lokalizacj? startowq, nalezy wybrac z menu 
Express Boot w wyznaczonym czasie, a nast^pnie nacisn^c 
klawisz Enter. 

■ Aby zapobiec uruchomieniu si§ komputera Tablet PC wedlug 
biez^cych ustawien funkcji MultiBoot, nalezy nacisnqc 
dowolny klawisz przed uplyni^ciem wyznaczonego czasu. 
Komputer Tablet PC nie zostanie uruchomiony do momentu 
wybrania lokalizacji startowej i nacisni^cia klawisza Enter. 

■ Aby uruchomic komputer Tablet PC zgodnie z biezqcymi 
ustawieniami funkcji MultiBoot, nalezy zaczekac na 
uplyni^cie wyznaczonego czasu. 
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System Client 
Management Solutions 



System Client Management Solutions zawiera oparte na 
standardach rozwiqzania stuzqce do zarzqdzania komputerami 
klienckimi (stacjonamymi, stacjami roboczymi, przenosnymi 
i typu Tablet PC) w srodowisku sieciowym. 

Najwazniejsze funkcje i mozliwosci zarz^dzania komputerami 
klienckimi to: 

■ Poczqtkowe rozmieszczanie obrazu oprogramowania 

■ Zdalne instalowanie oprogramowania systemowego 

■ Zarzqdzanie oprogramowaniem i jego aktualizacje 

■ Aktualizacje pami^ci ROM 

■ Sledzenie i zabezpieczanie majqtku komputerowego 
(sprz^tu i oprogramowania zainstalowanych na komputerze) 

■ Powiadamianie o usterkach i usuwanie ich dla okreslonych 
skladnikow sprz^tu i oprogramowania systemowego 



Obsluga poszczegolnych funkcji opisanych w tym rozdziale 



moze si§ roznic w zaleznosci od modelu komputera i/lub wersji 
zainstalowanego na komputerze oprogramowania do zarzqdzania. 
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System Client Management Solutions 



Konfiguracja i rozmieszczanie 

Komputery firmy HP dostarczane z preinstalowanym 
obrazem oprogramowania systemowego. Poczqtkowy obraz 
oprogramowania jest konfigurowany podczas pierwszego 
umchomienia komputera. Dzi^ki temu po szybkim 
„rozpakowaniu" oprogramowania komputer jest gotowy do pracy. 

Dostosowany obraz oprogramowania moze bye rozmieszezany 
(rozprowadzany) poprzez: 

■ Zainstalowanie dodatkowych aplikaeji po rozpakowaniu 
preinstalowanego obrazu oprogramowania. 

■ Zastqpienie preinstalowanego oprogramowania 
dostosowanym obrazem oprogramowania za pomocq 
narz^dzi rozmieszczania (np. Altiris Deployment Solutions). 

■ Skopiowanie zawartosci jednego dysku twardego na inny 
(w ramach procesu klonowania danych). 

Najlepsza metoda rozmieszczania zalezy od charakteru 
srodowiska informatycznego organizacji oraz realizowanych 
w nun procesow. Wi^cej informacji o wybieraniu najlepszej 
metody rozmieszczania w danej organizacji mozna znalezc 
w witrynie sieci Web firmy HP pod adresem 
http://www.hp.com/go/pcsolutions. 



(^sj^ Dalszq pomoc w odzyskiwaniu oprogramowania systemowego, 
zarzqdzaniu konfiguracjq i rozwiqzywaniu zwiqzanych z niq 
problemow oraz zarzqdzaniu energiq udost^pniajq dyski optyczne 
stuz^ce do odzyskiwania systemu, program Computer Setup oraz 
inne funkcje systemowe. 
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Zarzqdzanie oprogramowaniem 
i jego aktualizacje 

Firma HP oferuje kilka narz§dzi sluzq,cych do zarz^dzania 
oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach klienckich 
oraz aktualizowania go — HP Client Manager Software, 
Altiris Solution, Altiris Local Recovery, Altiris PC Transplant 
Pro oraz System Software Manager. 

HP Client Manager Software 

Narz^dzie HP Client Manager Software (HP CMS) integruje 
technologic HP Intelligent Manageability w oprogramowaniu 
Altiris. Narz^dzie HP CMS zapewnia doskonale funkcje 
zarz^dzania sprz^tem dla urz^dzen HP. Do funkcji tych nalezq: 

■ Szczegolowe widoki spisu sprz^tu do celow zarz^dzania 
majqtkiem. 

■ Monitorowanie i diagnozowanie kondycji komputera. 

■ Dost^pne z sieci Web raporty szczegolow krytycznych 
dla dzialalnosci, takich jak komputery z ostrzezeniami 
termicznymi oraz alerty pami^ci. 

■ Zdalne aktualizowanie oprogramowania systemowego, 
np. sterownikow sprz^towych i pami^ci ROM BIOS. 



Uzywanie narz^dzia HP CMS z opcjonalnym 
oprogramowaniem Altiris Solutions (nabytym osobno) 
zapewnia dodatkowe funkcje. Wi^cej informacji mozna 
znalezc w cz^sci „Altiris Local Recovery". 



Wi^cej informacji o narz^dziu HP Client Manager mozna 
znalezc w witrynie sieci Web firmy HP pod adresem 
http://www.hp.com/go/easycleploy. 
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Sysfem Clienf Managemenf Solutions 



Jezeli oprogramowanie HP Client Manager Software 

(zainstalowane na komputerze klienckim) jest uzywane 

z oprogramowaniem Altiris Solution (zainstalowanym 

na komputerze administratora), to zapewnia dodatkowe funkcje 

zwiqzane z zarzqdzaniem. HP Client Manager zapewnia 

scentralizowane zarzqdzanie sprz^tem urz^dzen klienckich HP 

dla nast^puj^cych obszarow cyklow zycia IT: 

■ Inwentaryzacja i zarz^dzanie zasobami 

□ Zgodnosc licencji na oprogramowanie 

□ Sledzenie komputera i generowanie raportow 

□ Sledzenie kontraktow leasingowych komputera 
i srodkow trwalych 

■ Rozmieszczanie i migrowanie oprogramowania 
systemowego 

□ Migracja systemu Windows 2000/XP 

□ Rozmieszczanie systemu 

□ Migracja osobowosci (osobistych ustawien uzytkownika) 

■ Punkt pomocy i rozwiqzywanie problemow 

□ Zarzqdzanie kuponami punktu pomocy 

□ Zdalne usuwanie problemow 

□ Zdalne rozwiqzywanie problemow 

□ Odzyskiwanie komputerow klienckich po awarii 

■ Zarzqdzanie oprogramowaniem i operacjami 

□ Biezqce zarzqdzanie komputerem klienckim 

□ Rozmieszczanie oprogramowania systemowego HP 

□ Samonaprawianie aplikacji (zdolnosc do identyfikowania 
i naprawiania okreslonych problemow aplikacji) 
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Oprogramowanie Altiris Solutions stanowi wygodne narz^dzie 
dystrybucji oprogramowania. W przypadku wybranych modeli 
komputerow typu desktop i Tablet PC w sklad wst^pnie 
zaladowanego oprogramowania wchodzi agent zarzqdzania 
Altiris. Agent ten umozliwia komunikacj? z oprogramowaniem 
Altiris Solutions, za pomocq ktorego mozna wykonac nowe 
rozmieszczanie sprz^tu lub migracj? osobowosci do nowego 
systemu operacyjnego przy uzyciu latwych w obsludze kreatorow. 

Gdy oprogramowanie Altiris Solutions jest uzywane 
w polqczeniu z oprogramowaniem System Software Manager 
lub HP Client Manager, umozliwia tez administratorom 
aktualizowanie oprogramowania ROM BIOS oraz sterownikow 
urzqdzen z poziomu centralnej konsoli. 

Wi^cej informacji mozna znalezc w witrynie sieci Web firmy HP 
pod adresem http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Altiris PC Transplant Pro 

Oprogramowanie Altiris PC Transplant Pro umozliwia 
zachowanie starych ustawien, preferencji i danych oraz szybkie 
i latwe migrowanie ich do nowego srodowiska. 

Wi^cej informacji mozna znalezc w witrynie sieci Web firmy HP 
pod adresem http;//www.hp.com/go/easydeploy. 

System Software Manager 

Oprogramowanie System Software Manager (SSM) umozliwia 
przeprowadzanie zdalnej aktualizacji oprogramowania 
systemowego w wielu systemach jednoczesnie. Po jego 
uruchomieniu na komputerze klienckim wykrywane s^ wersje 
sprz^tu i oprogramowania, a nast^pnie wybrane programy 
sq aktualizowane plikami pochodzqcymi z repozytorium 
centralnego, zwanego magazynem plikow. Wersje sterownikow 
obslugiwane przez oprogramowanie SSM s^ oznaczone specjalnq 
ikonq w witrynie pobierania sterownikow HP oraz na dysku CD 
Support Software. Aby pobrac oprogramowanie SSM lub uzyskac 
wi^cej informacji na jego temat, nalezy odwiedzic witryn? sieci 
Web firmy HP pod adresem http://www.hp.com/go/ssm. 
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Indeks 



A 

adapter kabla modemowego 

odpowiedni dla danego 

kraju 11-3 
administrator HP, haslo 14-8 
aktuaHzacje 

oprogramowania 16-1 
okreslanie biezqcej wersji 
systemowej pami^ci 
ROM 16-2 
aktualizowanie 

oprogramowania 16-1 
analogowa a cyfrowa linia 

telefoiuczna 1 1-1 
antena 1-16 
aplikacje, zobacz: 

oprogramowanie 
automatyczne 

uruchamianie 5-11 
autoodtwarzanie 5-1 1 

B 

bateria, wskaznik 1-2 
BIOS Configuration for 

ProtectTools 14-30 
Blokada DriveLock 14-14 
blokada kabla 

zabezpieczaj^cego 14-32 



blokada systemu 4-11 
Bluetooth, modul 1-9 
Bluetooth, urz^dzeiue 13-10 

c 

caps lock, wskaznik 1-1 
Centrum informacyjne, 
przycisk 1-13, 3-19 
Computer Setup 

informacje dotycz^ce 

komputera 

Tablet PC 16-2 
menu Advanced 15-7 
menu File 15^ 
menu Security 15-5 
menu Tools 15-6 
nawigacja 10-3 
procedury 15-1 
przywracanie ustawien 

domyslnych 15-3 
USB, obsluga tradycyjna 

10-3, 15-1 
ustawianie preferencji 

zabezpieczen 14-4 
uzyskiwanie dost^pu 15-1 
wyswietlanie informacji 

o pami^ci ROM 16-3 
zmianaj?zyka 15-2 
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Credential Manager 

for ProtectTools 14-29 
cyfrowa a analogowa linia 

telefoniczna 11-1 
cyfrowe karty pami^ci, 

wkladanie 8-2 
cyfrowe karty pami?ci, 

wyjmowanie 8-3 
czujnik swiatta 

otaczajqcego 3-16 

D 

dokowanie, zlqcze 1-14 
drqzek wskazujqcy 
potozenie 1-3 
uzywanie 3-3 
dr^zek wskazujqcy, 

przyciski 1-3 
drqzek wskazujqcy, 

wymiana nasadki 3-3 
DVD, ustawienia regionu 5-1 1 
dysk twardy, wn§ka 1-15 
dyski CD, Support Software 

CD 16-1 
dyski DVD 

Application and Driver 
Recovery, dysk 16-6 
Operating System, 
dysk 16-6 

E 

Embedded Security 
for ProtectTools 14-28 

ESD (wyladowania 
elektrostatyczne) 6-2 



F 

fn, klawisz 1-5, 3-9, 3-20 
funkcje zabezpieczen 14-1 
funkcje zabezpieczen 
komputera Tablet PC 
Computer Setup 14^ 
funkcyjne, klawisze 1-5, 3-5 

G 

glosnik 1-13, 5-1, 5-2 
glosnosc 

regulatory 1-4, 5-1 
wyciszeiue, wskaznik 1-1 
Glosnosc, pozycja menu 

Q Menu 12-10 
giuazda 

modul pami^ci 9-9 
nosniki cyfrowe 1-11, 8-1 
PC Card 1-11 
zasilaiue 1-10 
gniazda typu jack 
RJ-11 (modemowe) 

1-10, 11-1 
RJ-45 (sieciowe) 

1-10, 11-8 
wejsciowe audio 

(mikrofonowe) 1-11, 5-4 
wyjsciowe audio 

(siuchawkowe) 1-11, 5—4 
wyjsciowe S-Video 
1-10, 5-5 
gniazdo sieciowe 1-10 
gniazdo siuchawkowe 
1-11,5-2 
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H 

hasla 

administrator HP 14-8 
Blokada DriveLock 14-15 

HP 14-5 

uruchomieniowe 14-10 
utrata 14^ 
uzywanie 14-4 
Windows 14-5 
wskazowki dotycz^ce 

hasei HP 14-7 
wskazowki dotyczqce hasel 
systemu Windows 14-7 
hasla, koordynacja 14-7 
hibemacja 

inicjowanie 2-9, 12-15 
Stan zainicjowany przy 
wyst^pieniu krytycznie 
niskiego poziomu 
natadowania baterii 2-23 
wymagania miejsca dla 

pliku9-ll 
wyprowadzanie 1-13, 2-2, 
2-9, 2-24 
HP ProtectTools Security 

Manager 14-27 
HP, hasio 14-5 
HP, wskazowki dotyczqce 
hasel 14-7 

I 

ikona Q Menu 12-2 
informacje BIOS, 

wyswietlanie 14-3 
informacje o systemie 

opcje 14-22 

wyswietlanie 3-6 



inicjowanie stanu 

hibemacji 2-9 
inicjowanie stanu 

wstrzymania 2-10 
instalowanie oprogramowania 

do obstugi dyskow CD 

i DVD 5-10 
instalowanie podstawowego 

dysku twardego 6-6 

J 

Jasnosc, pozycja menu 
QMenu 12-10 

K 

kabel, blokada 

zabezpieczaj^ca 14-32 
kable 

modem 11-1 

siec 11-8 
kalibracja, bateria 2-25 
karta, zobacz: karty pami^ci 
klawiatura 

ekranowa 4—15 

obslugiwane zewn?trzne 
urz^dzenia USB 4-1 

USB 10-2 

zewn^trzny 3-9 
klawiatura ekranowa 4-15 
klawiatura numeryczna 3-21 
klawiatury numeryczne 

wbudowany blok klawiszy 
numerycznych 3-20 

wlqczanie/wytqczanie 3-21 

zewn^trzny 3-22 
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Indeks 



klawisze 

aplikacje systemu 

Windows 1-5 
blok klawiszy 1-5 
fn 1-5, 3-9, 3-20, 3-21 
funkcyjne 1-5, 3-9 
klawiatura 

wewn^trzna 3-21 
logo systemu Windows 1-5 
num Ik 3-20, 3-21 
skrot 3-9 

skroty klawiaturowe 3-9 
klawisze numeryczne, na 

klawiaturze ekranowej 4-15 
klawisze skrotu, klawiatury 

zewn^trzne 3-9 
komunikacja bezprzewodowa 
bezprzewodowa siec 

lokalna (WLAN) 13-8 
typykartWLAN 13-8 
WLAN, 
oprogramowanie 13-9 
komunikacja bezprzewodowa, 

przycisk 1-13, 13-13 
komunikacja bezprzewodowa, 

wskaznik 1-2 
koncentrator USB 10-2 
krytyczne aktualizacje 
zabezpieczen dla systemu 
Windows XP 14-26 
krytycznie niski poziom 
naladowania baterii 
polozenie 2-23 
wyprowadzanie 2-24 



L 

lewy przycisk dr^zka 

wskazujqcego 1-3 
lewy przycisk plytki 

TouchPad 1-3 
logo systemu Windows, 

klawisz 1-5 

M 

magnesy 1-17 
magnetowid 

podtqczanie funkcji 
audio 5-5 

podlqczanie funkcji 
wideo 5-5 

przelqczanie obrazu 3-6 
mikrofon wewn^trzny 5-2 
mikrofon, gniazdo typu jack 

1-11,5-2 
modem 

adapter odpowiedni dla 
danego kraju 1 1-3 

podlqczanie 11-2 
modem, adapter 11-3 
modem, gniazdo 1-10, 1 1-1 
modem, kabel 11-1 
modul rozszerzenia pami^ci, 

dodawanie 9-2 
monitor 

podtqczanie 6-9 

przel^czanie obrazu 3-16 

zewn^trzny 5-7 
monitor zewn^trzny 

podl^czanie 5-7 

przel^czanie obrazu 3-7 
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monitor, zewn^trzny, 
przet^czanie 
wyswietlania 3-7 
MultiBay II, zewn^trzna 6-9 
MultiMediaCard 8-1 
mysz zewn^trzna 
obslugiwane 4—1 
ustawianie preferencji 4—1 

N 

nap^d dysku twardego 

Blokada DriveLock 14-14 
instalowanie 

podstawowego 6-6 
nap^d IDE, wskaznik 6-3 
sposob obchodzenia si? 6-1 
wyjmowanie 

podstawowego 6-4 
wymiana 
podstawowego 6-4- 
nap^d IDE, wskaznik 1-1, 6-3 
nap^dy 

sposob obchodzenia si? 6-1 
wplyw urz^dzen 
bezpieczenstwa 
na lotniskach 6-2 
wysylanie 6-2 
nap^dy, nosniki, wplyw 
urz^dzen bezpieczenstwa 
na lotniskach 6-2 
nasadka, wymiana na dr^zku 

wskazujqcym 3-3 
niski poziom natadowania 
baterii 
polozenie 2-23 
rozwiqzywanie 
problemu 2-24 



Norton Antivirus 14-23 
nosniki cyfrowe, gniazdo 1-11 
nosniki, wplyw urz^dzen 

bezpieczenstwa na 

lotniskach 6-2 
num lock, klawisz 3-21 
numlock, wskaznik 1-2, 3-21 

o 

obracanie, przycisk 1-6, 4-7 
procedury 4-10 
ustawianie preferencji 4—12 
obszar ptytki TouchPad 1-3 
ochrona danych 16-6 
oprogramowanie 

antywirusowe 14-23 
funkcje zabezpieczeh 14-1 
instalowanie 4-2 
Menedzer zadan 4-11 
panel wprowadzairia 
danych komputera 
Tablet PC 4-15 
program Setup 4-11 
Q Menu 12-1 
Zabezpieczenia systemu 

Windows, okno 4—1 1 
zapora sieciowa 
14-3, 14-24 
oprogramowanie 

antywirusowe 14-23 
oprogramowanie, PC Card 7-1 
optyczny, dysk, zobacz: 
dyski CD; dyski DVD 
orientacja pionowa 4-13 
orientacja pozioma 4-13 
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ostrzezenie o prawach 

autorskich 5-10 
otwory wentylacyjne 

1-12, 1-14 

P 

pakiet baterii 

kalibrowanie 2-25 
monitorowanie poziomu 

naladowania 2-21 
podrozna, zl^cze 

baterii 1-15 
podstawowy 2-18 
przechowywanie 

2-16, 2-31 
recykling 2-32 
usuwanie 2-32 
wn§ka podstawowa 1-15 
zobacz tez: zasilanie 
z baterii 
pakiet baterii, zatrzask 

zwalniajqcy 1-15 
pami?c 

modul pami^ci 
podstawowej, 
rozbudowa 9-2 
modul pami^ci 
podstawowej, 
wymiana 9-6 
modul rozszerzenia 

pami^ci, dodawanie 9-2 
zwi^kszenie pami^ci 
RAM 9-11 
panel wprowadzania danych 
komputera Tablet PC, 
apUkacja 4-15 



parametry warunkow 

otoczenia A-1 
PC Card 

programy obslugi 

i uslugi portu 7-1 
typy 7-1 

wkladanie 7-1, 7-2 
wyjmowanie 7-3 
zatrzymywanie 7-3 
PC Card, gniazdo 1-11 
PC Card, przycisk wysuwania 

1-11,7-3 
PCMCIA, karty 7-1 
Pionowy-Dodatkowy, pozycja 

menu Q Menu 12-14 
Pionowy-Podstawowy, 

pozycja menu Q Menu 12-13 
pioro 

Dziennik, aplikacja 4—1 

elementy 1-18 

kalibrowanie 4—4 

podlqczanie 4-5 

pomoc i samouczki 4—1 

przycisk wysuwajqcy 1-7 

przyciski uaktywniane 
piorem 4-7 

ustawianie preferencji 4-5 

wprowadzanie 
informacji 4-2 

zmienianie koncowki 4-6 
pioro, gumka 1-18 
plik hibemacyjny 9-1 1 
pobieranie 

oprogramowanie 16-5 

systemowa pami^c 
ROM 16^ 
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podczerwien 13-17, 13-18 
podczerwien, port 1-9 
podrozna, zl^cze baterii 1-15 
podrozowanie z komputerem 
Tablet PC 
ochrona ztqczy sprz^tu 8-2 
temperatura pakietu 

baterii 2-31 
zasilanie zewn^trzne 2-24 
podrozowanie z komputerem 
typu Tablet PC, warunki 
otoczenia A-2 
pokr^tto 

polozenie 1-8, 4—8 
procedury 4—12 
uzywanie 4—12 
pokr^tlo, regulator 4-12 
poleceiue ctrl+alt+delete 4—11 
port podczerwieni 13-17 
Poziomy-Dodatkowy, pozycja 

menu Q Menu 12-14 
Poziomy-Podstawowy, 

pozycja menu Q Menu 12-13 
prawy przycisk drqzka 

wskazuj^cego 1-3 
prawy przycisk plytki 

TouchPad 1-3 
prqd przemienny 2-16 
preferencje urzqdzenia 

wskazujqcego 3-4 
program Setup 

resetowanie komputera 

Tablet PC 4-11 
ustawianie preferencji 
zabezpieczeii 14-4 



projektor 

podtqczanie 5-7, 6-9 
przel^czanie wyswietlania 
3-6, 3-7 
Przechwyc ekran, pozycja 

menu Q Menu 12-10 
Przechwyc okno, pozycja 

menu Q Menu 12-11 
przetqczanie wyswietlacza, 

ustawianie preferencji 3-16 
przel^czanie wyswietlania 

i obrazu 3-6 
przelqczanie, wyswietlacz 

ustawianie preferencji 3-16 
przycisk piora 4-2 
przycisk zwalniaj^cy 

wyswietlacz 1-9 
przyciski 

Centrum informacyjne 

1-13, 3-19 
esc 4-12 
glosnosc 1^ 
komunikacja 

bezprzewodowa 1-13 
lewy dr^zka 

wskazujqcego 1-3 
lewy plytki TouchPad 1-3 
obracanie 1-6, 4-10 
pioro 4-2 
prawy drqzka 

wskazujqcego 1-3 
prawy plytki TouchPad 1-3 
Q 1-6, 4-10 
resetowanie 4-1 1 
Tryb prezentacji 1^, 3-13 
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uruchamianie panelu 

wprowadzania danych 

komputera Tablet PC 

1-6, 4-10 
Windows Security 

1-8,4-8,4-11 
wysuwania karty PC Card 

1-11,7-3 
wysuwanie piora 1-7 
przyciski uaktywniane piorem 
obracanie 1-6, 4—7 
Q Menu 1-6, 4-8 
uruchamianie panelu 

wprowadzania danych 

komputera Tablet PC 

1-6, 4-7 
przyciski 

(Zobacz tez pokr?tlo, 
Punkty przywracania 

systemu 16-8 
QMenu 
opis 4-10 
pozycje, liczba 

obstugiwanych 12-5 
pozycje, uzyskiwanie 

informacji o 12-3 
procedury przycisku 4-10 
regulatory 12-1 
testowanie pozycji 12-3 
ustawianie preferencji 12^ 
wybieranie pozycji z 12-3 
wyswietlanie 12-2 
zamykanie 12-2 
Q, przycisk 1-6, 4-8, 12-1 



RAM (pami^c o dost^pie 

swobodnym) 9-11 
regulatory poleceh 
polozenie 4—7 
procedury 4-10 
znaczenie 4-9 
Regulatory zasilania, pozycja 

menu Q Menu 12-15 
regulatory, polecenie 4-7 
regulowanie glosnosci 5^ 
RJ- 1 1 , gniazdo 

modemowe 1-10 
RJ-11, gniazdo telefoniczne, 

kabel modemowy 11-1 
RJ-45, gniazdo sieciowe 1-10 
Rozszerzony pulpit, pozycja 

menu Q Menu 12-12 

s 

schematy zasilania 3-15 
SD (Secure Digital), 

karta pami^ci 8-1, 8-3 
siec 

podtqczanie 11-9 
uklad zapobiegajqcy 
zakloceniom 11-8 
siec, kabel 1 1-8 
skroty klawiaturowe 
na klawiaturach 

zewn^trznych 3-9 
przeglqd polecen 3-6 
przelqczanie obrazu 3-7 
sluchawki 5^ 
Smart Card Security 
for ProtectTools 14-31 
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specyfikacje 

wartosci znamionowe 

zasilania A-2 
warunki otoczenia A-1 
Stan wstrzymania 

inicjowanie 2-10, 12-15 
Stan zainicjowany przy 

wystqpieniu krytycznie 

niskiego poziomu 

naladowania baterii 2-23 
unikanie podczas 

komunikacji 

w podczerwieni 13-19 
unichamianie za pomoc^ 

skrotu 

klawiaturowego 3-6 
wyprowadzanie 
1-13, 2-2, 2-10 
Stan wstrzymania, pozycja 

menu Q Menu 12-15 
Sterownik przycisku 

komputera Tablet PC 12-16 
sterowniki urzqdzen 
PC Card 7-1 

urz^dzenia zewn^trzne 6-9 
Support Software, 

dysk CD 16-1 
S-Video 

podl^czanie kabla 5-6 

zewn^trzne wideo 5-5 
S- Video, gniazdo wyjsciowe 

1-10, 5-6 
system operacyjny 14-24 

hasla 14-5 

zabezpieczenie 14-1 



systemowa pami^c ROM 
(Read Only Memory) 
definicja 16-1 
okreslanie biezqcej 
wersji 16-2 

T 

telewizor 

podl^czanie funkcji 

audio 5-5 
podl^czanie funkcji 

wideo 5-6 
przel^czanie obrazu 3-6 
S-Video, gniazdo 
wyjsciowe 5-6 
temperatura 

przechowy wania pakietow 

baterii 2-3 1 
specyfikacje A-1 
TouchPad, obszar 
przewijania 1-3 
TouchPad, przyciski 1-3 
Tryb prezentacji 

uzywanie 3-13 
tryb prezentacji 

wlqczanie/wylqczanie 
trybu prezentacji, pozycja 
menu Q Menu 12-13 
Tryb prezentacji, przycisk 

1-4, 3-13 
Tylko wewn^trzny, pozycja 

menu Q Menu 12-11, 12-12 
Tylko zewn^trzny, pozycja 
menu Q Menu 12-12 
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u 

uchwyt na pioro 1-7 
uchwyt, pioro 4-5 
uruchamianie panelu 
wprowadzania danych 
komputera Tablet PC, 
przycisk 1-6, 4-7, 4-10 
urzqdzenia bezpieczenstwa 

na lotniskach 6-2 
urzqdzenia peryferyjne, 

podlqczanie i odlqczanie 6-9 
urzqdzenia wideo 

przetqczanie obrazu 3-6 
S-Video, gniazdo 
wyjsciowe 5-6 
urzqdzenia wskazuj^ce 
pioro 4—1 

regulatory polecen 4-7 
ustawianie preferencji 4—5 
urzqdzenia zewn^trzne 6-9 
urz^dzenie bezprzewodowe, 

antena 1-16 
USB, koncentratory 10-2 
USB, obsluga tradycyjna 

10-3, 15-1 
USB, port 1-11, 1-13 
USB, urzqdzenia 

10-1, 10-2, 10-3 
USB, zliicza 10-2 
uslugi portu, PC Card 7-1 
Ustawienia komputera 

Tablet PC, pozycja menu 

Q Menu 12-15 
ustawienia regionu, DVD 5-11 



ustawienia zasilania 

wl^czanie i wytqczanie 
komputera Tablet PC 2-8 
uzyskiwanie dost^pu do 
informacji dotyczqcych 
komputera Tablet PC 16-2 

w 

wartosci znamionowe 

zasilania, specyfikacje A-2 
warunki otoczenia A-1 
wbudowany blok klawiszy 

numerycznych 3-21 
wejsciowe gniazdo audio 

(mikrofonowe) 1-11, 5-2 
Wewn^trzny i zewn^trzny, 

pozycja menu Q Menu 12-12 
Widok pionowy, podstawowy 

i dodatkowy 4-13 
Widok poziomy, podstawowy 

i dodatkowy 4-13 
wilgotnosc, specyfikacje A-1 
Windows Security, przycisk 
polozenie 1-8, 4-8 
procedury 4-11 
Windows, klawisz 

aplikacji 1-5 
Windows, wskazowki 

dotyczqce hasel 14-7 
wirusy, oprogramowanie 

antywirusowe 14-23 
WLAN (bezprzewodowa 

siec lokalna) 
okreslanie urz^dzen 13-8 
oprogramowanie 13-9 
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rozwiqzywanie 

problemow 13-10 
typy 13-8 
wl^czanie 

num lock 3-22 
wewn^trzny blok 
klawiszy 3-21 
wlqczanie/wyl^czanie 
komunikacji 

bezprzewodowej, pozycja 
menu Q Menu 12-10 
wn^ka baterii podstawowej 
wktadanie pakietu 

baterii 2-18 
wyjmowanie pakietu 
baterii 2-18 
wprowadzanie polecenia 4-12 
wskazniki 
bateria 1-2 
caps lock 1-1 
komunikacja 

bezprzewodowa 1-2 
nap§d IDE 1-1, 6-3 
num lock 1-2, 3-20 
wyciszanie dzwi?ku 1-1 
zasilanie/wstrzymanie 1-2 
wskazniki naladowania baterii 
interpretowanie 2-22 
skrot klawiaturowy 3-6 
zwi^kszanie 
doktadnosci 2-21 
wstrzymanie/zasilanie, 

wskaznik 1-2 
Wyciszanie 
wl^czone/wyiqczone, 
pozycja menu Q Menu 12-10 



wyciszanie, przycisk 1-4 
wyjsciowe gniazdo audio 

(sluchawkowe) 1-11, 5-2 
wyladowania elektrostatyczne 

(ESD) 6-2, 9-1 
wyiqczanie 

num lock 3-22 
wewn^trzny blok 
klawiszy 3-21 
wyl^czanie komputera 

TabletPC 2-8, 4-11 
wylqczanie urzqdzen 14-20 
wyprowadzanie ze stanu 

hibemacji 2-9 
wyprowadzanie ze stanu 

wstrzymania 2-10 
wysokosc nad poziomem 

morza, specyfikacje A-1 
wyswietlacz, przel^czanie 

obrazu 3-6, 3-7 

z 

zabezpieczajqca blokada 

kablowa, podl^czanie 14-32 
zabezpieczenia 

urzqdzen 14-20 
zabezpieczenie, gniazdo 

kabla 1-12 
zaktadanie 

modul pami^ci 

podstawowej 9-6 
podstawowy dysk 
twardy 6-4 
zamykanie systemu na 
komputerze Tablet PC 4—1 1 
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Zapora potqczenia 

interne towego 14-24 
Zapora systemu Windows 

14-3, 14-24 
zapora, 

oprogramowanie 14-24 
zasilacz prqdu przemiennego, 

odlqczanie 2-16 
zasilanie 

przel^czanie mi^dzy 
zasilaniem pr^dem 
przemiennym 
i bateri^ 2-16 
zobacz tef zasilanie 
z baterii 
zasilanie z baterii 

niski poziom naladowania 

baterii 2-23 
oszcz^dzanie 2-28 
uruchamianie komputera 

Tablet PC 2-16 
zobacz tez: pakiet baterii 
zasilanie, gniazdo 1-10 
zasilanie, wytqcznik 1-13 
zasilanie/wstrzymanie, 

wskaznik 1-2 
zawias obrotowy 1-7 
zawieszenie si? systemu 4-11 
zdefiniowane przez system 
pozycje menu Q Menu 
Glosnosc 12-10 
Hibemacja 12-15 
Jasnosc 12-10 
Pionowy- 
Dodatkowy 12-14 



Pionowy- 

Podstawowy 12-13 
Poziomy- 

Dodatkowy 12-14 
Poziomy- 

Podstawowy 12-13 
Przechwyc ekran 12-10 
Przechwyc okno 12-11 
Regulatory zasilania 12-15 
Rozszerzony pulpit 12-12 
Stan wstrzymania 12-15 
Tylko wewn^trzny 

12-11, 12-12 
Tylko zewn^trzny 12-12 
Ustawienia komputera 

Tablet PC 12-15 
Ustawienia Q Menu 12-15 
Wewn^trzny 

i zewn^trzny 12-12 
Wlqcz/wytqcz 

wyciszenie 12-10 
wl^czanie/wyl^czanie 

komunikacji 

bezprzewodowej 12-10 
Zamkiuj system 12-15 
zewn^trzna klawiatura 

numeryczna 3-22 
zewn^trzny monitor, port 1-10 
zl^cza 

bateria podrozna 1-15 
dokowanie 1-14 
nap?d 6-2 
zresetowanie 

(awaryjne wytqczenie) 4-11 
zwi?kszenie pami^ci 9-11 
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